
•	 Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

•	 Bestehend aus zwei zum “U“-gekanteten Gittern (Einfachstabmatte) 

	 Schutzgas an den Stirnseiten verschweißt

•	 Drahtdurchmesser Ø 7,6mm / Ø 5,6 mm (Nennmaß: 8,0 / 6,0 mm)

•	 Die Maschenweite beträgt 50 x 200 mm

•	 Eingeschweißte Distanzhalter

•	 4 eingeschweißte Flacheisen für die Pfostenmontage

•	 Separates Zubehör (nicht im Basislieferumfang enthalten): 

	 Pfosten zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln (60 x 40 x 4 mm) 

	 Kleinteile-Set (8 x Rundkopfschraube M10 x 25 mm (Innensechskant),  

	 8 x Mutter M10 sowie 8 x 10er Unterlegscheibe) 

	 Dübel-Set (4 x fischer Bolzenanker FAZ II 12/10)

Technische Daten der Zaungabione

Die Zaungabione DEBION STATIX aus dem Hause Deutenberg ist die effektive Lösung zum Thema Sichtschutz. 
Das innovative Konzept der Zaungabione besticht durch das einfache Baukastenprinzip, wodurch sich die 
Zaungabionen bequem und ohne großen Aufwand direkt vor Ort montieren lassen. 
 
Wird ein nahtloser Übergang zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zaungabionen gewünscht, dann ist die  
Zaungabione DEBION STATIX genau die richtige Wahl! Durch die innenliegenden Pfosten (Abb. 1) wird ein  
einheitliches Erscheinungsbild erreicht, welches das schlanke Aussehen weiter verstärkt. So sind keine  
unschönen Unterbrechungen zu erkennen. 
 
Zusätzliche Stabilität erreicht die DEBION STATIX durch 
die fest eingeschweißten Distanzhalter (Abb. 2), welche 
sich in regelmäßigen Abständen in der Gabione befinden.  
 
Eine Systemstatik für die Abmessungen des Gabionen-
systems kann Ihnen gerne zur Verfügung gestellt werden.
Bitte beachten Sie, dass die DEBION STATIX nicht dazu
geeignet ist, um Erddruck standzuhalten!

Pfosten zum Aufdübeln 
(60 x 40 x 4 mm) 

Pfosten zum Einbetonieren
  (60 x 40 x 4 mm)
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