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DIE PROFI-HOLZVEREDELUNG
MIT MEHRWERT

Lignovit



ADLER – ein Blick genügt

*	Lignovit	IG	nur	wenn	ein	chemischer	Holzschutz	für	den	Außenbereich	gefordert	wird.
	 Schützt	vor	Bläue	(EN	152-1),	holzzerstörenden	Pilzen	(EN	113)	und	vorbeugend	gegen	Insektenbefall	(EN	46).

Tauchen Fluten Airless

Vacumat Bretterstreichmaschine2	x	streichen	mit	Pinsel Dieses	Produkt	kann	über	das	ADLER	|	MIX-System	abgetönt	werden.

Lignovit Protect  
Lignovit	IG	Protect
Lignovit	Protect-Finish

die	natürliche	Holzveredelung	speziell	
für	Nadelholz

Nachdunkeln	von	Nadelhölzern	wird	
durch	spezielle	Ligninstabilisation		
deutlich	verzögert

G

Produkt VerarbeitungBesondere Eigenschaften

F Lignovit Spritzfertig NG*

hervorragende	Verarbeitung	im	
Spritzverfahren

gutes	Standvermögen	auf	senkrechten	
Teilen	bei	gleichzeitig	gutem	Verlauf

Lignovit	Spritzfertig	NG	ist	über	das	
ADLER	|	MIX-System	in	zahlreichen	
Farbtönen	abtönbar	(RAL	und	NCS)

Lignovit Platin*

ermöglicht	spektakulär	metallisch
schimmernde	Farbeffekte

ausgezeichnete	Haltbarkeit	durch
UV-Reflexion

besonders	geeignet	für	gebürstetes,	
gehacktes	oder	sägeraues	Holz

H 

Lignovit Terra*

ökologisches	Holzöl	auf	Basis		
nachwachsender	Rohstoffe

für	natürlich	matte	Oberflächen	und	
samtige	Haptik

ganz	ohne	chemischen	Holzschutz	für	
den	Innen-	und	Außenbereich	geeignet

I 

Innenbereich

J Lignovit Interior UV 100

wasserverdünnbare,	wirkstofffreie	und	
geruchsneutrale	Lasur,	nur	für	den	
Innenbereich.	Für	Wand-	und	Decken-
elemente	aus	Nadelholz	geeignet

3-Fach-UV-Schutz	mit	neuartigem	
UV-Absorber

minimiert	die	Holzvergilbung,	erhält	
dauerhaft	das	natürliche	Erscheinungs-
bild	des	Holzes

Produkt Besondere Eigenschaften Verarbeitung

Außen- und Innenbereich

A Lignovit Lasur*

besonders	atmungsaktive
lasierende	Oberfläche

Universalprodukt	mit	Basisschutz
für	alle	Holzbauteile

C Lignovit Plus*

füllige	Lasuroberfläche	mit
langen	Pflegeintervallen

besonders	geeignet	für	die
Vacumat®Beschichtung

auch	bunt-lasierende	Farbtöne
möglich

2

E
Lignovit Color VAC HF*	

Lignovit Color STQ*

deckende	Holzveredelung	mit
ausgezeichneter	Deckkraft	und
Langzeitfarbtonstabilität

erhältlich	in	sämtlichen	RAL-	und
NCS-Farbtönen

bei	Weiß-	und	Pastellfarbtönen	verhindert	
Lignovit	Sperrgrund	Astvergilbungen

D Lignovit Plus LB

effiziente	Mittelschichtlasur	besonders	
für	Leimbinder-Konstruktionen	geeignet

einfache	Verarbeitung	im	Streichverfahren		
oder	mit	Vacumat

optimales	Ergebnis	auch	bei	einmaligem	
Auftrag

B Lignovit Tauchlasur*

besonders	atmungsaktive	
lasierende	Oberfläche

optimiert	fürs	Tauch-	und	
Flutverfahren
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Das	Tiroler	Unternehmen	ist	Spezialist	in	Sachen	Holz-
schutz	und	Holzlacke.	Bereits	vor	20	Jahren	hat	man	im	
ADLER-Werk	 begonnen,	 wasserverdünnbare	 Holzver-
edelungsprodukte	für	den	Holzbau	zu	entwickeln.	

Im	 Laufe	 der	 Jahre	 wurden	 diese	 immer	 weiter	 ver-
bessert	 und	 mit	 der	 parallelen	Weiterentwicklung	 der	
Rohstoffe	konnte	als	letzter	Schritt	die	Lignovit-Familie	
geschaffen	 werden.	 Mit	 diesen	 wasserverdünnbaren,	
dünnschichtigen	Holzveredelungen	schenken	Profis	ih-
rem	Holzbau	den	ADLER-Mehrwert.	

Setzen	 auch	 Sie	 auf	 den	 Zukunftswerkstoff	 Holz	 und	
vermitteln	Sie	Ihren	Kunden	die	Schönheit	und	Qualität	

dieses	 natürlichen	 Rohstoffes.	 Unter	 dem	 Motto	 „Ge-
meinsam	wachsen“	stellt	ADLER	sein	Know-how,	seine	
ausgereiften	Konzepte	und	seine	Erfahrungen	nun	ver-
stärkt	auch	den	Zimmermeistern	zur	Verfügung.

Hand auf´s Holz

Mit	 den	 ADLER	 Holzveredelungen	 der	 Lignovit-Familie	
haben	Sie	auf	jeden	Fall	ein	System	zur	Verfügung,	das	
Ihren	hohen	Ansprüchen	an	Qualität,	Schönheit	und	Ih-
rem	Profit	gerecht	wird.

Sind Sie schon auf dem richtigen Weg?

ADLER Mehrwert-Holzveredelungen

„Holzveredelung von ADLER ist selbst für alte Bäume oft ein Grund, 
von vorne anzufangen. Als Dachstuhl zum Beispiel.“

Zimmermeister	KR	Hansjörg	Lederer	
empfiehlt	Lignovit	von	ADLER.

Der Adlerweg führt Sie zu mehr Qualität, Schönheit und Profit!

Gehen Sie mit uns den Adlerweg

•		 Anwendungsfreundlichkeit

•	 Zweimaliger	Auftrag	im	Normalfall

•	 Lignovit	auch	für	Innenräume

•	 Schützt	vor	Bläue-	und	Schimmelbefall

•	 Ausgezeichnete	Wetterbeständigkeit

•	 Atmungsaktive	Oberflächen

•	 Einfache	Pflege

•	 Pflegeprodukte	über	zahlreiche	ADLER-Händler	erhältlich

•	 Premium	Service	durch	das	ADLER	Team



Lignovit IG
Ein guter Grund.

Lignovit	 IG	 hat	 den	 vorrangigen	 Zweck	 das	 Holz	 mit	
dem	notwendigen	chemischen	Holzschutz	auszurüsten.		
Fenster,	Türen,	 Holzverkleidungen,	 Vordächer,	 Balkone,	
Dachstühle	 etc.	 schützt	 er	 vor	 Bläue,	 holzzerstörenden	
Pilzen	und	Insektenbefall.
Durch	 die	 Verwendung	 eines	 speziellen	 Alkydharzes	
dringt	er	besonders	gut	in	das	Holz	ein	ohne	die	Holz-
fasern	stark	aufzustellen.

Der	Auftrag	kann	durch	Streichen,	Kurztauchen,	Fluten	
oder	mit	Hilfe	einer	Bretterstreichmaschine	bzw.	eines	

Vacumaten®	erfolgen.	Lignovit	 IG	wurde	das	Anerken-
nungszertifikat	 der	 ARGE	 Holzschutzmittel	 verliehen.	
Damit	werden	folgende	Voraussetzungen	erfüllt:	

•		nachgewiesene	Wirksamkeit	gegen	Holzschädlinge	
•		bestandene	Sicherheitsbewertung
•		gesicherte,	gleichbleibende	Qualität	
•		hinsichtlich	der	Hinweise	zur	Anwendung	und	
	 Verarbeitung	überprüfte	Etikettentexte	und	
	 technische	Merkblätter.

Lignovit IG

Lignovit	IG	ist	die	perfekte	Holzschutzimprägnierung	und	steigert	dadurch	die	Haltbarkeit	
Ihres	Holzbaus.

Artikelnummer	 	 	 53134
Gebinde	 	 	 4	l,	18	l

Für	nähere	Verarbeitungsinformationen	be-
achten	 Sie	 bitte	 das	 technische	 Merkblatt.	
Bitte	 beachten	 Sie	 auch	 die	 Richtlinien	 zur	
Verwendung	von	Holzschutzmitteln	und	das	
Sicherheitsdatenblatt!
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Lignovit Lasur
Lignovit Tauchlasur
Die Universellen.

Lignovit	Lasur	und	Lignovit	Tauchlasur	sind	die	uni-
versell	 anwendbaren	 Holzveredelungen	 aus	 dem	
Hause	ADLER.

Egal	 für	 welche	 Auftragsart	 Sie	 sich	 entscheiden,	 mit	
diesem	 Produkt	 liegen	 Sie	 richtig.	 Fürs	 Streichverfah-
ren	und	die	Applikation	mit	dem	Bürstautomaten	ist	
Lignovit	Lasur	verarbeitungsfertig	eingestellt.	

Lignovit	 Tauchlasur	 ist	 speziell	 für	 die	 Verarbeitung	
im	 Tauch-	 und	 Flutverfahren	 optimiert.	 Beide	 Qua-
litäten	 verleihen	 Ihren	 Holzbauteilen	 eine	 atmungs-
aktive	 Oberfläche.	 Natürlich	 können	 zahlreiche,	 in-
dividuelle	 Farbtöne	 über	 das	 ADLER	 |	 Mix-System	
abgetönt	werden.

Lignovit Lasur und Lignovit Tauchlasur

Lignovit	Lasur	und	Lignovit	Tauchlasur	sind	die	Allroundprodukte	im	Holzbau.

Lignovit	Lasur

Artikelnummer		 	 53135ff
Gebinde	 	 	 4	l,	18	l

Für	 nähere	 Verarbeitungsinformationen	
beachten	 Sie	 bitte	 das	 technische	 Merk-
blatt	 Lignovit	 Lasur	 bzw.	 Lignovit	Tauch-
lasur.

Lignvovit	Tauchlasur

Artikelnummer		 5352000030
Gebinde	 	 	 4	l,	22	l

Lignovit Plus
Die Professionelle.

Lignovit	Plus	ist	wie	ihre	Schwester	Lignovit	Lasur	eine	
wasserverdünnbare	 Holzveredelung	 mit	 einem	 hö-
heren	Festkörpergehalt.	Dies	zeigt	sich	an	der	höheren	
Fülle	und	den	längeren	Pflegeintervallen.

Durch	 die	 spezielle	 Bindemittelkombination	 von	
Acrylat-Alkydharzen	wird	ein	optimales	Verhältnis	zwi-
schen	 Holzpenetration	 und	 Oberflächenschutz	 erzielt.	

Besonders	 hervorzuheben	 sind	 die	 gute	 Verarbeitbar-
keit	mit	dem	Pinsel	und	dem	Vacumaten®.	Lignovit	Plus	
besticht	 jedoch	 nicht	 nur	 aufgrund	 seiner	 Technolo-
gie.	 Zahlreiche	 individuelle	 Farbtöne	 können	 über	 das		
ADLER	|	Mix-System	gemischt	werden.	Ob	in	natürlichen	
Brauntönen	 oder	 schrillen	 Bunttönen,	 Ihrer	 Fantasie	
sind	keine	Grenzen	gesetzt.	

Lignovit Plus

Lignovit	Plus	ist	die	beste	Art,	um	Holzbauten	lasierend	zu	veredeln	
und	diesen	Eindruck	lange	Zeit	zu	erhalten.

Artikelnummer		 	 53220ff
Gebinde	 	 	 4	l,	18	l

Für	 nähere	 Verarbeitungsinformationen	
beachten	Sie	bitte	das	technische	Merkblatt	
Lignovit	Plus.



Lignovit Plus LB
Der Rationelle.

Die	wasserbasierte	Mittelschichtlasur	überzeugt	durch	
sehr	gute	und	einfache	Verarbeitung.	Auch	bei	einma-
ligem	Auftrag	ermöglicht	Lignovit	Plus	LB	ein	optima-
les	Ergebnis,	das	durch	eleganten	Glanz	besticht.	Die-
se	 Zeitersparnis	 in	 der	 Verarbeitung	 macht	 die	 neue	
Lasur	 zur	 besonders	 effizienten	 Lösung	 im	 modernen	
Holzbau.	 Für	 den	Vacumat-Auftrag	 ist	 der	 Newcomer	
in	der	Lignovit-Familie	ebenso	geeignet	wie	für	manu-
elles	 Streichen.	 Bei	 Verschmutzungen	 ist	 eine	 leichte	

Reinigung	möglich.	Hohe	Fülle	und	Blockfestigkeit	so-
wie	 Schutz	 gegen	 Bläue-	 und	 Schimmelbefall	 runden	
das	Profil	der	rationellen	Beschichtung	ab.

ADLER	 Lignovit	 Plus	 LB	 eignet	 sich	 besonders	 gut	 für	
Nadelholz	und	 ist	die	perfekte	Lösung	für	die	 indust-
rielle	Verarbeitung.	Neben	Farblos	ist	die	Lasur	in	ver-
schiedenen	 Farbtönen	 über	 das	 Farbmischsystem	
ADLER	|	MIX.

Lignovit Plus LB

Die	effiziente	Lösung	für	Leimbinder-Konstruktionen,	Brettsperrholz	und	vieles	mehr.

Lignovit Color STQ
Lignovit Color VAC HF
Die Beständigen.

Ob	 kräftige,	 leuchtende	 Farben	 oder	 dezente	 Pastell-
farbtöne	 –	 für	 Lignovit	 Color	 STQ	 bzw.	 Lignovit	 Color	
VAC	HF	ist	nichts	unmöglich.	Hohe	Deckkraft	und	wit-
terungsbeständige	 Eisenoxidpigmente	 gewährleisten	
eine	 perfekte	 Oberfläche	 bei	 deckend	 beschichteten	
Holzbauten	über	viele	Jahre	hinweg.

Um	bei	Weiß-	und	Pastelltönen	das	Vergilben	von	Ast-
stellen	zu	verhindern,	empfehlen	wir	die	Grundierung	
mit	Lignovit	Sperrgrund	40960.

Mit	 Lignovit	 Color	 STQ	 bzw.	 Lignovit	 Color	 VAC	 HF	
lassen	 sich	 wunderschöne	 deckende	 Holzfassaden	
erzielen.	 Speziell	 auf	 sägerauem	 oder	 gebürstetem	
Holz	zeigen	sie	sich	von	ihrer	schönsten	Seite.

Lignovit Color STQ und Lignovit Color VAC HF

Selbstverständlich	sind	Lignovit	Color	STQ	und	Lignovit	Color	VAC	HF	in	allen	
RAL-	und	NCS-Farbtönen	erhältlich.

Lignovit	Color	STQ	

Artikelnummer		 	
Lignovit	Color	STQ	W10		 5343000010
Lignovit	Color	STQ	W30		 5343000030
Lignovit	Color	STQ	RAL	9016	 5343009016
Gebinde	 	 	 4	l,	22	l

Für	nähere	Verarbeitungsinformationen	beachten	
Sie	 bitte	 das	 technische	 Merkblatt	 Lignovit	 Color	
STQ,	Lignovit	Color	VAC	HF	und	Lignovit	Sperrgrund.
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Lignovit	Color	VAC	HF

Artikelnummer	
Lignovit	Color	VAC	HF	W10		 5312000010
Lignovit	Color	VAC	HF	W30	 5312000030
Gebinde	 	 	 4	l,	22	l

Artikelnummer		 	 53219
Gebinde	 18	l,	600	l	Container

Für	 nähere	 Verarbeitungsinformationen	
beachten	Sie	bitte	das	technische	Merkblatt	
Lignovit	Plus	LB.



 

Lignovit Sperrgrund
Der Isolierprofi.

Lignovit	Sperrgrund	ist	der	perfekte	Partner	von	Lignovit	
Color.	Bei	deckenden	Farbtönen	sorgt	er	für	die	richtige	
Isolierung.

Spezielle	Aktivfüllstoffe	leisten	auch	bei	erhöhter	Feuch-
tigkeitsbelastung	 Widerstand	 gegen	 unschöne	 Verfär-
bungen	bei	Ästen.	Diese	sind	besonders	bei	Weiß-	und	

Pastelltönen	störend.	Nach	der	Grundierung	mit	ADLER	
Lignovit	Sperrgrund	40960	erfolgt	der	Deckanstrich	mit	
Lignovit	Color	im	gewünschten	Farbton.

Die	 ausgezeichnete	 Nasshaftung	 ist	 ein	 zusätzlicher	
Vorteil	für	eine	optimale	Haltbarkeit	und	Langlebigkeit	
von	deckend	lackierten	Holzfassaden.

Lignovit Sperrgrund

Der	Isolierprofi	lässt	sich	ausgezeichnet	im	Streichverfahren	oder	mit	dem	Vacumaten	auf-
tragen.

Artikelnummer		 	 40960
Gebinde	 	 4	l,	18	l,	120	l

Für	 nähere	 Verarbeitungsinformationen	
beachten	Sie	bitte	das	technische	Merkblatt	
Lignovit	Sperrgrund.

Lignovit	 Spritzfertig	 NG	 ist	 eine	 wasserverdünnbare	
Holzveredelung,	die	durch	spezielle	Thixotropierungs-
mittel	 ein	 ausgewogenes	 Verhältnis	 von	 Verlauf	 zu	
Standfestigkeit	aufweist.	

Aus	diesem	Grund	eignet	sie	sich	besonders	gut	für	die	
vertikale	 Beschichtung	 im	 Spritzverfahren.	 Es	 erfolgt	
ein	zweimaliger	Auftrag	direkt	auf	das	Holz.	Speziell	bei	

dunklen	Lasurfarbtönen	hat	sich	 in	der	Praxis	ein	Vor-
grundieren	 mit	 Lignovit	 Lasur	 bewährt.	 Dadurch	 wird	
ein	besonders	gleichmäßiges	Lasurbild	erreicht.

Zahlreiche	 individuelle	 Farbtöne	 können	 über	 das		
ADLER	|	MIX-System	gemischt	werden.	Ob	in	natürlichen	
Brauntönen	 oder	 schrillen	 Bunttönen,	 Ihrer	 Fantasie	
sind	keine	Grenzen	gesetzt.	

Lignovit Spritzfertig NG

Die	spritzfertige	Einstellung	ist	besonders	gut	für	Garagentore	
und	Plattenwerkstoffe	geeignet.

Artikelnummer		 	
Lignovit	Spritzfertig	NG	W10	 5353000010
Lignovit	Spritzfertig	NG	W30	 5353000030
Gebinde	 	 	 4	l,	22	l

Für	nähere	Verarbeitungsinformationen	beach-
ten	Sie	bitte	das	technische	Merkblatt	Lignovit	
Spritzfertig	NG.

Lignovit Spritzfertig NG
Eine gute Wahl für lasierende 
und deckende Aufbauten.



Lignovit Protect
Die Spezialistin für Nadelholz.

Durch	intensive	Forschung	der	ADLER-Labors	ist	es	Ihnen	
erstmals	möglich,	Nadelhölzer	„unsichtbar“	zu	veredeln	
und	somit	die	Natürlichkeit	dauerhaft	zu	schützen.	Dies	
wird	durch	das	Duo	Lignovit	IG	Protect	und	Lignovit		
Protect-Finish	erreicht.

Spezielle	Ligninstabilisatoren	in	Lignovit	IG	Protect	ver-
zögern	 deutlich	 das	 Nachdunkeln	 von	 Nadelhölzern.	
Durch	 die	 ausgewählte	 Bindemittelkombination	 eines	
speziellen	 Öls	 und	 einer	 hochwertigen	 PUR-Dispersion	
eignet	 sich	 Lignovit	 Protect	 auch	 besonders	 gut	 für	

harzreiche	 Lärche.	 Eine	 neuartige	 Rezeptur	 in	 den	
Farbtönen	Fichte	und	Lärche	sorgt	zudem	für	vollen	
UV-Schutz	und	langanhaltende	Hydrophobierung.	Un-
schöne	Verschmutzungen	an	Holzfassaden	werden	aktiv	
verhindert	 und	 somit	 hebt	 sich	 dieses	 System	 wesent-
lich	von	herkömmlichen	„Nano-Beschichtungen“	ab.

Mit	 ADLER	 Lignovit	 Protect	 schützen	 Sie	 Holzfassaden	
optimal	vor	UV-Strahlung.

Schenken	Sie	Ihrem	Holzbau	den	ADLER-Mehrwert!

Lignovit Protect

Mit	Lignovit	Protect	sind	Sie	auf	dem	richtigen	Weg.

Artikelnummer	
Lignovit	Protect-Finish	Fichte		 5320055484
Lignovit	Protect-Finish	Lärche		 5320055485
Gebinde		 4	l,	22	l

Für	nähere	Verarbeitungsinformationen	beachten	Sie	
bitte	das	technische	Merkblatt	Lignovit	IG	Protect	und	
Lignovit	Protect-Finish.

Lignovit Platin
Die Spektakuläre.

Mit	Lignovit	Platin	lassen	sich	spektakuläre	Effekte	im	
Holzfassadenbereich	erzielen.	Spezialpigmente	sorgen	
für	 metallisch	 schimmernde	 Farbtöne	 und	 erhöhen	
durch	die	stärkere	Reflexion	des	UV-Lichts	die	Haltbar-
keit.	
Die	 bewährte	 Lignovit-Technologie	 gewährleistet	 zu-
dem	 einfachste	 Anwendung,	 Atmungsaktivität	 und	

extrem	 gute	Wetterbeständigkeit.	 Speziell	 modernen	
Holzbauten	verleiht	Lignovit	Platin	den	letzten	Kick.	

Setzen	 Sie	 mit	 unterschiedlichen	 Farbtönen	 Akzente.	
Von	 Quarzgrau	 bis	 hin	 zum	 futuristischen	 Lapisblau,	
zahlreiche	Farbtöne	können	über	das	ADLER	|	MIX-System	
abgetönt	werden.

Lignovit Platin

Lignovit	Platin	ist	besonders	für	gebürstetes,	gehacktes	oder	sägeraues	Holz	geeignet.

Artikelnummer		 	 53289ff
Gebinde	 	 	 4	l,	18	l

Für	 nähere	 Verarbeitungsinformationen	
beachten	Sie	bitte	das	technische	Merkblatt	
Lignovit	Platin.
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Lignovit Terra
Das Ökologische.

Das	 wasserbasierte,	 ökologische	 Holzöl	 Lignovit	 Terra	
wird	 auf	 Basis	 ausgewählter,	 nachwachsender	 Rohst-
offe	hergestellt	und	ist	frei	von	Lösemitteln	und	Weich-
machern	 und	 Formaldehyd.	 Lignovit	 Terra	 beinhaltet	
natürliche	 Öle	 und	 sorgt	 dadurch	 für	 ein	 gesundes	
Raumklima	 und	 eine	 matte	 Oberfläche	 mit	 besonders	
angenehmer,	 samtiger	 Haptik.	 Das	 Holzöl	 ist	 außer-
dem	 atmungsaktiv,	 dh.	 das	 Holz	 kann	 Luftfeuchtigkeit	

aufnehmen	und	ungehindert	wieder	abgeben.	Lignovit	
Terra	 eignet	 sich	 für	 den	 Innen-	 und	 Außenbereich	
gleichermaßen	 –	 und	 das	 ganz	 ohne	 chemischen	
Holz	schutz.	Sehr	guter	Wasserschutz,	lange	Haltbarkeit,	
Schweiß-	und	Speichelechtheit	sind	weitere	Pluspunkte	
des	 wohngesunden	 Holzöls.	 Lignovit	 Terra	 ist	 in	 ver-
schiedensten	 Farbtönen	 erhältlich	 und	 lässt	 keine	 ge-
stalterischen	Wünsche	offen.

Lignovit Terra

Das	ökologische	Holzöl	ohne	chemischen	Holzschutz	für	den	Innen-	und	Außenbereich.

	 	
Artikelnummer	 	 53010
Gebinde	 	 	 4	l,	22	l

Für	 nähere	 Verarbeitungsinformationen	
beachten	Sie	bitte	das	technische	Merkblatt	
Lignovit	Terra.	

Lignovit	Terra	kann	über	das	Farbmischsystem	ADLER	|	MIX	in	verschiedenste	Farbtöne	abgetönt	werden.



Lignovit Interior UV 100
Die „Natürliche“.

Die	 Holzbauweise	 erfreut	 sich	 aufgrund	 der	 ökolo-
gischen	 Nachhaltigkeit	 und	 des	 ausgezeichneten	
Wohnklimas	 in	 den	 letzten	 Jahren	 zunehmend	 großer	
Beliebtheit.	 Aber	 nicht	 nur	 im	 Außenbereich	 wird	 auf	
Holz	 zurückgegriffen,	 sondern	 auch	 im	 Innenausbau	
wird	 Holz	 für	 Wand-	 und	 Deckenelemente	 vermehrt	
eingesetzt.	
Speziell	 für	 diesen	 Anwendungsbereich	 wurde	 Ligno-
vit	 Interior	 UV	 100	 entwickelt.	 Durch	 besondere	 Licht-

schutzmittel	 zur	 Absorption	 der	 UV-Strahlung	 und	
Stabilisierung	des	Holzbestandteils	Lignin	wird	die	Holz-
vergilbung	verhindert.	Das	natürliche	Erscheinungsbild	
von	Nadelhölzern	bleibt	somit	dauerhaft	erhalten.	Wie	
sämtliche	 Lignovit-Produkte	 ist	 auch	 Lignovit	 Interior	
UV100	wasserverdünnbar	und	geruchsneutral.

Neben	 dem	 Farbton	 Natur	 stehen	 zahlreiche	 trendige	
Weißtöne	zur	Verfügung.

Lignovit Interior UV 100

Der	beste	Schutz	für	dauerhaft	frisches	und	natürliches	Holz.

Artikelnummer	
Natur	 	 53229
Tanne		 5314053960
Gebinde	 	 	 4	l,	18	l

Für	 nähere	 Verarbeitungsinformationen	
beachten	Sie	bitte	das	technische	Merkblatt	
Lignovit	Interior	UV	100.

Artikelnummer	
Mont	Blanc		 5314053956
Großglockner		 5314053961
Zugspitz		 5314053962
Gebinde	 	 	 4	l,	18	l
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Vor über 80 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein  

für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln.  

Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: 

Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt,  

an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.  

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621 
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ-642 00 Brno-Bosonohy · T. +420 731 725 957 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 98
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