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mobiheat hat sich spezialisiert auf den Markt der mobilen Energie.  Flexibilität und Individualität sind zwei 
Schlagworte, die in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das Unternehmen kann auf 
eine langjährige Erfahrung im Bereich der mobilen Wärme zurückblicken. Bei Heizungsausfall wegen Um-
bau, Störung oder Modernisierung müssen Sie weder auf Wärme noch auf Warmwasser verzichten. mobi-
heat übernimmt alles von der Anlieferung der mobilen Heizzentralen über Inbetriebnahme und Einweisung 
bis hin zum Abbau. Mit unserer Modulbauweise ist der Wirkungsbereich vielfältig. Ob Einfamilienhaus, Ge-
werbeimmobilie, Industrie, Einkaufszentrum oder Krankenhaus, mobiheat hat die Lösung für jeden Notfall. 
Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die mobilen Wärmeerzeuger orts- und zeitunabhängig 
eingesetzt werden.

Im Bereich der längerfristigen Wärmeversorgungen (1 bis 5 Jahre) haben wir die Möglichkeit, äußerst at-
traktive Lösungen zu verwirklichen. Eine Mietheizzentrale bietet hier eine ökonomisch sinnvolle Alternative 
zur kostenintensiven Investition in eine neue Heizanlage.

Neben der mobilen Wärme hat die Nachfrage nach mobiler Kälte immer mehr zugenommen. Auch in die-
sem Bereich bieten wir Ihnen individuelle Lösungen, die Ihren Anforderungen optimal angepasst werden. 
Ob Klimatisierung oder Prozesskühlung, mobiheat sorgt zeitnah und flexibel für die nötige Kälteversorgung.

Durch eine ständige Weiterentwicklung kommen Sie bei uns in den Genuss der neuesten Dienstleistungen, 
Technologien und Erkenntnisse der Branche. Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Durch eine enge Zusammenarbeit 
stimmen wir unser Angebot individuell auf Ihre Bedürfnisse ab. Sie zu kennen bedeutet für uns, Ihnen das 
beste Preis-Leistungsverhältnis zu bieten. Bei minimalem Aufwand bekommen Sie die optimale Lösung.
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Elektroheizmobile

Produkte | Yellow Line | Elektroheizmobile

UNSER MH19.2M
 Plus X Award Gewinner in den Kategorien: High Quality und Funktionalität, Bestes     

   Produkt des Jahres 2012

Alle Elektroheizmobile :
 handelsüblicher Pumpenkopf (schneller Austausch möglich)
 einfachste Bedienung
 Heizstäbe leicht auswechselbar
 wartungsarm durch Robustheit (großer rundum gedämmter Kesselkörper)
 resistent gegen Schmutzeinträge (großes Wasservolumen des  

   Kesselkörpers minimiert Verschmutzungsgefahr)
 spritzwassergeschützt nach Schutzklasse IP 44
 Sicherheitsventil rechts außen
 FI-Schutzschalter
 Anschlüsse oben angebracht
 ergonomisch oben angebrachte Bedienfläche
 drei Stromanschlussmöglichkeiten (mobiheat-Patent Multistecker)
 integrierte Frostschutzsicherung
 leichte Reinigung
 schlanke Bauform

Elektroheizmobile mit Estrichaufheizung
 integrierte Aufheizprogramme nach DIN EN 1264-4  

   (Empfehlung des Bundesverbands Flächenheizungen 
   und Flächenkühlungen e.V.) für Belegreifheizen und  
   Funktionsheizen

Alle Exklusive- Elektroheizmobile
 Leitungsschutzschalter: jeder einzelne Heizstab

   kann ein- und ausgeschaltet werden 
 zusätzlich mit Phasenüberwachung

Alle Exklusive-PLUS-Elektroheizmobile
 Mit Sensor für aufbereitetes Wasser

Unser Qualitätsvorsprung

Abb. MH19.2ME
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Anwendungsbeispiele
Heizbetrieb

Die Elektroheizmobile MH20.1, MH19.1 oder MH40.1 werden direkt mit dem Rohrleitungs-

netz (Heizsystem) des Gebäudes verbunden. Somit wird auf eine schnelle und komfortable 

Weise die Wärmeversorgung wiederhergestellt.

· MH20.1 | MH19.1 | MH40.1

· Funktion: Heizbetrieb

Heizbetrieb und Warmwasserbereitung 

Die Elektroheizmobile MH18.3 und MH40.3 können neben dem Heizbetrieb auch zur 

Brauchwasserbereitung herangezogen werden. Hierbei kann es mit dem Heizungsnetz 

(Heizungsvor- und -rücklauf) und dem Brauchwassernetz (Kalt- und Warmwasser) verbun-

den werden.

· MH18.3 | MH40.3

· �Funktion: Heizbetrieb und / oder Brauchwasserbereitung

Heizbetrieb / Aufheizen von Estrichflächen
Die Elektroheizmobile MH20.2, MH19.2 und MH40.2 dienen zum Heizbetrieb oder zum 

Aufheizen von Estrichflächen. 

Aufgrund der äußeren Einflüsse variiert die mit dem Elektroheizmobil beheizbare Größe der 

Estrichfläche (qm) unter Umständen stark. 

· MH20.2 | MH19.2 | MH40.2

· �Funktion: Heizbetrieb oder Aufheizprogramme  

(Funktionsheizen und Belegreifheizen nach DIN 1264-4)
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Produkte | Yellow Line | Elektroheizmobile

mobiheat MH20.1 | 19 kW Elektroheizmobil

Eigenschaften

Das Elektroheizmobil MH20.1 ist eine kompakte und voll funkti-
onsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei 
Heizungsstörungen als Notheizung sowie bei Arbeiten am Wärmeer-
zeuger, zur Frostsicherung oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur 
Vermeidung von Vereisung bei einer Erdwärmepumpe.
Das MH20.1 wird direkt mit dem Rohrleitungsnetz (Heizsystem) des 

Gebäudes verbunden. Somit kann auf schnelle und komfortable 
Weise die Wärmeversorgung wiederhergestellt werden.

Durch den Transportwagen ist es sehr mobil und variabel aufstellbar. 
Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar und mit 
wenigen Handgriffen betriebsbereit.

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 600 x 550 x 1.220 mm

Gewicht (inkl. Transportwagen) 57 kg

Heizleistung 19 kW

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Regelung digital

Umwälzpumpe max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 25, Bajonettverschluss

Volumen MAG 10 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,0 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP 44

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Abb. MH20.1 Elektrischer Anschluss CEE 32 A

VOLL FUNKTIONSFÄHIGE MOBILE HEIZZENTRALE inkl. MAG, Pumpe, 
Temperaturregelung und sicherheitstechnischer Einrichtungen.

FUNKTION: Heizbetrieb (20 – 80 °C)
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung 19 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MH20.1V 395,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH20.1VT 30,00

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MH20.1VT29 15,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MH20.1VT50 7,50

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Leistung 19 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard MH20.1 2.480,00

Exklusive – zusätzlich mit Phasenüberwachung und Leitungsschutzschalter: jeder  
einzelne Heizstab kann ein- und ausgeschaltet werden

MH20.1E 2.980,00

Exklusive dto. + Sensor f. vollentsalztes Wasser MH20.1Eplus 3.340,00

passendes Zubehör (weiteres Zubehör ab Seite 40) Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung Heizungsvorlauf und -rücklauf, DN 25, 2.800 mm MHABL25H 180,00

Stromverlängerungskabel 400 V 32A, 10 Meter MHEVK1032 170,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 Anlieferung und Abholung
 Inkl. Anbindeleitungen (à 2.800 mm Vorlauf und Rücklauf)
 Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste

 Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Verlängerungskabel: siehe Zubehör ab Seite 42
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mobiheat MH20.2 | 19 kW Elektroheizmobil

Eigenschaften

Das Elektroheizmobil MH20.2 ist eine kompakte und voll funkti-
onsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei 
Heizungsstörungen als Notheizung sowie bei Arbeiten am Wär-
meerzeuger, zur Frostsicherung, zur Estrichaufheizung (Standard-
programme nach DIN EN 1264-4 für Belegreif- oder Funktions-
heizen) oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur Vermeidung der 
Vereisung bei einer Erdwärmepumpe. Bitte beachten Sie, dass bei 
der Estrichaufheizung im Regelfall mindestens 100 W/m2 oder 
mehr an Leistung benötigt wird!

Das MH20.2 dient zum Heizbetrieb oder zum Aufheizen von Estrich-
flächen. Aufgrund der äußeren Umstände variiert die beheizbare 
Größe der Estrichfläche (m2) unter Umständen stark.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel 
aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar 
und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 600 x 550 x 1.220 mm

Gewicht (inkl. Transportwagen) 57 kg

Heizleistung 19 kW

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Estrichaufheizprogramme 25/50/25 °C

Regelung digital (inkl. Estrichprogramme)

Umwälzpumpe max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 25, Bajonettverschluss

Volumen MAG 10 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,0 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP 44

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Abb. MH20.2 Elektrischer Anschluss CEE 32 A

VOLL FUNKTIONSFÄHIGE MOBILE HEIZZENTRALE inkl. MAG, Pumpe, 
Temperaturregelung und sicherheitstechnischer Einrichtungen.
Mit Aufheizprogrammen nach DIN EN 1264-4.

FUNKTION: Heizbetrieb (20 – 80 °C) 
oder Aufheizprogramme (Funktionsheizen, Belegreifheizen)
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung 19 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MH20.2V 495,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH20.2VT 35,00

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MH20.2VT29 17,50

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MH20.2VT50 8,50

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Leistung 19 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Aufheizprogrammen MH20.2 2.955,00

Exklusive – zusätzlich mit Phasenüberwachung und Leitungsschutzschalter: jeder  
einzelne Heizstab kann ein- und ausgeschaltet werden

MH20.2E 3.495,00

Exklusive dto. + Sensor f. vollentsalztes Wasser MH20.2Eplus 3.855,00

passendes Zubehör (weiteres Zubehör ab Seite 40) Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung Heizungsvorlauf und -rücklauf, DN 25, 2.800 mm MHABL25H 180,00

Stromverlängerungskabel 400 V 32A, 10 Meter MHEVK1032 170,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 Anlieferung und Abholung
 Inkl. Anbindeleitungen (à 2.800 mm Vorlauf und Rücklauf)
 Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste

 Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Verlängerungskabel: siehe Zubehör ab Seite 42

Produkte | Yellow Line | Elektroheizmobile 13



mobiheat MH19.1M | 3/11/19 kW Elektroheizmobil

Abb. MH19.1M

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 600 x 550 x 1.220 mm

Gewicht (inkl. Transportwagen) 57 kg

Heizleistung 3 kW1 11 kW2 19 kW3

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Regelung digital

Umwälzpumpe max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 25, Bajonettverschluss

Volumen MAG 10 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,0 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP 44

Spannungsversorgung
1 230 V/50 Hz/1 ~
2 3 400 V/50 Hz/3 ~

Elektrischer Anschluss

1 CEE 16 A/230
2 CEE 16 A
3 CEE 32 A

Eigenschaften

Das Elektroheizmobil MH19.1M ist eine kompakte und voll funkti-
onsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei 
Heizungsstörungen als Notheizung sowie bei Arbeiten am Wärmeer-
zeuger, zur Frostsicherung oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur 
Vermeidung von Vereisung bei einer Erdwärmepumpe.

Jeder Stromanschluss möglich – die Heizleistung 
(3/11/19 kW) passt sich entsprechend an.

Das MH19.1M wird direkt mit dem Rohrleitungsnetz (Heizsystem) 
des Gebäudes verbunden. Somit kann auf schnelle und kom fortable 
Weise die Wärmeversorgung wiederhergestellt werden. 

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel
aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar 
und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

VOLL FUNKTIONSFÄHIGE MOBILE HEIZZENTRALE inkl. MAG, Pumpe, 
Temperaturregelung und sicherheitstechnischer Einrichtungen.

FUNKTION: Heizbetrieb (20 – 80 °C)
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung 3/11/19 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MH19.1V 420,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH19.1VT 32,00

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MH19.1VT29 16,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MH19.1VT50 8,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Leistung 3/11/19 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Dreifach-Stromanschluss MH19.1M 3.085,00

Exklusive – zusätzlich mit Phasenüberwachung und Leitungsschutzschalter: jeder  
einzelne Heizstab kann ein- und ausgeschaltet werden

MH19.1ME 3.580,00

Exklusive dto. + Sensor f. vollentsalztes Wasser MH19.1MEplus 3.940,00

passendes Zubehör (weiteres Zubehör ab Seite 40) Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung Heizungsvorlauf und -rücklauf, DN 25, 2.800 mm MHABL25H 180,00

Stromverlängerungskabel 230 V 16 A, 10 Meter MHEVK10230 79,50

Stromverlängerungskabel 400 V 16 A, 10 Meter MHEVK1016 96,00

Stromverlängerungskabel 400 V 32 A, 10 Meter MHEVK1032 170,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 Anlieferung und Abholung
 Inkl. Anbindeleitungen (à 2.800 mm Vorlauf und Rücklauf)
 Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste

 Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Verlängerungskabel: siehe Zubehör ab Seite 42
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mobiheat MH19.2M | 3/11/19 kW Elektroheizmobil

Abb. MH19.2M

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 600 x 550 x 1.220 mm

Gewicht (inkl. Transportwagen) 57 kg

Heizleistung 3 kW1 11 kW2 19 kW3

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Estrichaufheizprogramme 25/50/25 °C

Regelung digital (inkl. Estrichprogramme)

Umwälzpumpe max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 25, Bajonettverschluss

Volumen MAG 10 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,0 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP 44

Spannungsversorgung
1 230 V/50 Hz/1 ~
2 3 400 V/50 Hz/3 ~

Elektrischer Anschluss

1 CEE 16 A/230
2 CEE 16 A
3 CEE 32 A

Eigenschaften

Das Elektroheizmobil MH19.2M ist eine kompakte und voll funkti-
onsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei 
Heizungsstörungen als Notheizung sowie bei Arbeiten am Wärmeer-
zeuger, zur Frostsicherung, zur Estrichaufheizung (Standardpro-
gramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktions-
heizen) oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur Vermeidung der 
Vereisung bei einer Erdwärmepumpe. Bitte beachten Sie, dass bei 
der Estrichaufheizung im Regelfall mindestens 100 W/m2 oder 
mehr an Leistung benötigt wird!

Jeder Stromanschluss möglich – die Heizleistung 
(3/11/19 kW) passt sich entsprechend an.

Das MH19.2M dient zum Heizbetrieb oder zum Aufheizen von 
Estrichflächen. Aufgrund der Außentemperatur variiert die beheizbare 
Größe der Estrichfläche (m2) unter Umständen stark.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel 
aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar 
und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

VOLL FUNKTIONSFÄHIGE MOBILE HEIZZENTRALE inkl. MAG, Pumpe, 
Temperaturregelung und sicherheitstechnischer Einrichtungen.
Mit Aufheizprogrammen nach DIN EN 1264-4.

FUNKTION: Heizbetrieb (20 – 80 °C) 
oder Aufheizprogramme (Funktionsheizen, Belegreifheizen)

TOP
SELLER!
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung 3/11/19 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MH19.2V 520,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH19.2VT 37,50

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MH19.2VT29 18,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MH19.2VT50 9,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Leistung 3/11/19 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Aufheizprogrammen, Dreifach-Stromanschluss MH19.2M 3.440,00

Exklusive – zusätzlich mit Phasenüberwachung und Leitungsschutzschalter: jeder  
einzelne Heizstab kann ein- und ausgeschaltet werden

MH19.2ME 3.980,00

Exklusive dto. + Sensor f. vollentsalztes Wasser MH19.2MEplus 4.340,00

passendes Zubehör (weiteres Zubehör ab Seite 40) Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung Heizungsvorlauf und -rücklauf, DN 25, 2.800 mm MHABL25H 180,00

Stromverlängerungskabel 230 V 16 A, 10 Meter MHEVK10230 79,50

Stromverlängerungskabel 400 V 16 A, 10 Meter MHEVK1016 96,00

Stromverlängerungskabel 400 V 32 A, 10 Meter MHEVK1032 170,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 Anlieferung und Abholung
 Inkl. Anbindeleitungen (à 2.800 mm Vorlauf und Rücklauf)
 Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste

 Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Verlängerungskabel: siehe Zubehör ab Seite 42
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mobiheat MH40.1M | 8/16/40 kW Elektroheizmobil

Abb. MH40.1M

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 670 x 550 x 1.260 mm

Gewicht (inkl. Transportwagen) 65 kg

Heizleistung 8 kW1 16 kW2 40 kW3

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Regelung digital

Umwälzpumpe max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 25, Bajonettverschluss

Volumen MAG 12 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,0 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP 44

Spannungsversorgung 1 2 3 400 V/50 Hz/3 ~

Elektrischer Anschluss

1 CEE 16 A
2 CEE 32 A
3 CEE 63 A

Eigenschaften

Das Elektroheizmobil MH40.1M ist eine kompakte und voll funkti-
onsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei 
Heizungsstörungen als Notheizung, bei Arbeiten am Wärme erzeuger, 
zur Frostsicherung oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur Vermei-
dung von Vereisung bei einer Erdwärme pumpe.

Jeder Stromanschluss möglich – die Heizleistung 
(8/16/40 kW) passt sich entsprechend an.

Das MH40.1M wird direkt mit dem Rohrleitungsnetz (Heizsystem) 
des Gebäudes verbunden. Somit kann auf schnelle und komfortable 
Weise die Wärmeversorgung wiederhergestellt werden.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel 
aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar 
und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

VOLL FUNKTIONSFÄHIGE MOBILE HEIZZENTRALE inkl. MAG, Pumpe, 
Temperaturregelung und sicherheitstechnischer Einrichtungen.

FUNKTION: Heizbetrieb (20 – 80 °C)
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung 8/16/40 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MH40.1V 520,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH40.1VT 37,50

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MH40.1VT29 18,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MH40.1VT50 9,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Leistung 8/16/40 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Dreifach-Stromanschluss MH40.1M 4.410,00

Exklusive – zusätzlich mit Phasenüberwachung und Leitungsschutzschalter: jeder  
einzelne Heizstab kann ein- und ausgeschaltet werden

MH40.1ME 4.910,00

Exklusive dto. + Sensor f. vollentsalztes Wasser MH40.1MEplus 5.270,00

passendes Zubehör (weiteres Zubehör ab Seite 40) Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung Heizungsvorlauf und -rücklauf, DN 25, 2.800 mm MHABL25H 180,00

Stromverlängerungskabel 400 V 16 A, 10 Meter MHEVK1016 96,00

Stromverlängerungskabel 400 V 32 A, 10 Meter MHEVK1032 170,00

Stromverlängerungskabel 400 V 63 A, 10 Meter MHEVK1063 380,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 Anlieferung und Abholung
 Inkl. Anbindeleitungen (à 2.800 mm Vorlauf und Rücklauf)
 Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste

 Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Verlängerungskabel: siehe Zubehör ab Seite 42
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mobiheat MH40.2M | 8/16/40 kW Elektroheizmobil

Abb. MH40.2M

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 670 x 550 x 1.260 mm

Gewicht (inkl. Transportwagen) 65 kg

Heizleistung 8 kW1 16 kW2 40 kW3

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Estrichaufheizprogramme 25/50/25 °C

Regelung digital (inkl. Estrichprogramme)

Umwälzpumpe max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 25, Bajonettverschluss

Volumen MAG 12 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,0 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP 44

Spannungsversorgung 1 2 3 400 V/50 Hz/3 ~

Elektrischer Anschluss

1 CEE 16 A
2 CEE 32 A
3 CEE 63 A

Eigenschaften

Das Elektroheizmobil MH40.2M ist eine kompakte und voll funkti-
onsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei 
Heizungsstörungen, bei Arbeiten am Wärmeerzeuger, zur Frostsi-
cherung, zur Estrichaufheizung (Standardprogramme nach DIN 
EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktionsheizen) oder zur 
Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur Vermeidung der Vereisung bei einer 
Erdwärmepumpe. Bitte beachten Sie, dass bei der Estrichaufhei-
zung im Regelfall mindestens 100 W/m2 oder mehr an Leistung 
benötigt wird!

Jeder Stromanschluss möglich – die Heizleistung 
(8/16/40 kW) passt sich entsprechend an.

Das MH40.2M dient zum Heizbetrieb oder zum Aufheizen von 
Estrichflächen. Aufgrund der äußeren Umstände variiert die beheizba-
re Größe der Estrichfläche (m2) unter Umständen stark.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel 
aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar 
und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

VOLL FUNKTIONSFÄHIGE MOBILE HEIZZENTRALE inkl. MAG, Pumpe, 
Temperaturregelung und sicherheitstechnischer Einrichtungen.
Mit Aufheizprogrammen nach DIN EN 1264-4.

FUNKTION: Heizbetrieb (20 – 80 °C) 
oder Aufheizprogramme (Funktionsheizen, Belegreifheizen)

TOP
SELLER!
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung 8/16/40 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MH40.2V 720,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH40.2VT 50,00

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MH40.2VT29 25,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MH40.2VT50 12,50

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Leistung 8/16/40 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Aufheizprogrammen, Dreifach-Stromanschluss MH40.2M 4.550,00

Exklusive – zusätzlich mit Phasenüberwachung und Leitungsschutzschalter: jeder  
einzelne Heizstab kann ein- und ausgeschaltet werden

MH40.2ME 5.050,00

Exklusive dto. + Sensor f. vollentsalztes Wasser MH40.2MEplus 5.410,00

passendes Zubehör (weiteres Zubehör ab Seite 40) Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung Heizungsvorlauf und -rücklauf, DN 25, 2.800 mm MHABL25H 180,00

Stromverlängerungskabel 400 V 16 A, 10 Meter MHEVK1016 96,00

Stromverlängerungskabel 400 V 32 A, 10 Meter MHEVK1032 170,00

Stromverlängerungskabel 400 V 63 A, 10 Meter MHEVK1063 380,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 Anlieferung und Abholung
 Inkl. Anbindeleitungen (à 2.800 mm Vorlauf und Rücklauf)
 Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste

 Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Verlängerungskabel: siehe Zubehör ab Seite 42
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mobiheat MH18.3 | 18 kW Elektroheizmobil

Eigenschaften

Das Elektroheizmobil MH18.3 ist eine kompakte und voll funk-
tionsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz 
bei Heizungsstörungen als Notheizung, bei Arbeiten am Wärme-
erzeuger, zur Warmwasserbereitung, zur Frostsicherung oder zur 
Vorsorge.

Das MH18.3 kann mit seinem integrierten WW-Wärmetauscher 
neben dem Heizbetrieb auch zur Brauchwasserbereitung heran-

gezogen werden. Hierbei kann es mit dem Heizungsnetz (Heizungs-
vor- und -rücklauf) und dem Brauchwassernetz (Kalt- und Warmwas-
ser) verbunden werden.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel 
aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar 
und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

Abb. MH18.3

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 600 x 650 x 1.140 mm

Gewicht (inkl. Transportwagen) 73,5 kg

Heizleistung 18 kW

Heizbetrieb 30 – 80 °C

Warmwasserbereitung 30 - 55 °C

Warmwasserleistung 450 Liter/Std. bei 45 °C

Regelung digital

Umwälzpumpe
(Heizung/Warmwasser) max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 25, Bajonettverschluss

Anschluss Warm-/Kaltwasser DN25

Volumen MAG 12 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,0 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP 44

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Elektrischer Anschluss CEE 32 A

VOLL FUNKTIONSFÄHIGE MOBILE HEIZZENTRALE inkl. MAG, Pumpe, 
Temperaturregelung und sicherheitstechnischer Einrichtungen.

FUNKTION: Heizbetrieb (20 – 80 °C) und/oder Brauchwasserbereitung
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung 8/16/40 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MH18.3V 520,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH18.3VT 37,50

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MH18.3VT29 18,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MH18.3VT50 9,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Leistung 8/16/40 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mit Warmwasserbereitung MH18.3 3.640,00

passendes Zubehör (weiteres Zubehör ab Seite 40) Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung Heizungsvorlauf und -rücklauf, DN 25, 2.800 mm MHABL25H 180,00

Satz Anbindeleitung Sanitär warm/kalt, DN 25, 2.8000 mm MHABL25S 395,00

Stromverlängerungskabel 400 V 32 A, 10 Meter MHEVK1032 170,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 Anlieferung und Abholung
 Inkl. Anbindeleitungen (à 2.800 mm Vorlauf und Rücklauf)
 Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste

 Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Verlängerungskabel: siehe Zubehör ab Seite 42
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mobiheat MH40.3 | 40 kW Elektroheizmobil

Abb. MH40.3

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 600 x 650 x 1.140 mm

Gewicht (inkl. Transportwagen) 83 kg

Heizleistung 40 kW

Heizbetrieb 30 – 80 °C

Warmwasserbereitung 30 - 55 °C

Warmwasserleistung 690 Liter/Std. bei 45 °C

Regelung digital

Umwälzpumpe
(Heizung/Warmwasser) max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 25, Bajonettverschluss

Anschluss Warm-/Kaltwasser DN25

Volumen MAG 12 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,0 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP 44

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Elektrischer Anschluss CEE 63 A

Eigenschaften

Das Elektroheizmobil MH40.3 ist eine kompakte und voll funk-
tionsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz 
bei Heizungsstörungen als Notheizung, bei Arbeiten am Wärme-
erzeuger, zur Warmwasserbereitung, zur Frostsicherung oder zur 
Vorsorge.

Das MH40.3 kann mit seinem integrierten WW-Wärmetauscher 
neben dem Heizbetrieb auch zur Brauchwasserbereitung heran-

gezogen werden. Hierbei kann es mit dem Heizungsnetz (Heizungs-
vor- und -rücklauf) und dem Brauchwassernetz (Kalt- und Warmwas-
ser) verbunden werden.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel 
aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar 
und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

VOLL FUNKTIONSFÄHIGE MOBILE HEIZZENTRALE inkl. MAG, Pumpe, 
Temperaturregelung und sicherheitstechnischer Einrichtungen.

FUNKTION: Heizbetrieb (20 – 80 °C) und/oder Brauchwasserbereitung
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung 8/16/40 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MH40.3V 720,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH40.3VT 50,00

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MH40.3VT29 25,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MH40.3VT50 12,50

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Leistung 8/16/40 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mit Warmwasserbereitung MH40.3 4.130,00

passendes Zubehör (weiteres Zubehör ab Seite 40) Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung Heizungsvorlauf und -rücklauf, DN 25, 2.800 mm MHABL25H 180,00

Satz Anbindeleitung Sanitär warm/kalt, DN 25, 2.8000 mm MHABL25S 395,00

Stromverlängerungskabel 400 V 63 A, 10 Meter MHEVK1063 380,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 Anlieferung und Abholung
 Inkl. Anbindeleitungen (à 2.800 mm Vorlauf und Rücklauf)
 Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste

 Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Verlängerungskabel: siehe Zubehör ab Seite 42
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Baubeheizung/Bautrocknung

Anwendungsbeispiele

1Baubeheizung
Die Elektrolufterhitzer sind optimal geeignet zur Baubeheizung bei klei-

nen bis mittleren Raumgrößen. Geringe Staubaufwirbelung und leises 

Heizen ist mit den mobiheat Elektrolufterhitzern garantiert.

· MHLE3

· MHLE9

· MHLE20

· Funktion: Baubeheizung

Produkte | Yellow Line | Baubeheizung - Bautrocknung

2

Luftentfeuchter
Der Luftentfeuchter wird in geschlossenen Räumen eingesetzt.

· MHLE710

· Funktion: Bautrocknung

26
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mobiheat MHLE3 | 3 kW Elektrolufterhitzer

Abb. MHLE3

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 380 x 355 x 550 mm

Gewicht 12 kg

Heizleistung 3 kW

Luftmenge 750 m3/h

Lufttemperatur 30-45°C

Regelung
Temperaturregelung, 
Anschlussmöglichkeit für externen 
Thermostat

Schutzart IP 23

Spannungsversorgung 230 V/50 Hz/1 ~

Elektrischer Anschluss CEE 16 A

Eigenschaften

Der mobile Elektrolufterhitzer MHLE3 ist ein transportables Warm-
luftgebläse mit Elektroheizregister. Der Einsatzbereich der transpor-
tablen Lufterhitzer liegt z. B. im Bereich der Bauheizung, Raumbehei-
zung oder Zeltbeheizung.

Durch das tragbare Transportgestell sind die Geräte extrem 
flexibel. Der Elektrolufterhitzer ist in der Neigung verstellbar. Am 
Gerät ist eine Temperaturregelung angebracht, es kann jedoch auch 
ein externer Raumthermostat angeschlossen werden.

MERKMALE: geringe	Staubaufwirbelung	|	geräuscharm	|	sehr	fl	exibel

FUNKTION: Bau-, Raum- und Zeltbeheizung
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung 3 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHLE3V 129,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHLE3VT 8,00

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MHLE3VT29 4,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MHLE3VT50 2,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Leistung 3 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

integrierter Raumthermostat MHLE3 540,00

passendes Zubehör (weiteres Zubehör ab Seite 40) Artikel-Nr. Preis EUR

Stromverlängerungskabel 230 V 16 A, 10 Meter MHEVK10230 79,50

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste
 Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!

 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Verlängerungskabel: siehe Zubehör ab Seite 42
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mobiheat MHLE9 | 9 kW Elektrolufterhitzer

Eigenschaften

Der mobile Elektrolufterhitzer MHLE9 ist ein transportables Warm-
luftgebläse mit Elektroheizregister. Der Einsatzbereich der transpor-
tablen Lufterhitzer liegt z. B. im Bereich der Bauheizung, Raumbehei-
zung oder Zeltbeheizung.

Durch das tragbare Transportgestell sind die Geräte extrem 
flexibel. Der Elektrolufterhitzer ist in der Neigung verstellbar. Am 
Gerät ist eine Temperaturregelung angebracht, es kann jedoch auch 
ein externer Raumthermostat angeschlossen werden.

Abb. MHLE9

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 380 x 355 x 550 mm

Gewicht 12 kg

Heizleistung 9 kW

Luftmenge 750 m3/h

Lufttemperatur 30-45°C

Regelung
Temperaturregelung, 
Anschlussmöglichkeit für externen 
Thermostat

Schutzart IP 23

Spannungsversorgung 230 V/50 Hz/1 ~

Elektrischer Anschluss CEE 16 A

MERKMALE: geringe	Staubaufwirbelung	|	geräuscharm	|	sehr	fl	exibel

FUNKTION: Bau-, Raum- und Zeltbeheizung
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung 9 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHLE9V 158,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHLE9VT 10,00

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MHLE9VT29 5,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MHLE9VT50 3,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Leistung 9 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

integrierter Raumthermostat MHLE9 657,00

passendes Zubehör (weiteres Zubehör ab Seite 40) Artikel-Nr. Preis EUR

Stromverlängerungskabel 230 V 16 A, 10 Meter MHEVK10230 79,50

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste
 Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!

 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Verlängerungskabel: siehe Zubehör ab Seite 42
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mobiheat MHLE19 | 19 kW Elektrolufterhitzer

Eigenschaften

Der mobile Elektrolufterhitzer MHLE19 ist ein transportables Warm-
luftgebläse mit Elektroheizregister. Der Einsatzbereich der transpor-
tablen Lufterhitzer liegt z. B. im Bereich der Bauheizung, Raumbehei-
zung oder Zeltbeheizung.

Durch das tragbare Transportgestell sind die Geräte extrem 
flexibel. Der Elektrolufterhitzer ist in der Neigung verstellbar. Am 
Gerät ist eine Temperaturregelung angebracht, es kann jedoch auch 
ein externer Raumthermostat angeschlossen werden.

Abb. MHLE19

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 380 x 650 x 550 mm

Gewicht 24 kg

Heizleistung 19 kW

Luftmenge 1.850 m3/h

max. Lufttemperatur 90°C

Regelung
Temperaturregelung, 
Anschlussmöglichkeit für externen 
Thermostat

Schutzart IP 23

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Elektrischer Anschluss CEE 32 A

MERKMALE: geringe	Staubaufwirbelung	|	geräuscharm	|	sehr	fl	exibel

FUNKTION: Bau-, Raum- und Zeltbeheizung
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung 19 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHLE19V 170,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHLE19VT 13,00

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MHLE19VT29 7,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MHLE19VT50 3,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Leistung 19 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

integrierter Raumthermostat MHLE19 815,00

passendes Zubehör (weiteres Zubehör ab Seite 40) Artikel-Nr. Preis EUR

Stromverlängerungskabel 400 V 32 A, 10 Meter MHEVK1032 170,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste
 Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!

 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Verlängerungskabel: siehe Zubehör ab Seite 42
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mobiheat MHLE20 | 20 kW Elektrolufterhitzer

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 380 x 650 x 550 mm

Gewicht 24 kg

Regelung
Temperaturregelung, 
Anschlussmöglichkeit für externen 
Thermostat

Schutzart IP 23

Abb. MHLE20

Eigenschaften

Der mobile Elektrolufterhitzer ist ein transportables Warmluftgebläse 
mit Elektroheizregister. Der Einsatzbereich der transportablen Lufter-
hitzer liegt z. B. im Bereich der Bauheizung, Hallenbeheizung oder 
Zeltbeheizung.

Der Lufterhitzer verfügt über drei Stromanschlüsse. Je nach ge-
wähltem Stromanschluss passt sich die Heizleistung und die Ventila-
tordrehzahl automatisch an.

Durch das tragbare Transportgestell sind die Geräte extrem 
flexibel. Der Elektrolufterhitzer ist in der Neigung verstellbar. Am 
Gerät ist eine Temperaturregelung angebracht, es kann jedoch auch 
ein externer Raumthermostat angeschlossen werden.

Ein weiterer Vorteil ist die Stromversorgung der Geräte mit 230 V 
16 A/400 V 16 A und 400 V 32 A.

MERKMALE: geringe	Staubaufwirbelung	|	geräuscharm	|	sehr	fl	exibel

FUNKTION: Bau-, Raum- und Zeltbeheizung

Elektr. Anschluss CEE 16 A CEE 16 A CEE 32 A

Spannungsversorgung 230 V/50 Hz/1 ~ 400 V/50 Hz/3 ~ 400 V/50 Hz/3 ~

Heizleistung 3,2 kW 9,6 kW 19,2 kW

Luftmenge 750 m³/h 1.250 m³/h 1.850 m³/h

max. Lufttemperatur 45 °C 70 °C 90 °C

Temperaturerhöhung 27 K 52 K 68 K

MULTIPLUG-LEISTE:
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung 20 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHLE20V 179,50

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHLE20VT 16,50

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MHLE20VT29 8,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MHLE20VT50 4,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Leistung 20 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

drei Stromanschlüsse, integrierter Raumthermostat MHLE20 995,00

passendes Zubehör (weiteres Zubehör ab Seite 40) Artikel-Nr. Preis EUR

Stromverlängerungskabel 230 V 16 A, 10 Meter MHEVK10230 79,50

Stromverlängerungskabel 400 V 16 A, 10 Meter MHEVK1016 96,00

Stromverlängerungskabel 400 V 32 A, 10 Meter MHEVK1032 170,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste
 Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!

 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Verlängerungskabel: siehe Zubehör ab Seite 42
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mobiheat MHLE40 | 40 kW Elektrolufterhitzer

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 452 x 978 x 736 mm

Gewicht 53 kg

Regelung
Temperaturregelung, 
Anschlussmöglichkeit für externen 
Thermostat

Schutzart IP 23

Abb. MHLE20

Eigenschaften

Der mobile Elektrolufterhitzer ist ein transportables Warmluftgebläse 
mit Elektroheizregister. Der Einsatzbereich der transportablen Lufter-
hitzer liegt z. B. im Bereich der Bauheizung, Hallenbeheizung oder 
Zeltbeheizung.

Der Lufterhitzer verfügt über drei Stromanschlüsse. Je nach ge-
wähltem Stromanschluss passt sich die Heizleistung und die Ventila-
tordrehzahl automatisch an.

Durch das tragbare Transportgestell sind die Geräte extrem 
flexibel. Der Elektrolufterhitzer ist in der Neigung verstellbar. Am 
Gerät ist eine Temperaturregelung angebracht, es kann jedoch auch 
ein externer Raumthermostat angeschlossen werden.

Ein weiterer Vorteil ist die Stromversorgung der Geräte mit 230 V 
16 A/400 V 16 A und 400 V 32 A.

MERKMALE: geringe	Staubaufwirbelung	|	geräuscharm	|	sehr	fl	exibel

FUNKTION: Bau-, Raum- und Zeltbeheizung

Elektr. Anschluss CEE 32 A CEE 32 A CEE 32 A

Spannungsversorgung 130 V/50 Hz/1 ~ 160 V/50 Hz/3 ~ 230 V/50 Hz/3 ~

Heizleistung 13,2 kW 26,4 kW 39,6 kW

Luftmenge 1.800 m³/h 2.000 m³/h 2.100 m³/h

max. Lufttemperatur 80 °C 90 °C 90 °C

MULTIPLUG-LEISTE:
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung 40 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHLE40V 650,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHLE40VT 60,00

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MHLE40VT29 30,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MHLE40VT50 15,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Leistung 40 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

drei Stromanschlüsse, integrierter Raumthermostat MHLE40 3.600,00

passendes Zubehör (weiteres Zubehör ab Seite 40) Artikel-Nr. Preis EUR

Stromverlängerungskabel 400 V 32 A, 10 Meter MHEVK1032 170,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste
 Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!

 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Verlängerungskabel: siehe Zubehör ab Seite 42
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Produkte | Yellow Line | Baubeheizung - Bautrocknung

mobiheat MHLE710 | mobiler Luftentfeuchter

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 520 x 495 x 880 mm

Gewicht 42 kg

Umluftmenge 710 m³/h

Geräuschpegel 53 dB(A)

Arbeitsbereich Temperatur +3 °C  bis +32 °C

Arbeitsbereich Feuchte 40 % rF bis 95 % rF

Spannungsversorgung 230 V / 50 Hz, Absich.: 10 A träge

Abb. MHLE710

Eigenschaften

Der mobiheat Luftentfeuchter MHLE710 ist ein sofort anschließbarer 
mobiler Luftentfeuchter mit einer Leistung bis 55l/24h.

Der Luftentfeuchter arbeitet nach dem Kondensationsprinzip (Wärme-
pumpenprinzip mit Energierückgewinnung).Der Luftentfeuchter wird 
in geschlossenen Räumen eingesetzt (z. B. Bautrocknung, Lagerhal-
tung, Archive).

Klimabedingungen 30 °C / 80 % rF 27 °C / 60 % rF 20 °C / 60 % rF 10 °C / 70 % rF

Entfeuchtungsleistung 55 l/24 h 34,1 l/24 h 24,5 l/24 h 14 l/24 h

Leistungsaufnahme* 900 Watt 780 Watt 660 Watt 550 Watt

Leistungsdaten:
- 2000 m3/h
- 3 kW Zusatzheizung

RÜCKANSICHT: Luftentfeuchter MHLE710

Funktion:
Bautrocknung (oft parallel zur 
Estrichtrocknung), Entfeuchtung 
in Archiven, Lagern, bei Wasser-
schäden oder zur Lagerhaltung

OPTIONAL: Hochleistungsgebläse für optimale Luftverteilung

•	Beheizte	Räume	bis	ca.	600	m3**
•	Unbeheizte	Räume	bis	ca.	500	m3**
•	Modernstes,	robustes	High-Tech-Gehäuse,	stoß-	u.	kratzfest
•	Optimales	Handling	im	mobilen	Einsatz
•	Wirtschaftlich	und	leistungsstark
•	Max.	Entfeuchtungsleistung	55	l/24	h
•	Hohe	Umluftmenge	für	optimale	Trocknungsergebnisse
•	Energiesparender	Rollkolbenverdichter
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung max. 55 l/24 h RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport (nur Luftentfeuchter) MHLE710V 245,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHLE710VT 12,00

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MHLE710VT29 9,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MHLE710VT50 6,00

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport (Luftentfeuchter + Gebläse) MHLE710GV 295,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHLE710GVT 14,00

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MHLE710GVT29 10,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MHLE710GVT50 7,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Leistung max. 55 l/24 h RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mobiler Luftentfeuchter MHLE710 1.650,00

optional Hochleistungsgebläse - 3 kW/2000 m3/h MHUG2000 690,00

passendes Zubehör (weiteres Zubehör ab Seite 40) Artikel-Nr. Preis EUR

Stromverlängerungskabel 230 V 16 A, 10 Meter MHEVK10230 79,50

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 Anlieferung und Abholung
 Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste
 Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!

 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Verlängerungskabel: siehe Zubehör ab Seite 42
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Zubehör – RG DL Standard/RG VK Energie klein

Elektroheizmobile & Bautrocknung

Artikelnummer Preis  EUR Ve
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Satz Anbindeleitung für Heizungvorlauf und -rücklauf, à 2.800 mm, DN 25 - Mietpauschale 7 Tage
Satz Anbindeleitung für Heizungvorlauf und -rücklauf, à 2.800 mm, DN 25 - Verkauf

MHABL25HV
MHABL25H

3,00 EUR / 7 Tage
180,00 EUR 

Satz Anbindeleitung Sanitär warm/kalt, à 2.800 mm, DN 25 - Mietpauschale 7 Tage
Satz Anbindeleitung Sanitär warm/kalt, à 2.800 mm, DN 25 - Verkauf

MHABL25SV
MHABL25S

6,00 EUR / 7 Tage
395,00 EUR 

Holztransportkiste für mobiheat Elektroheizmobile, Abmessungen: 1.000 x 830 x 1.440 mm - Verkauf
Holztransportkiste für mobiheat Elektrolufterhitzer, Abmessungen: 800 x 600 x 950 mm - Verkauf

MHTK
MHTKL

375,00 EUR
245,00 EUR

Stromzähler, MID geeicht, CEE 32 A - Verkauf MHSZ32 530,00 EUR
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Artikelnummer Preis  EUR Ve
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Satz Anbindeleitung für Heizungvorlauf und -rücklauf, à 2.800 mm, DN 25 - Mietpauschale 7 Tage
Satz Anbindeleitung für Heizungvorlauf und -rücklauf, à 2.800 mm, DN 25 - Verkauf

MHABL25HV
MHABL25H

3,00 EUR / 7 Tage
180,00 EUR 

Satz Anbindeleitung Sanitär warm/kalt, à 2.800 mm, DN 25 - Mietpauschale 7 Tage
Satz Anbindeleitung Sanitär warm/kalt, à 2.800 mm, DN 25 - Verkauf

MHABL25SV
MHABL25S

6,00 EUR / 7 Tage
395,00 EUR 

Holztransportkiste für mobiheat Elektroheizmobile, Abmessungen: 1.000 x 830 x 1.440 mm - Verkauf
Holztransportkiste für mobiheat Elektrolufterhitzer, Abmessungen: 800 x 600 x 950 mm - Verkauf

MHTK
MHTKL

375,00 EUR
245,00 EUR

Stromzähler, MID geeicht, CEE 32 A - Verkauf MHSZ32 530,00 EUR
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Zubehör – RG DL Standard/RG VK Energie klein

Elektroheizmobile & Bautrocknung

Artikelnummer Preis  EUR Ve
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Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 230 V, 16 A, 10 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 230 V, 16 A, 20 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 230 V, 16 A, 10 Meter - Verkauf
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 230 V, 16 A, 20 Meter - Verkauf

MHEVK10230V
MHEVK20230V
MHEVK10230
MHEVK20230

4,00 EUR / 7 Tage
8,00 EUR / 7 Tage

79,50 EUR
95,00 EUR

Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 16 A, 10 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 16 A, 20 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 16 A, 10 Meter - Verkauf
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 16 A, 20 Meter - Verkauf

MHEVK1016V
MHEVK2016V
MHEVK1016
MHEVK2016

6,00 EUR / 7 Tage
10,00 EUR / 7 Tage

96,00 EUR
145,00 EUR

Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 32 A, 10 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 32 A, 20 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 32 A, 10 Meter - Verkauf
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 32 A, 20 Meter - Verkauf

MHEVK1032V
MHEVK2032V
MHEVK1032
MHEVK2032

8,00 EUR / 7 Tage
12,00 EUR / 7 Tage

170,00 EUR
265,00 EUR

Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 63 A, 10 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 63 A, 20 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 63 A, 10 Meter - Verkauf
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 63 A, 20 Meter - Verkauf

MHEVK1063V
MHEVK2063V
MHEVK1063
MHEVK2063

15,00 EUR / 7 Tage
25,00 EUR / 7 Tage

380,00 EUR
640,00 EUR
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Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 230 V, 16 A, 10 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 230 V, 16 A, 20 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 230 V, 16 A, 10 Meter - Verkauf
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 230 V, 16 A, 20 Meter - Verkauf

MHEVK10230V
MHEVK20230V
MHEVK10230
MHEVK20230

4,00 EUR / 7 Tage
8,00 EUR / 7 Tage

79,50 EUR
95,00 EUR

Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 16 A, 10 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 16 A, 20 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 16 A, 10 Meter - Verkauf
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 16 A, 20 Meter - Verkauf

MHEVK1016V
MHEVK2016V
MHEVK1016
MHEVK2016

6,00 EUR / 7 Tage
10,00 EUR / 7 Tage

96,00 EUR
145,00 EUR

Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 32 A, 10 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 32 A, 20 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 32 A, 10 Meter - Verkauf
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 32 A, 20 Meter - Verkauf

MHEVK1032V
MHEVK2032V
MHEVK1032
MHEVK2032

8,00 EUR / 7 Tage
12,00 EUR / 7 Tage

170,00 EUR
265,00 EUR

Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 63 A, 10 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 63 A, 20 Meter - Mietpauschale 7 Tage
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 63 A, 10 Meter - Verkauf
Verlängerungskabel mit Schutzkappe, 400 V, 63 A, 20 Meter - Verkauf

MHEVK1063V
MHEVK2063V
MHEVK1063
MHEVK2063

15,00 EUR / 7 Tage
25,00 EUR / 7 Tage

380,00 EUR
640,00 EUR
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Ersatzteile – RG Ersatzteile

Elektroheizmobile & Bautrocknung

Artikelnummer Preis  EUR Ve
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Heizstäbe inklusive Dichtung 3 kW
Heizstäbe inklusive Dichtung 6 kW
Heizstäbe inklusive Dichtung 8 kW

MH-EE-1253
MH-EE-1254
MH-EE-1255

64,00 EUR
64,00 EUR
70,00 EUR

Heizstäbe Service-Set: 2 x 8 kW + 1 x 3 kW = 19 kW
Heizstäbe Service-Set: 5 x 8 kW = 40 kW
Heizstäbe Service-Set: 3 x 6 kW = 18 kW

MH-SET-1250
MH-SET-1252
MH-SET-1253

175,00 EUR
300,00 EUR
165,00 EUR

mobiheat Pumpe 25/60
mobiheat Pumpe 25/70

MH-EE-0102
MH-EE-0101

228,50 EUR
251,50 EUR

Platine (Pumpe) MH-EE-0154 17,60 EUR

Platine (Regelung) für Heizbetrieb
Platine (Regelung) für Heizbetrieb und Estrich Trocknen
Platine (Regelung) für Heizbetrieb und Warmwasserbereitung

MH-EE-0190
MH-EE-0191
MH-EE-0192

267,75 EUR
512,55 EUR
512,55 EUR

Regelung für Heizbetrieb
Regelung für Heizbetrieb und Estrich Trocknen
Regelung für Heizbetrieb und Warmwasserbereitung

MHR-R
MHRE-R

MH-EE-0189

387,50 EUR
964,00 EUR
704,00 EUR

Kunststoffabdeckung für Regelung MH-EE-0139 12,00 EUR
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Heizstäbe inklusive Dichtung 3 kW
Heizstäbe inklusive Dichtung 6 kW
Heizstäbe inklusive Dichtung 8 kW

MH-EE-1253
MH-EE-1254
MH-EE-1255

64,00 EUR
64,00 EUR
70,00 EUR

Heizstäbe Service-Set: 2 x 8 kW + 1 x 3 kW = 19 kW
Heizstäbe Service-Set: 5 x 8 kW = 40 kW
Heizstäbe Service-Set: 3 x 6 kW = 18 kW

MH-SET-1250
MH-SET-1252
MH-SET-1253

175,00 EUR
300,00 EUR
165,00 EUR

mobiheat Pumpe 25/60
mobiheat Pumpe 25/70

MH-EE-0102
MH-EE-0101

228,50 EUR
251,50 EUR

Platine (Pumpe) MH-EE-0154 17,60 EUR

Platine (Regelung) für Heizbetrieb
Platine (Regelung) für Heizbetrieb und Estrich Trocknen
Platine (Regelung) für Heizbetrieb und Warmwasserbereitung

MH-EE-0190
MH-EE-0191
MH-EE-0192

267,75 EUR
512,55 EUR
512,55 EUR

Regelung für Heizbetrieb
Regelung für Heizbetrieb und Estrich Trocknen
Regelung für Heizbetrieb und Warmwasserbereitung

MHR-R
MHRE-R

MH-EE-0189

387,50 EUR
964,00 EUR
704,00 EUR

Kunststoffabdeckung für Regelung MH-EE-0139 12,00 EUR
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Ersatzteile – RG Ersatzteile

Elektroheizmobile & Bautrocknung

Artikelnummer Preis  EUR Ve
rm
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ng
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M
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3

Ausdehnungsgefäß 10 Liter
Ausdehnungsgefäß 12 Liter

MH-EE-0134
MH-EE-0135

78,00 EUR
85,00 EUR

mobiheat Armatur Vorlauf (rot)
mobiheat Armatur Rücklauf (blau)

MH-E-0115
MH-E-0116

50,00 EUR
55,00 EUR

Luftfühler MH-EE-0148 14,00 EUR

Manometer (analoge Anzeige) MH-EE-0159 21,00 EUR

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) MH-EE-0129 36,50 EUR

Leistungsschütz MH-EE-0131 50,50 EUR

FI- Schutzschalter (RCD): 40 A, 30 mA
FI- Schutzschalter (RCD): 63 A, 30 mA

MH-E-0554
MH-E-0553

97,00 EUR
182,50 EUR

Sicherheitsventil MH-EE-0107 22,50 EUR

Entleerungskugelhahn MH-H-0980 12,50 EUR

Stromquellenwahlschalter: 32 A
Stromquellenwahlschalter: 63 A

MH-EE-0109
MH-EE-0110

318,50 EUR
482,00 EUR
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Artikelnummer Preis  EUR Ve
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Ausdehnungsgefäß 10 Liter
Ausdehnungsgefäß 12 Liter

MH-EE-0134
MH-EE-0135

78,00 EUR
85,00 EUR

mobiheat Armatur Vorlauf (rot)
mobiheat Armatur Rücklauf (blau)

MH-E-0115
MH-E-0116

50,00 EUR
55,00 EUR

Luftfühler MH-EE-0148 14,00 EUR

Manometer (analoge Anzeige) MH-EE-0159 21,00 EUR

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) MH-EE-0129 36,50 EUR

Leistungsschütz MH-EE-0131 50,50 EUR

FI- Schutzschalter (RCD): 40 A, 30 mA
FI- Schutzschalter (RCD): 63 A, 30 mA

MH-E-0554
MH-E-0553

97,00 EUR
182,50 EUR

Sicherheitsventil MH-EE-0107 22,50 EUR

Entleerungskugelhahn MH-H-0980 12,50 EUR

Stromquellenwahlschalter: 32 A
Stromquellenwahlschalter: 63 A

MH-EE-0109
MH-EE-0110

318,50 EUR
482,00 EUR
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Ersatzteile – RG Ersatzteile

Elektroheizmobile & Bautrocknung

Artikelnummer Preis  EUR Ve
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Anbaustecker: 16 A, 230 V
Anbaustecker: 16 A, 400 V
Anbaustecker: 32 A, 400 V
Anbaustecker: 63 A, 400 V

MH-E-0308
MH-E-0301
MH-E-0302
MH-E-0303

24,50 EUR
17,50 EUR
22,50 EUR
67,50 EUR

Reifen für Transportwagen MH-EE-0301 29,00 EUR

Frontblech MH19.x/ 20.x
Frontblech MH18.x
Frontblech MH40.x
Frontblech MH40.x

MH-EE-0161
MH-EE-0171
MH-EE-0164
MH-EE-0163

46,00 EUR
46,50 EUR
66,50 EUR
46,00 EUR

Blechabdeckung neben Regelung MH19.x/ 20.x
Blechabdeckung neben Regelung MH18.x
Blechabdeckung neben Regelung MH40.x
Blechabdeckung neben Regelung MH40.x

MH-EE-0165
MH-EE-0166
MH-EE-0173
MH-EE-0174

12,50 EUR
17,50 EUR
12,50 EUR
12,50 EUR

Blechabdeckung oben MH19.x/ 20.x
Blechabdeckung oben MH18.x
Blechabdeckung oben MH40.x
Blechabdeckung oben MH40.x

MH-EE-0167
MH-EE-0168
MH-EE-0169
MH-EE-0170

22,00 EUR
32,00 EUR
12,50 EUR
12,50 EUR
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Artikelnummer Preis  EUR Ve
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Anbaustecker: 16 A, 230 V
Anbaustecker: 16 A, 400 V
Anbaustecker: 32 A, 400 V
Anbaustecker: 63 A, 400 V

MH-E-0308
MH-E-0301
MH-E-0302
MH-E-0303

24,50 EUR
17,50 EUR
22,50 EUR
67,50 EUR

Reifen für Transportwagen MH-EE-0301 29,00 EUR

Frontblech MH19.x/ 20.x
Frontblech MH18.x
Frontblech MH40.x
Frontblech MH40.x

MH-EE-0161
MH-EE-0171
MH-EE-0164
MH-EE-0163

46,00 EUR
46,50 EUR
66,50 EUR
46,00 EUR

Blechabdeckung neben Regelung MH19.x/ 20.x
Blechabdeckung neben Regelung MH18.x
Blechabdeckung neben Regelung MH40.x
Blechabdeckung neben Regelung MH40.x

MH-EE-0165
MH-EE-0166
MH-EE-0173
MH-EE-0174

12,50 EUR
17,50 EUR
12,50 EUR
12,50 EUR

Blechabdeckung oben MH19.x/ 20.x
Blechabdeckung oben MH18.x
Blechabdeckung oben MH40.x
Blechabdeckung oben MH40.x

MH-EE-0167
MH-EE-0168
MH-EE-0169
MH-EE-0170

22,00 EUR
32,00 EUR
12,50 EUR
12,50 EUR
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Elektroheizkessel

Elektroheizkessel dienen als universale Wärmequellen zur Beheizung von Wohnun-
gen sowie zur Warmwasserbereitung. Die stationären Elektroheizkessel zeichnen 
sich aus durch ihre kleinen Außenmaße und einen sehr leisen Betrieb. Sie sind als  
Back-Up-System leicht zu installieren. Optimal als Reserve oder als parallele Heiz-
quelle einsetzbar. Im Leistungsbereich von 6 kW bis 300 kW erhältlich.
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Anwendungsbeispiele

2

1Heizbetrieb

Die Elektroheizkessel eignen sich zum Heizbetrieb in z. B. Ferienwohnun-

gen ohne eigenem Heizkessel

· Funktion: Heizbetrieb

Heizbetrieb und Warmwasserbereitung 

Die Elektroheizkessel der KOMBI-Serie können neben dem Heizbetrieb 

auch zur Brauchwasserbereitung herangezogen werden. Hierbei kann es 

mit dem Heizungsnetz (Heizungsvor- und -rücklauf) und dem Brauch-

wassernetz (Kalt- und Warmwasser) verbunden werden.

· �Funktion: Heizbetrieb und / oder 

Brauchwasserbereitung
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mobiheat MHxKOMBI | 15, 18 oder 24 kW Wandheizkessel mit Warmwasserbereitung

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 474 x 290 x 930 mm

Gewicht 52 kg

Heizbetrieb 40 – 90 °C

Warmwasserbereitung 30 - 55 °C

Regelung digital
Umwälzpumpe
(Heizung/Warmwasser) max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 25 AG

Anschluss Warm-/Kaltwasser DN 15 AG

Volumen MAG 12 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,5 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP 54

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Gehäusefarbe Signalweiß RAL 9003

Eigenschaften

Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender 
Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele 
Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heiz-
quelle genutzt werden.

Das MH18KOMBI kann mit seinem integrierten WW-Wärmetau-
scher neben dem Heizbetrieb auch zur Brauchwasserbereitung 
herangezogen werden. Hierbei kann es mit dem Heizungsnetz 
(Heizungsvor- und -rücklauf) und dem Brauchwassernetz (Kalt- und 
Warmwasser) verbunden werden.

1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Verkleidung
4. Kesselkörper
5. Wärmedämmung 

Kesselkörper
6. Elektroheizstab
7. Regelung
8. Kabeleinführung
9. Leistungsschütz
10. Ausdehnungsgefäß
11. Umwälzpumpe
12. Sicherheitsventil
13. Autom. Entlüftungssystem

14. Füll- u. Entlasthahn
15. Handentlüfter
16. Luftsensor
17. Luftabscheider
18. Netzschalter
19. Temperatursensor Ausgang
20. Wärmetauscher
21. Temperatursensor Eingang
22. Rückschlagventil
23. Umwälzpumpe Wasser
24. Kaltwasser
25. Warmwasser
26. Sicherheitsventil 6 bar

Heizleistung Warmwasserleistung Elektrischer Anschluss Elektrische Absicherung

15 kW 171 Liter/h bei 55 °C 22 A, 5 x 6 mm2 32 A, Typ B32-3

18 kW 186 Liter/h bei 55 °C 27 A, 5 x 6 mm2 32 A, Typ B40-3

24 kW 240 Liter/h bei 55 °C 35 A, 5 x 10 mm2 40 A, Typ B40-3
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Verkauf

Leistung 18 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Warmwasserbereitung- mit Pumpe MH18KOMBI 2.415,00

Leistung 15 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Warmwasserbereitung- mit Pumpe MH15KOMBI 2.415,00

Leistung 24 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Warmwasserbereitung- mit Pumpe MH24KOMBI 2.800,00

Weitere Leistungen finden Sie auf der nächsten Seite!
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mobiheat MHxKOMBI | 28, 32 oder 40 kW Wandheizkessel mit Warmwasserbereitung

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 550 x 290 x 930 mm

Gewicht 56 kg

Heizbetrieb 40 – 90 °C

Warmwasserbereitung 30 - 55 °C

Regelung digital
Umwälzpumpe
(Heizung/Warmwasser) max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 25 AG

Anschluss Warm-/Kaltwasser DN 15 AG

Volumen MAG 12 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,5 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP 54

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Gehäusefarbe Signalweiß RAL 9003

Eigenschaften

Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender 
Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele 
Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heiz-
quelle genutzt werden.

Das MH18KOMBI kann mit seinem integrierten WW-Wärmetau-
scher neben dem Heizbetrieb auch zur Brauchwasserbereitung 
herangezogen werden. Hierbei kann es mit dem Heizungsnetz 
(Heizungsvor- und -rücklauf) und dem Brauchwassernetz (Kalt- und 
Warmwasser) verbunden werden.

1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Verkleidung
4. Kesselkörper
5. Wärmedämmung 

Kesselkörper
6. Elektroheizstab
7. Regelung
8. Kabeleinführung
9. Leistungsschütz
10. Ausdehnungsgefäß
11. Umwälzpumpe
12. Sicherheitsventil
13. Autom. Entlüftungssystem

14. Füll- u. Entlasthahn
15. Handentlüfter
16. Luftsensor
17. Luftabscheider
18. Netzschalter
19. Temperatursensor Ausgang
20. Wärmetauscher
21. Temperatursensor Eingang
22. Rückschlagventil
23. Umwälzpumpe Wasser
24. Kaltwasser
25. Warmwasser
26. Sicherheitsventil 6 bar

Heizleistung Warmwasserleistung Elektrischer Anschluss Elektrische Absicherung

28 kW 277 Liter/h bei 55 °C 41 A, 5 x 10 mm2 50 A, Typ B50-3

32 kW 306 Liter/h bei 55 °C 47 A, 5 x 10 mm2 63 A, Typ B63-3

40 kW 348 Liter/h bei 55 °C 58 A, 5 x 16 mm2 63 A, Typ B63-3
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Verkauf

Leistung 32 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Warmwasserbereitung- mit Pumpe MH32KOMBI 3.000,00

Leistung 28 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Warmwasserbereitung- mit Pumpe MH28KOMBI 2.950,00

Leistung 40 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Warmwasserbereitung- mit Pumpe MH40KOMBI 3.150,00
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mobiheat MHxPTV | 6 - 24 kW Wandheizkessel mit Umwälz-/Speicherladepumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 400 x 290 x 940 mm

Gewicht 48 kg

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Regelung digital

Umwälz-/Speicherladepumpe max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 20

Kesselwasserinhalt 10 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,5 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP X1

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Gehäusefarbe Signalweiß RAL 9003

Eigenschaften

Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender 
Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele 
Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heiz-
quelle genutzt werden.

Merkmale und Ausstattung:
•	Witterungsgeführter	Heizbetrieb
•	Kürzeste	Montagezeit	durch	hochkompakte	Bauweise

•	Heizungsumwälzpumpe
•	Speicherladepumpe
•	Ausdehnungsgefäß
•	Einfache	Bedienung
•	Witterungsgeführter	Regler	aktivierbar	(mit	Zubehör	Außenfühler)
•	Teillastschaltung	(3	Stufen)
•	Sicherheitstechnische	Einrichtungen
•	Heizungsanschluss	universell	unten/oben	oder	wechselseitig	möglich

1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Verkleidung
4. Kesselkörper
5. Wärmedämmung 

Kesselkörper
6. Elektroheizstab
7. Regelung
8. Kabeleinführung
9. Leistungsschütz
10. Ausdehnungsgefäß

11. Umwälzpumpe
12. Sicherheitsventil
13. Autom. Entlüftungssystem
14. Füll- und Entleerhahn
15. Handentlüfter
16. Luftsensor
17. Luftabscheider
18. Netzschalter
19. Speicherladepumpe
20. Vorlauf Speicherladepumpe

Heizleistung Volumen MAG Elektrischer Anschluss Elektrische Absicherung

6 kW 8 Liter/0,8 bar 9 A, 5 x 2,5 mm2 10 A, Typ B10-3

9 kW 8 Liter/0,8 bar 14 A, 5 x 2,5 mm2 16 A, Typ B16-3

12 kW 8 Liter/0,8 bar 18 A, 5 x 4 mm2 25 A, Typ B25-3

15 kW 8 Liter/0,8 bar 22 A, 5 x 6 mm2 32 A, Typ B32-3

18 kW 10 Liter/0,8 bar 27 A, 5 x 6 mm2 32 A, Typ B32-3

22 kW 10 Liter/0,8 bar 32 A, 5 x 6 mm2 40 A, Typ B40-3 

24 kW 10 Liter/0,8 bar 35 A, 5 x 10 mm2 40 A, Typ B40-3 
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Verkauf

Leistung 6 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mit Pumpe und Speicherladepumpe MH6PTV 1.760,00

Leistung 9 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mit Pumpe und Speicherladepumpe MH9PTV 1.760,00

Leistung 12 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mit Pumpe und Speicherladepumpe MH12PTV 1.830,00

Leistung 15 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mit Pumpe und Speicherladepumpe MH15PTV 1.880,00

Leistung 18 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mit Pumpe und Speicherladepumpe MH18PTV 1.925,00

Leistung 22 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mit Pumpe und Speicherladepumpe MH22PTV 2.030,00

Leistung 24 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mit Pumpe und Speicherladepumpe MH24PTV 2.115,00

Weitere Leistungen finden Sie auf der nächsten Seite!
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mobiheat MHxPTV | 28 - 40 kW Wandheizkessel mit Umwälz-/Speicherladepumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 474 x 290 x 930 mm

Gewicht 55 kg

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Regelung digital

Umwälz-/Speicherladepumpe max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 20

Kesselwasserinhalt 22 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,5 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP X1

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Gehäusefarbe Signalweiß RAL 9003

Heizleistung Volumen MAG Elektrischer Anschluss Elektrische Absicherung

28 kW 12 Liter/0,8 bar 40 A, 5 x 10 mm2 50 A, Typ B50-3

32 kW 12 Liter/0,8 bar 47 A, 5 x 10 mm2 63 A, Typ B63-3

36 kW 12 Liter/0,8 bar 53 A, 5 x 16 mm2 63 A, Typ B63-3

40 kW 12 Liter/0,8 bar 58 A, 5 x 16 mm2 63 A, Typ B63-3

Eigenschaften

Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender 
Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele 
Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heiz-
quelle genutzt werden.

Merkmale und Ausstattung:
•	Witterungsgeführter	Heizbetrieb
•	Kürzeste	Montagezeit	durch	hochkompakte	Bauweise

•	Heizungsumwälzpumpe
•	Speicherladepumpe
•	Ausdehnungsgefäß
•	Einfache	Bedienung
•	Witterungsgeführter	Regler	aktivierbar	(mit	Zubehör	Außenfühler)
•	Teillastschaltung	(3	Stufen)
•	Sicherheitstechnische	Einrichtungen
•	Heizungsanschluss	universell	unten/oben	oder	wechselseitig	möglich

1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Verkleidung
4. Kesselkörper
5. Wärmedämmung 

Kesselkörper
6. Elektroheizstab
7. Regelung
8. Kabeleinführung
9. Leistungsschütz
10. Ausdehnungsgefäß

11. Umwälzpumpe
12. Sicherheitsventil
13. Autom. Entlüftungssystem
14. Füll- und Entleerhahn
15. Handentlüfter
16. Luftsensor
17. Luftabscheider
18. Netzschalter
19. Speicherladepumpe
20. Vorlauf Speicherladepumpe
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Verkauf

Leistung 28 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mit Pumpe und Speicherladepumpe MH28PTV 2.320,00

Leistung 32 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mit Pumpe und Speicherladepumpe MH32PTV 2.350,00

Leistung 36 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mit Pumpe und Speicherladepumpe MH36PTV 2.500,00

Leistung 40 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mit Pumpe und Speicherladepumpe MH40PTV 2.640,00
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mobiheat MHxTB | 6 - 16 kW Wandheizkessel mit Pumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 330 x 290 x 930 mm

Gewicht 40 kg

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Regelung digital-konstant
witterungsgeführt aktivierbar

Umwälzpumpe
(Heizung/Warmwasser) max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 20 AG

Kesselwasserinhalt 6 Liter

Volumen MAG 8 Liter/0,8 bar

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,5 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP X1

Gehäusefarbe Signalweiß RAL 9003

Eigenschaften

Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender 
Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele 
Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heiz-
quelle genutzt werden.

Merkmale und Ausstattung:
•	Kürzeste	Montagezeit	durch	hochkompakte	Bauweise
•	Heizungsumwälzpumpe

•	Ausdehnungsgefäß
•	Einfache	Bedienung
•	Witterungsgeführter	Regler	aktivierbar	(mit	Zubehör	Außenfühler)
•	Teillastschaltung	(2	Stufen)
•	Sicherheitstechnische	Einrichtungen
•	Heizungsanschluss	universell	unten/oben	
  oder auch wechselseitig möglich

Heizleistung Spannungsversorgung Elektrischer Anschluss Elektrische Absicherung

6 kW 400 V/50 Hz/3 ~, 230 V/50 Hz/1 ~ 5 x 2,5 mm2 10 A, Typ B10-3

9 kW 400 V/50 Hz/3 ~, 230 V/50 Hz/1 ~ 5 x 2,5 mm2 16 A, Typ B16-3

12 kW 400 V/50 Hz/3 ~ 5 x 4 mm2 25 A, Typ B25-3

14 kW 400 V/50 Hz/3 ~ 5 x 4 mm2 25 A, Typ B25-3

16 kW 400 V/50 Hz/3 ~ 5 x 4 mm2 32 A, Typ B32-3

1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Verkleidung
4. Kesselkörper
5. Wärmedämmung 

Kesselkörper
6. Elektroheizstab
7. Regelung
8. Kabeleinführung
9. Leistungsschütz
10. Ausdehnungsgefäß
11. Umwälzpumpe

12. Sicherheitsventil
13. Autom. Entlüftungssystem
14. Füll- und Entleerhahn
15. Handentlüfter
16. Luftsensor
17. Luftabscheider
18. Netzschalter
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Verkauf

Leistung 6 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Pumpe MH6TB 1.500,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH6TBE 1.645,00

Leistung 9 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Pumpe MH9TB 1.525,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH9TBE 1.670,00

Leistung 12 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Pumpe MH12TB 1.550,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH12TBE 1.695,00

Leistung 14 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Pumpe MH14TB 1.575,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH14TBE 1.720,00

Leistung 16 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Pumpe MH16TB 1.600,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH16TBE 1.745,00

Weitere Leistungen finden Sie auf der nächsten Seite!
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mobiheat MHxTB | 18 - 24 kW Wandheizkessel mit Pumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 400 x 290 x 930 mm

Gewicht 46 kg

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Regelung digital-konstant
witterungsgeführt aktivierbar

Umwälzpumpe
(Heizung/Warmwasser) max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 25 AG

Kesselwasserinhalt 10 Liter

Volumen MAG 10 Liter/0,8 bar

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,5 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP X1

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Gehäusefarbe Signalweiß RAL 9003

Eigenschaften

Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender 
Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele 
Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heiz-
quelle genutzt werden.

Merkmale und Ausstattung:
•	Kürzeste	Montagezeit	durch	hochkompakte	Bauweise
•	Heizungsumwälzpumpe

•	Ausdehnungsgefäß
•	Einfache	Bedienung
•	Witterungsgeführter	Regler	aktivierbar	(mit	Zubehör	Außenfühler)
•	Teillastschaltung	(2	Stufen)
•	Sicherheitstechnische	Einrichtungen
•	Heizungsanschluss	universell	unten/oben	
  oder auch wechselseitig möglich

Heizleistung Elektrischer Anschluss Elektrische Absicherung

18 kW 27 A, 5 x 6 mm2 32 A, Typ B32-3

20 kW 29 A, 5 x 6 mm2 40 A, Typ B40-3

22 kW 32 A, 5 x 6 mm2 40 A, Typ B40-3

24 kW 35 A, 5 x 10 mm2 40 A, Typ B40-3

1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Verkleidung
4. Kesselkörper
5. Wärmedämmung 

Kesselkörper
6. Elektroheizstab
7. Regelung
8. Kabeleinführung
9. Leistungsschütz
10. Ausdehnungsgefäß
11. Umwälzpumpe

12. Sicherheitsventil
13. Autom. Entlüftungssystem
14. Füll- und Entleerhahn
15. Handentlüfter
16. Luftsensor
17. Luftabscheider
18. Netzschalter
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Verkauf

Leistung 18 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Pumpe MH18TB 1.660,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH18TBE 1.805,00

Leistung 20 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Pumpe MH20TB 1.690,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH20TBE 1.835,00

Leistung 22 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Pumpe MH22TB 1.750,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH22TBE 1.895,00

Leistung 24 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Pumpe MH24TB 1.840,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH24TBE 1.985,00

Weitere Leistungen finden Sie auf der nächsten Seite!
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mobiheat MHxTB | 28 - 40 kW Wandheizkessel mit Pumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 474 x 290 x 930 mm

Gewicht 53 kg

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Regelung digital-konstant
witterungsgeführt aktivierbar

Umwälzpumpe
(Heizung/Warmwasser) max. 3,0 m³/h, max. 5,5 m WS

Anschluss Heizung VL/RL DN 25 AG

Kesselwasserinhalt 22 Liter

Volumen MAG 12 Liter/0,8 bar

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,5 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP X1

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Gehäusefarbe Signalweiß RAL 9003

Eigenschaften

Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender 
Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele 
Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heiz-
quelle genutzt werden.

Merkmale und Ausstattung:
•	Kürzeste	Montagezeit	durch	hochkompakte	Bauweise
•	Heizungsumwälzpumpe

•	Ausdehnungsgefäß
•	Einfache	Bedienung
•	witterungsgeführter	Regler	aktivierbar	(mit	Zubehör	Außenfühler)
•	Teillastschaltung	(2	Stufen)
•	Sicherheitstechnische	Einrichtungen
•	Heizungsanschluss	universell	unten/oben	
  oder auch wechselseitig möglich

Heizleistung Elektrischer Anschluss Elektrische Absicherung

28 kW 41 A, 5 x 10 mm2 50 A, Typ B50-3

32 kW 47 A, 5 x 10 mm2 63 A, Typ B63-3

36 kW 53 A, 5 x 16 mm2 63 A, Typ B63-3

40 kW 58 A, 5 x 16 mm2 63 A, Typ B63-3

1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Verkleidung
4. Kesselkörper
5. Wärmedämmung 

Kesselkörper
6. Elektroheizstab
7. Regelung
8. Kabeleinführung
9. Leistungsschütz
10. Ausdehnungsgefäß
11. Umwälzpumpe

12. Sicherheitsventil
13. Autom. Entlüftungssystem
14. Füll- und Entleerhahn
15. Handentlüfter
16. Luftsensor
17. Luftabscheider
18. Netzschalter
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Verkauf

Leistung 28 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Pumpe MH28TB 2.290,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH28TBE 2.435,00

Leistung 32 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Pumpe MH32TB 2.340,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH32TBE 2.485,00

Leistung 36 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Pumpe MH36TB 2.500,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH36TBE 2.645,00

Leistung 40 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - mit Pumpe MH40TB 2.650,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH40TBE 2.795,00
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mobiheat MHxESW | 6 - 16 kW Elektro-Wandheizkessel ohne Pumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 330 x 230 x 750 mm

Gewicht 26 kg

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Regelung digital-konstant
witterungsgeführt aktivierbar

Anschluss Heizung VL/RL DN 20 AG

Kesselwasserinhalt 6 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,5 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP X1

Gehäusefarbe Signalweiß RAL 9003

Eigenschaften

Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender 
Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele 
Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heiz-
quelle genutzt werden.

Merkmale und Ausstattung:
•	Kürzeste	Montagezeit	durch	hochkompakte	Bauweise

•	Einfache	Bedienung
•	Witterungsgeführter	Regler	aktivierbar	(mit	Zubehör	Außenfühler)
•	Teillastschaltung	(2	Stufen)
•	Sicherheitstechnische	Einrichtungen
•	Heizungsanschluss	universell	unten/oben	
  oder auch wechselseitig möglich

1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Verkleidung
4. Kesselkörper
5. Wärmedämmung 

Kesselkörper
6. Elektroheizstab
7. Regelung
8. Kabeleinführung
9. Leistungsschütz
10. Füll- und Entleerhahn

Heizleistung Spannungsversorgung Elektrischer Anschluss Elektrische Absicherung

6 kW 400 V/50 Hz/3 ~, 230 V/50 Hz/1 ~ 7 A, 5 x 2,5 mm2 10 A, Typ B10-3

9 kW 400 V/50 Hz/3 ~, 230 V/50 Hz/1 ~ 14 A, 5 x 2,5 mm2 16 A, Typ B16-3

12 kW 400 V/50 Hz/3 ~ 18 A, 5 x 4 mm2 25 A, Typ B25-3

14 kW 400 V/50 Hz/3 ~ 21 A, 5 x 4 mm2 25 A, Typ B25-3

16 kW 400 V/50 Hz/3 ~ 24 A, 5 x 4 mm2 32 A, Typ B32-3
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Verkauf

Leistung 6 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH6ESW 940,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH6ESWE 1.085,00

Leistung 9 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH9ESW 980,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH9ESWE 1.125,00

Leistung 12 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH12ESW 1.000,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH12ESWE 1.145,00

Leistung 14 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH14ESW 1.035,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH14ESWE 1.180,00

Leistung 16 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH16ESW 1.075,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH16ESWE 1.220,00

Weitere Leistungen finden Sie auf der nächsten Seite!
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mobiheat MHxESW | 18 - 24 kW Elektro-Wandheizkessel ohne Pumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 400 x 230 x 750 mm

Gewicht 32 kg

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Regelung digital-konstant
witterungsgeführt aktivierbar

Anschluss Heizung VL/RL DN 25

Kesselwasserinhalt 10 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,5 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP X1

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Gehäusefarbe Signalweiß RAL 9003

Eigenschaften

Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender 
Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele 
Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heiz-
quelle genutzt werden.

Merkmale und Ausstattung:
•	Kürzeste	Montagezeit	durch	hochkompakte	Bauweise

•	Einfache	Bedienung
•	Witterungsgeführter	Regler	aktivierbar	(mit	Zubehör	Außenfühler)
•	Teillastschaltung	(2	Stufen)
•	Sicherheitstechnische	Einrichtungen
•	Heizungsanschluss	universell	unten/oben	
  oder auch wechselseitig möglich

1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Verkleidung
4. Kesselkörper
5. Wärmedämmung 

Kesselkörper
6. Elektroheizstab
7. Regelung
8. Kabeleinführung
9. Leistungsschütz
10. Füll- und Entleerhahn

Heizleistung Elektrischer Anschluss Elektrische Absicherung

18 kW 27 A, 5 x 6 mm2 32 A, Typ B32-3

22 kW 32 A, 5 x 6 mm2 40 A, Typ B40-3

24 kW 35 A, 5 x 10 mm2 40 A, Typ B40-3
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Verkauf

Leistung 18 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH18ESW 1.315,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH18ESWE 1.460,00

Leistung 22 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH22ESW 1.380,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH22ESWE 1.525,00

Leistung 24 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH24ESW 1.425,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH24ESWE 1.570,00

Weitere Leistungen finden Sie auf der nächsten Seite!
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mobiheat MHxESW | 28 - 44 kW Elektro-Wandheizkessel ohne Pumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 400 x 310 x 930 mm

Gewicht 45 kg

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Regelung digital-konstant
witterungsgeführt aktivierbar

Anschluss Heizung VL/RL DN 40

Kesselwasserinhalt 19 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,5 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP X1

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Gehäusefarbe Signalweiß RAL 9003

Eigenschaften

Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender 
Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele 
Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heiz-
quelle genutzt werden.

Merkmale und Ausstattung:
•	Kürzeste	Montagezeit	durch	hochkompakte	Bauweise

•	Einfache	Bedienung
•	Witterungsgeführter	Regler	aktivierbar	(mit	Zubehör	Außenfühler)
•	Teillastschaltung	(2	Stufen)
•	Sicherheitstechnische	Einrichtungen
•	Heizungsanschluss	universell	unten/oben	
  oder auch wechselseitig möglich

1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Verkleidung
4. Kesselkörper
5. Wärmedämmung 

Kesselkörper
6. Elektroheizstab
7. Regelung
8. Kabeleinführung
9. Leistungsschütz
10. Füll- und Entleerhahn

Heizleistung Elektrischer Anschluss Elektrische Absicherung

28 kW 41 A, 5 x 10 mm2 50 A, Typ B50-3

32 kW 47 A, 5 x 10 mm2 63 A, Typ B63-3

36 kW 53 A, 5 x 16 mm2 63 A, Typ B63-3

40 kW 58 A, 5 x 16 mm2 63 A, Typ B63-3

44 kW 64 A, 5 x 25 mm2 80 A, Typ NH 160 A
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Verkauf

Leistung 28 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH28ESW 2.085,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH28ESWE 2.230,00

Leistung 32 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH32ESW 2.280,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH32ESWE 2.425,00

Leistung 36 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH36ESW 2.875,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH36ESWE 3.020,00

Leistung 40 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH40ESW 2.975,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH40ESWE 3.120,00

Leistung 44 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH44ESW 3.085,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH44ESWE 3.230,00

Weitere Leistungen finden Sie auf der nächsten Seite!
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mobiheat MHxESW | 48 - 60 kW Elektro-Wandheizkessel ohne Pumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 400 x 310 x 930 mm

Gewicht 45 kg

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Regelung digital-konstant
witterungsgeführt aktivierbar

Anschluss Heizung VL/RL DN 40

Kesselwasserinhalt 19 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,5 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP X1

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Gehäusefarbe Signalweiß RAL 9003

Eigenschaften

Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender 
Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele 
Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heiz-
quelle genutzt werden.

Merkmale und Ausstattung:
•	Kürzeste	Montagezeit	durch	hochkompakte	Bauweise

•	Einfache	Bedienung
•	Witterungsgeführter	Regler	aktivierbar	(mit	Zubehör	Außenfühler)
•	Teillastschaltung	(2	Stufen)
•	Sicherheitstechnische	Einrichtungen
•	Heizungsanschluss	universell	unten/oben	
  oder auch wechselseitig möglich

1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Verkleidung
4. Kesselkörper
5. Wärmedämmung 

Kesselkörper
6. Elektroheizstab
7. Regelung
8. Kabeleinführung
9. Leistungsschütz
10. Füll- und Entleerhahn

Heizleistung Elektrischer Anschluss Elektrische Absicherung

48 kW 70 A, 5 x 25 mm2 80 A, Typ NH 160 A

52 kW 76 A, 5 x 25 mm2 100 A, Typ NH 160 A

56 kW 82 A, 5 x 35 mm2 100 A, Typ NH 160 A

60 kW 87 A, 5 x 35 mm2 100 A, Typ NH 160 A
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Verkauf

Leistung 48 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH48ESW 3.220,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH48ESWE 3.365,00

Leistung 52 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH52ESW 3.285,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH52ESWE 3.430,00

Leistung 56 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH56ESW 3.435,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH56ESWE 3.580,00

Leistung 60 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH60ESW 3.465,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH60ESWE 3.610,00

Weitere Leistungen finden Sie auf der nächsten Seite!
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mobiheat MHxESW | 64 - 96 kW Elektro-Wandheizkessel ohne Pumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 550 x 310 x 930 mm

Gewicht 72 kg

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Regelung digital-konstant
witterungsgeführt aktivierbar

Anschluss Heizung VL/RL DN 50

Kesselwasserinhalt 32 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 1,5 – 2,5 bar
(Sicherheitsventil = 3,0 bar)

Schutzart IP X1

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Gehäusefarbe Signalweiß RAL 9003

Eigenschaften

Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender 
Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele 
Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heiz-
quelle genutzt werden.

Merkmale und Ausstattung:
•	Kürzeste	Montagezeit	durch	hochkompakte	Bauweise

•	Einfache	Bedienung
•	Witterungsgeführter	Regler	aktivierbar	(mit	Zubehör	Außenfühler)
•	Teillastschaltung	(2	Stufen)
•	Sicherheitstechnische	Einrichtungen
•	Heizungsanschluss	universell	unten/oben	
  oder auch wechselseitig möglich

1. Vorlauf
2. Rücklauf
3. Verkleidung
4. Kesselkörper
5. Wärmedämmung 

Kesselkörper
6. Elektroheizstab
7. Regelung
8. Kabeleinführung
9. Leistungsschütz
10. Füll- und Entleerhahn

Heizleistung Elektrischer Anschluss Elektrische Absicherung

64 kW 93 A, 5 x 35 mm2 125 A, Typ NH 160 A

72 kW 105 A, 5 x 50 mm2 125 A, Typ NH 160 A

80 kW 116 A, 5 x 50 mm2 160 A, Typ NH 160 A

88 kW 128 A, 5 x 70 mm2 160 A, Typ NH 160 A

96 kW 140 A, 5 x 70 mm2 160 A, Typ NH 160 A
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Verkauf

Leistung 64 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH64ESW 3.485,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH64ESWE 3.630,00

Leistung 72 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH72ESW 4.675,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH72ESWE 4.820,00

Leistung 80 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH80ESW 4.720,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH80ESWE 4.865,00

Leistung 88 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH88ESW 4.800,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH88ESWE 4.945,00

Leistung 96 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH96ESW 4.870,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH96ESWE 5.015,00
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mobiheat MHxESB | 120 - 180 kW Elektroheizkessel ohne Pumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 743 x 780 x 1.420 mm

Heizbetrieb 25 – 90 °C

Regelung digital-konstant
witterungsgeführt aktivierbar

Anschluss Heizung DN 80/PN 16

Kesselwasserinhalt 95 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 2,5 bar, max. 6,0 bar

Schutzart IP X1

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

Gehäusefarbe grau/gelb Ral 7042/1003

Eigenschaften

Der mobiheat Elektroheizkessel der ESB-Serie ist ein leicht zu 
installierender Elektroheizkessel, der optimal als parallele Heizquelle 
einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heizquelle 
genutzt werden, wenn z. B. regenerative Elektrizität vorhanden ist.

Merkmale und Ausstattung:
•	Kürzeste	Montagezeit	durch	hochkompakte	Bauweise

•	Einfache	Bedienung
•		Witterungsgeführter	Regler	aktivierbar	

(mit Zubehör Außenfühler)
•	Teillastschaltung	(7	Stufen)
•		Kaskadierbar
•		Heizungsanschluss	Flansch	DN	80

Heizleistung Gewicht Elektrischer Anschluss Elektrische Absicherung

120 kW 274 kg 174 A, 5 x 90 mm2 3 x 200 A

150 kW 289 kg 218 A, 5 x 120 mm2 3 x 250 A

180 kW 297 kg 261 A, 5 x 150 mm2 3 x 300 A
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Verkauf

Leistung 120 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH120ESB 10.400,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH120ESBE 10.545,00

Leistung 150 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH150ESB 11.380,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH150ESBE 11.525,00

Leistung 180 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH180ESB 12.000,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH180ESBE 12.145,00
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mobiheat MHxESB | 210 - 300 kW Elektroheizkessel ohne Pumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 1.033 x 780 x 1.420 mm

Heizbetrieb 25 – 90 °C

Regelung digital-konstant
witterungsgeführt aktivierbar

Anschluss Heizung VL/RL DN 125/PN 16

Kesselwasserinhalt 145 Liter

Empfohlener Betriebsdruck 2,5 bar, max. 6,0 bar

Schutzart IP X1
Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~
Gehäusefarbe grau/gelb Ral 7042/1003

Heizleistung Gewicht Elektrischer Anschluss Elektrische Absicherung

210 kW 366 kg 305 A, 5 x 150 mm2 3 x 350 A

255 kW 386 kg 370 A, 5 x 200 mm2 3 x 400 A

300 kW 396 kg 435 A, 5 x 240 mm2 3 x 500 A

Eigenschaften

Der mobiheat Elektroheizkessel der ESB-Serie ist ein leicht zu 
installierender Elektroheizkessel, der optimal als parallele Heizquelle 
einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heizquelle 
genutzt werden, wenn z. B. regenerative Elektrizität vorhanden ist.

Merkmale und Ausstattung:
•		Kürzeste	Montagezeit	durch	hochkompakte	Bauweise

•		Einfache	Bedienung
•		Witterungsgeführter	Regler	aktivierbar	

(mit Zubehör Außenfühler)
•		Teillastschaltung	(7	Stufen)
•		Kaskadierbar
•		Heizungsanschluss	Flansch	DN	80
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Verkauf

Leistung 210 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH210ESB 13.500,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH210ESBE 13.645,00

Leistung 255 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH255ESB 14.000,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH255ESBE 14.145,00

Leistung 300 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Standard - ohne Pumpe MH300ESB 15.100,00

Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb MH300ESBE 15.245,00
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Mobile Heizzentralen

orange line
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Heizmobile

Mobile Heizcontainer

Warmluftsysteme

Wärmetauscher

Frischwasserstationen

Umwälzpumpen
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Unser Qualitätsvorsprung

Heizmobile

 CE-Kennzeichnung für die Kompletteinheit mobile Heizzentrale  
   mobiheat MHxxxF (nicht nur einzelne Komponenten geprüft und gekennzeichnet)
 Risiko- und Gefahrenanalyse nach CE erstellt und dokumentiert
 sämtliche Energiezentralen sind mit CAD-Zeichnungen im 3D-Format dokumentiert 
 Fertigung erfolgt ausschließlich mit x-fach bewährten Qualitätsprodukten  

   (z.B. Brennertechnik Fabrikat Weishaupt mit europaweitem Service) 
 integrierte doppelwandige Sicherheits-Öltankanlagen mit ADR Zulassung und einer  

   Tankheizung (kann somit bei allen Temperaturverhältnissen mit  
   normalem Heizöl betrieben werden)
 sämtliche Energiezentralen sind mit einem Dreiwegeventil für den 

   Anschluss einer externen Öltankanlage ausgestattet 
 sämtliche hydraulischen und sicherheitstechnischen Einrichtungen 

   sind im Trailer integriert
 hocheffiziente Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse 
 Membranausdehnungsgefäß im Container/Trailer integriert 
 Trailer-Modelle ab 100 kW werden grundsätzlich nur in zweiachsiger      

   Ausführung hergestellt (wegen der Sicherheit beim Transport 
   und evtl. Reifenpannen)
 bei Modellen ab 100 kW werden grundsätzlich nur doppelwandige   

   Kaminanlagen wegen des Brandschutzes eingebaut
 permanente Weiterentwicklung von Produkten und Prozessen
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Anwendungsbeispiele

Heizbetrieb und Warmwasserbereitung

Die Heizmobile im Anhänger (MH150F, MH300F) kommen bei Heizungs-

defekt, Modernisierung oder Sanierung im Großgebäude (z.  B. Geschäfts-

gebäude, Gewerbeimmobilie) zum Einsatz und werden direkt mit dem 

Rohrleitungsnetz (Heizsystem) des Gebäudes verbunden. So kann die Heiz-

versorgung schnell und unkompliziert wiederaufgenommen werden. Ein 

zusätzliches Frischwassermodul (1.300 l / Std. bis 12.360 l / Std.), das mit 

dem Kaltwasseranschluss des Gebäudes sowie mit Heizungsvor- und -rück-

lauf der Heizmobile verbunden werden, sorgt für die entsprechende Warm-

wasserbereitung. Weiteres Zubehör gewährleistet die Anpassung an die 

speziellen Anforderungen Ihres Heizungsfalls.

Zubehör: Anbausatz Stellmotor, z. B. für witterungsgeführten Betrieb (MHSTMV7)

Zubehör: Schalldämpfer zur Reduzierung der Geräuschemission (z. B. MHAGS300V7)

Zubehör: Fernüberwachung Störmeldeweiterschaltung per E-Mail (z. B. MHFUEWV7)

Zubehör: Isolierung der Anbindeleitungen (z. B. MHISOA600V)

Zubehör: mobiheat water Frischwasserstation zur Brauchwasserbereitung (z. B. MHFW1V)

1

2
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Aufheizhilfe für Biogasanlage

Unsere mobilen Heizzentralen im Anhänger (100 bis 300 kW) oder Con

tainer (100 bis 2.000 kW) sind die ideale Aufheizhilfe, um bei Inbetrieb-

nahme der Biogas-Anlage Ihren Fermenter auf die richtige Temperatur zu 

bringen und den Gärprozess in Gang zu setzen. Auch während Wartungs-

arbeiten, bei Störungen oder Ausfällen versorgen unsere Heizmobile Ihre 

Anlage übergangslos mit der nötigen Wärme, damit der Gärprozess nicht 

ins Stocken gerät.
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Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) Eingeklappt 

1.050 x 1.290 x 1.880 mm

Fahrbereit
2.250 x 1.578 x 1.800 mm

Gewicht 650 kg

Heizleistung 70 kW

Heizbetrieb 20 – 80 °C

Anschlüsse DN 32 Storz C (1 1/4“ im Gebäude)

Regelung mobitronic 20 – 90 °C

Hocheffi	zienzpumpe max. 4,5 m³/h,  max. 8 m WS

Niedertemp.-Heizkessel mobiheat

Ölbrenner Blaubrenner

Verbrauch Volllast ca. 7,3 l/h

Öltankbehälter (intern) 480 Liter mit Tankheizung

Sicherheitsventil 3 bar

Volumen-MAG 18 Liter

Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/1 ~, Schuko-Stecker

Schläuche/Kupplung DN 32/Storz C

mobiheat MH70 | 70 kW Drive‘n Heat-Box

Eigenschaften

Die mobile Heizzentrale MH70 ist eine voll funktionsfähige mobile
Heizzentrale. Die Anlieferung erfolgt per Spedition, vor Ort wird der
MH70 durch einen patentierten Faltmechanismus zum vollwertigen
Anhänger. Der MH70 ist als Anhänger schnell an jedem Einsatzort.
Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die mobilen Wär-
meerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

Merkmale:
•	Spezial-Heizkessel	für	erhöhte	Anforderungen

•	Öl-Blaubrenner
•	Interne	Öltankanlage	480	Liter
•		Pumpengruppe	mit	Mischer	|	optional	mit	Reglermodul	für	

witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme 
(siehe Zubehör)

•	Integrierter	Abgasschalldämpfer
•	Edelstahl-Abgaskamin:	ca.	1	m	ab	Anhängeroberkante
•	Flexible	Faltschläuche:	p	max.	4	bar,	t	max.	95°C
•	Sicherungstechnische	Einrichtungen	nach	DIN	EN	12828

Heizbox MH70
Im zusammengeklappten Zustand hat der MH70 in etwa die Maße 
einer Europalette. Kann also problemlos mit Stapler oder Hubwagen 
bewegt und verschickt werden.

Heizmobil MH70
Mit wenigen Kurbelumdrehungen werden die Räder, die sich unter 
der	Box	befi	nden,	gerade	gestellt.	Im	Anschluss	müssen	nur	noch	die	
Stützen nach oben geschoben und die Deichsel ausgeklappt werden. 
Schon ist die Heizzentrale als Anhänger mit Straßenzulassung einsetz-
bar und kann vom Lieferstandort zum Einsatzort transportiert werden.  
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Heizmobil/Heizcontainer bis 70 kW mit 480-Liter-Heizöltank RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MH70V 995,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH70VT 60,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MH70VM 1.975,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MH70VT31 55,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MH70VT121 50,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MH70VT181 45,00

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL DN 32, je 20 m (Pauschale für 7 Tage) MHABL32207 7,50

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL DN 32, je 20 m (Pauschale für 30 Tage) MHABL322030 30,00

Anlieferung und IBN durch mobiheat Artikel-Nr. Preis EUR

Mehrpreis für Anlieferung durch mobiheat Fachpersonal MH70A  394,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBN300          250,00

Heizmobil / Heizcontainer bis 70 kW mit 480-Liter-Heizöltank RG VK Energie groß

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Heizmobil, Kofferanhänger mit Faltmechanismus MH70F ab 29.500,00

Schutzhaube MHTV70 610,00

Zubehör Heizmobil / Heizcontainer bis 70 kW Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung DN 50, VL / RL, je 20 m MHABL3220 610,00

Sicherungsschellen (Übergang) MHSSC 55,00

Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor MHSTM 1.255,00

 Anlieferung und Abholung mit Spedition
 Inkl. Anbindeleitungen (für je 20 m Vorlauf und Rücklauf)
 Inkl. Schutzhaube

 Konstantregelung bis 80 °C

 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

 Lieferzeit: ca. 6–8 Wochen

Konditionen

 Preise ab Werk
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Technische Daten
Abmessungen:
Länge (+ Deichsel)
Breite
Höhe (+ Kaminstutzen)

3.150 mm (+ 1.350 mm)
2.150 mm
2.450 mm (+ 250 mm)

Gewicht inkl. 200 l Öl ca. 1.680 kg

Heizleistung 160 kW

Heizbetrieb 20 – 90 °C

Anschlüsse DN 50/Storz C (2“ im Gebäude)

Regelung mobitronic 20 – 90 °C (105 °C) 
konst.

Hocheffi	zienzpumpe max. 22 m³/h,  max. 8-9 m WS

Niedertemp.-Heizkessel mobiheat

Ölbrenner Weishaupt

Verbrauch Volllast ca. 15,5 l/h

Öltankbehälter (intern) 1.000 Liter doppelwandig 
mit Tankheizung

Sicherheitsventil 3 bar

Volumen-MAG 200 Liter

Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/1 ~, CEE 16 A

Schläuche/Kupplung DN 50/Storz C

mobiheat MH150F | 160 kW Heizmobil

Eigenschaften

Das Heizmobil MH150F ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzen-
trale. Der MH150F ist eine Heizzentrale im isolierten Tandem-
Kofferanhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können 
die mobilen Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt 
werden.

•	Spezial-Heizkessel	für	erhöhte	Anforderungen
•	Ölbrenner	bzw.	Gasbrenner	optional	möglich

•	Pumpengruppe	mit	Mischer
		 •	optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung 
     oder Estrichaufheizprogramme (siehe Zubehör)
•	Doppelw.	Edelstahl-Abgaskamin:	ca.	1	m	ab	Containeroberkante
•	Frostschutzsicherung	(elektrisches	Heizgebläse)
•	Flexible	Schläuche:	p	max.	4	bar,	t	max.	95°C
•	Sicherungstechnische	Einrichtungen	nach	DIN	EN	12828
•	Sicherungsschellen	für	Storzverbindungen
•	Inkl.	Verlängerungskabel	(Schuko)

Abb.: Schlauchmaterial, DN 50
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Heizmobil bis 160 kW mit 1.000-Liter-Heizöltank RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Anlieferung MH150V 1.440,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH150VT 80,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Anlieferung MH150VM 2.450,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MH150VT31 60,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MH150VT121 55,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MH150VT181 45,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBN300 250,00

Heizölmenge für IBN (ca. 200 Liter), pro Ltr. (RG DL Brennstoff) MHOIL200 1,55

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABL3007 10,00

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABL30030 40,00

All-Inclusive Brennstoffversorgung (mehr Infos ab Seite 220) Artikel-Nr. Preis EUR

Abrechnung pro Liter nach tats. Verbrauch MHOILBV auf Anfrage

Heizmobil bis 160 kW mit 1.000-Liter-Heizöltank RG VK Energie groß

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Heizmobil, Kofferanhänger MH150F ab 36.440,00

Zubehör Heizmobil bis 150 kW Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung DN 50, VL / RL, je 10 m MHABLC 610,00

Sicherungsschellen (Übergang) MHSSC 55,00

Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor MHSTM 1.255,00

 Anlieferung und Abholung 
 Inkl. Anbindeleitungen (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Konstantregelung bis 90 °C

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

 Lieferzeit: ca. 6–8 Wochen

Konditionen

 Preise ab Werk
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Technische Daten
Abmessungen:
Länge (+ Deichsel)
Breite
Höhe (+ Kaminstutzen)

3.750 mm (+ 1.350 mm)
2.300 mm
2.450 mm (+ 350 mm)

Gewicht inkl. 200 l Öl ca. 1.680 kg

Heizleistung 320 kW

Heizbetrieb 20 – 90 °C

Anschlüsse DN 50/Storz C (2“ im Gebäude)

Regelung mobitronic 20 – 90 °C (105 °C) 
konst.

Hocheffi	zienzpumpe max. 22 m³/h,  max. 8-9 m WS

Niedertemp.-Heizkessel mobiheat

Ölbrenner Weishaupt

Verbrauch Volllast ca. 31,0 l/h

Öltankbehälter (intern) 1.500 Liter doppelwandig 
mit Tankheizung

Sicherheitsventil 3 bar

Volumen-MAG 200 Liter

Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/1 ~, CEE 16 A

Schläuche/Kupplung DN 50/Storz C

mobiheat MH300F | 320 kW Heizmobil

Eigenschaften

Das Heizmobil MH300F ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzen-
trale. Der MH300F ist eine Heizzentrale im isolierten Tandem-
Kofferanhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können 
die mobilen Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt 
werden.

•	Spezial-Heizkessel	für	erhöhte	Anforderungen
•	Ölbrenner	bzw.	Gasbrenner	optional	möglich

•	Pumpengruppe	mit	Mischer
		 •	optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung 
     oder Estrichaufheizprogramme (siehe Zubehör)
•	Doppelw.	Edelstahl-Abgaskamin:	ca.	1	m	ab	Containeroberkante
•	Frostschutzsicherung	(elektrisches	Heizgebläse)
•	Flexible	Schläuche:	p	max.	4	bar,	t	max.	95°C
•	Sicherungstechnische	Einrichtungen	nach	DIN	EN	12828
•	Sicherungsschellen	für	Storzverbindungen
•	Inkl.	Verlängerungskabel	(Schuko)

Abb.: Schlauchmaterial, DN 50
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Heizmobil bis 320 kW mit 1.500-Liter-Heizöltank RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Anlieferung MH300V 1.650,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH300VT 85,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Anlieferung MH300VM 2.700,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MH300VT31 65,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MH300VT121 60,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MH300VT181 50,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBN300 250,00

Heizölmenge für IBN (ca. 200 Liter), pro Ltr. (RG DL Brennstoff) MHOIL200 1,55

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABL3007 10,00

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABL30030 40,00

All-Inclusive Brennstoffversorgung (mehr Infos ab Seite 220) Artikel-Nr. Preis EUR

Abrechnung pro Liter nach tats. Verbrauch MHOILBV auf Anfrage

Heizmobil bis 320 kW mit 1.500-Liter-Heizöltank RG VK Energie groß

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Heizmobil, Kofferanhänger MH300F ab 41.540,00

Zubehör Heizmobil bis 300 kW Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung DN 50, VL / RL, je 10 m MHABLC 610,00

Sicherungsschellen (Übergang) MHSSC 55,00

Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor MHSTM 1.255,00

 Anlieferung und Abholung 
 Inkl. Anbindeleitungen (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Konstantregelung bis 90 °C

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

 Lieferzeit: ca. 6–8 Wochen

Konditionen

 Preise ab Werk
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Unser Qualitätsvorsprung

Mobile Heizcontainer

 CE-Kennzeichnung für die Kompletteinheit mobile Heizzentrale  
   mobiheat MHxxxC (nicht nur einzelne Komponenten geprüft und gekennzeichnet)
 Risiko- und Gefahrenanalyse nach CE erstellt und dokumentiert
 sämtliche Energiezentralen sind mit CAD-Zeichnungen im 3D-Format dokumentiert 
 Fertigung erfolgt ausschließlich mit x-fach bewährten Qualitätsprodukten  

   (z.B. Brennertechnik Fabrikat Weishaupt mit europaweitem Service) 
 integrierte doppelwandige Sicherheits-Öltankanlagen mit ADR Zulassung und einer  

   Tankheizung (kann somit bei allen Temperaturverhältnissen mit  
   normalem Heizöl betrieben werden)
 sämtliche Energiezentralen sind mit einem Dreiwegeventil für den 

   Anschluss einer externen Öltankanlage ausgestattet 
 sämtliche hydraulischen und sicherheitstechnischen Einrichtungen 

   sind im Container integriert
 hocheffiziente Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse 
 Membranausdehnungsgefäß im Container/Trailer integriert 
 bei Modellen ab 100 kW werden grundsätzlich nur doppelwandige   

   Kaminanlagen wegen des Brandschutzes eingebaut
 permanente Weiterentwicklung von Produkten und Prozessen
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Anwendungsbeispiele

1

2

1

2

Abgaskaminverlängerung über 3-Punkt-Abspannung

Wir bieten Ihnen verschiedene Ausführungen des Kamins an. Für ein nied-

riges Gebäude, wie z. B. ein Einfamilienhaus, eignet sich ein Kamin, der die 

Abgase erst oberhalb von Fenstern abgibt, damit es zu keiner Beeinträch-

tigung kommt. 

Zubehör: Abgas-Kamin-Verlängerung über 3-Punkt-Abspannung oder Mast (bis 7 m)  
(z. B. MHAGS3P300V)

Zubehör: Schlauchbrücke, Überfahrschutz (MHSBV7)

1

2

Fußballrasenbeheizung

Um die Bespielbarkeit des Rasens auch bei frostigen Temperaturen sicher-

zustellen, fehlt oftmals nur noch die entsprechende Heizanlage, da meist 

das Rohrsystem vorsorglich schon unter dem Rasen verlegt wurde. Diese 

flexible Beheizung übernehmen wir mit unseren mobilen Heizzentralen ger-

ne für Sie. 

Auch sorgen wir mit unseren mobilen Heizzentralen von 3 bis 10.000 kW 

für die Beheizung von Gebäuden und Örtlichkeiten in Stadien und Fuß-

ballclubs, wenn z. B. Heizung oder Warmwasser im Sanitär-, Kabinenbe-

reich oder in zugehörigen Gebäuden ausfällt oder umgebaut wird. 
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Technische Daten
Abmessungen:
Länge (+ Kamin)
Breite
Höhe (+ Kaminstutzen)

2.750 mm (+ 350 mm)
2.080 mm
2.400 mm

Gewicht inkl. 200 l Öl ca. 1.930 kg

Heizleistung 160 kW

Heizbetrieb 20 – 90 °C

Anschlüsse DN 50/Storz C (2“ im Gebäude)

Regelung mobitronic 20 – 90 °C (105 °C) 
konst.

Hocheffi	zienzpumpe max. 22 m³/h,  max. 8-9 m WS

Niedertemp.-Heizkessel mobiheat

Ölbrenner Weishaupt

Verbrauch Volllast ca. 15,5 l/h

Öltankbehälter (intern) 1.000 Liter doppelwandig 
mit Tankheizung

Sicherheitsventil 3 bar

Volumen-MAG 200 Liter

Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/1 ~, CEE 16 A

Schläuche/Kupplung DN 50/Storz C

mobiheat MH150C | 160 kW Heizcontainer

Eigenschaften

Der Heizcontainer MH150C ist eine voll funktionsfähige mobile 
Heizzentrale. Der MH150C ist eine Heizzentrale im Stahl-Technik-
Container. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die 
mobilen Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt 
werden.

•	Spezial-Heizkessel	für	erhöhte	Anforderungen
•	Ölbrenner	bzw.	Gasbrenner	optional	möglich

•	Pumpengruppe	mit	Mischer
		 •	optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung 
     oder Estrichaufheizprogramme (siehe Zubehör)
•	Doppelw.	Edelstahl-Abgaskamin:	ca.	1	m	ab	Containeroberkante
•	Frostschutzsicherung	(elektrisches	Heizgebläse)
•	Flexible	Schläuche:	p	max.	4	bar,	t	max.	95°C
•	Sicherungstechnische	Einrichtungen	nach	DIN	EN	12828
•	Sicherungsschellen	für	Storzverbindungen
•	Inkl.	Verlängerungskabel	(Schuko)

Abb.: Schlauchmateriel, DN 50
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Heizcontainer bis 160 kW mit 1.000-Liter-Heizöltank RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Anlieferung MH150CV 1.440,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH150CVT 80,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Anlieferung MH150CVM 2.450,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MH150CVT31 60,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MH150CVT121 55,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MH150CVT181 45,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBN300 250,00

Heizölmenge für IBN (ca. 200 Liter), pro Ltr. (RG DL Brennstoff) MHOIL200 1,55

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABL3007 10,00

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABL30030 40,00

All-Inclusive Brennstoffversorgung (mehr Infos ab Seite 220) Artikel-Nr. Preis EUR

Abrechnung pro Liter nach tats. Verbrauch MHOILBV auf Anfrage

Heizcontainer bis 160 kW mit 1.000-Liter-Heizöltank RG VK Energie groß

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Stahl-Technik-Container MH150C ab 29.970,00

Mehrpreis isolierter Container MHISO150 4.810,00

Zubehör Heizcontainer bis 150 kW Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung DN 50, VL / RL, je 10 m MHABLC 610,00

Sicherungsschellen (Übergang) MHSSC 55,00

Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor MHSTM 1.255,00

 Anlieferung und Abholung 
 Inkl. Anbindeleitungen (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Konstantregelung bis 90 °C

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

 Lieferzeit: ca. 6–8 Wochen

Konditionen

 Preise ab Werk
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Technische Daten
Abmessungen:
Länge (+ Kamin)
Breite
Höhe (+ Kaminstutzen)

2.470 mm (+ 350 mm)
1.720 mm
2.450 mm (+ 350 mm)

Gewicht inkl. 200 l Öl ca. 2.750 kg

Heizleistung 320 kW

Heizbetrieb 20 – 90 °C

Anschlüsse DN 50/Storz C (2“ im Gebäude)

Regelung mobitronic 20 – 90 °C (105 °C) 
konst.

Hocheffi	zienzpumpe max. 22 m³/h,  max. 8-9 m WS

Niedertemp.-Heizkessel mobiheat

Ölbrenner Weishaupt

Verbrauch Volllast ca. 31,0 l/h

Öltankbehälter (intern) 1.000 Liter doppelwandig 
mit Tankheizung

Sicherheitsventil 3 bar

Volumen-MAG 200 Liter

Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/1 ~, CEE 16 A

Schläuche/Kupplung DN 50/Storz C

mobiheat MH300C | 320 kW Heizcontainer

Eigenschaften

Der Heizcontainer MH300C ist eine voll funktionsfähige mobile 
Heizzentrale. Der MH300C ist eine Heizzentrale im Stahl-Technik-
Container. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die 
mobilen Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt 
werden.

•	Spezial-Heizkessel	für	erhöhte	Anforderungen
•	Ölbrenner	bzw.	Gasbrenner	optional	möglich

•	Pumpengruppe	mit	Mischer
		 •	optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung 
     oder Estrichaufheizprogramme (siehe Zubehör)
•	Doppelw.	Edelstahl-Abgaskamin:	ca.	1	m	ab	Containeroberkante
•	Frostschutzsicherung	(elektrisches	Heizgebläse)
•	Flexible	Schläuche:	p	max.	4	bar,	t	max.	95°C
•	Sicherungstechnische	Einrichtungen	nach	DIN	EN	12828
•	Sicherungsschellen	für	Storzverbindungen
•	Inkl.	Verlängerungskabel	(Schuko)

Abb.: Schlauchmateriel, DN 50
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Heizcontainer bis 320 kW mit 1.000-Liter-Heizöltank RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Anlieferung MH300CV 1.650,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH300CVT 85,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Anlieferung MH300CVM 2.700,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MH300CVT31 65,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MH300CVT121 60,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MH300CVT181 50,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBN300 250,00

Heizölmenge für IBN (ca. 200 Liter), pro Ltr. (RG DL Brennstoff) MHOIL200 1,55

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABL3007 10,00

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABL30030 40,00

All-Inclusive Brennstoffversorgung (mehr Infos ab Seite 220) Artikel-Nr. Preis EUR

Abrechnung pro Liter nach tats. Verbrauch MHOILBV auf Anfrage

Heizcontainer bis 320 kW mit 1.000-Liter-Heizöltank RG VK Energie groß

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Stahl-Technik-Container MH300C ab 36.650,00

Mehrpreis isolierter Container MHISO300 5.510,00

Zubehör Heizcontainer bis 300 kW Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung DN 50, VL / RL, je 10 m MHABLC 610,00

Sicherungsschellen (Übergang) MHSSC 55,00

Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor MHSTM 1.255,00

 Anlieferung und Abholung 
 Inkl. Anbindeleitungen (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Konstantregelung bis 90 °C

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

 Lieferzeit: ca. 6–8 Wochen

Konditionen

 Preise ab Werk
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Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 4.550 x 2.450 x 2.450 mm

Abmessungen mit Kaminstutzen
(L x B x H) 4.550 x 2.450 x 2.770 mm

Gewicht 3.700 kg

Heizleistung 600 kW

Heizbetrieb 20 – 90 °C

Anschlüsse DN 65/Storz B (2,5“ im Gebäude)

Regelung mobitronic 20 – 90 °C (105 °C) 
konst.

Hocheffi	zienzpumpe max. 38 m³/h,  max. 10 m WS

Niedertemp.-Heizkessel mobiheat

Ölbrenner Weishaupt

Verbrauch Volllast ca. 62,0 l/h

Öltankbehälter (intern) 4.000 Liter doppelwandig 
mit Tankheizung

Sicherheitsventil 3 bar

Volumen-MAG 500 Liter

Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz/1 ~, CEE 32 A

Schläuche/Kupplung DN 65/Storz B

mobiheat MH600C | 600 kW Heizcontainer

Eigenschaften

Der Heizcontainer MH600C ist eine voll funktionsfähige mobile 
Heizzentrale im Stahl-Technik-Container mit integrierter 4.000 Liter 
Öltankanlage. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können 
die mobilen Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt 
werden.

•	Spezial-Heizkessel	für	erhöhte	Anforderungen			
•	Ölbrenner	bzw.	Gasbrenner	optional

•	Pumpengruppe	mit	Mischer
		 •	optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung 
     oder Estrichaufheizprogramme (siehe Zubehör)
•	Interne Öltankanlage 4.000 Liter
•	Doppelw.	Edelstahl-Abgaskamin:	ca.	1	m	ab	Containe	r	oberkante
•	Frostschutzsicherung	(elektrisches	Heizgebläse)
•	Flexible	Schläuche:	p	max.	4	bar,	t	max.	95°C
•	Sicherungsschellen	für	Storzverbindungen
•	Sicherungstechnische	Einrichtungen	nach	DIN	EN	12828

Abb.: Schlauchmaterial, DN 50
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Heizcontainer bis 600 kW mit 4.000-Liter-Heizöltank RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Anlieferung MH600VW 2.850,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH600VT8 135,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Anlieferung MH600V 4.650,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MH600VT 125,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MH600VT121 90,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MH600VT181 80,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBN600 350,00

Heizölmenge für IBN (ca. 800 Liter), pro Ltr. (RG DL Brennstoff) MHOIL800 1,55

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABL6007 20,00

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABL60030 80,00

All-Inclusive Brennstoffversorgung (mehr Infos ab Seite 220) Artikel-Nr. Preis EUR

Abrechnung pro Liter nach tats. Verbrauch MHOILBV auf Anfrage

Heizcontainer bis 600 kW mit 4.000-Liter-Heizöltank RG VK Energie groß

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Stahl-Technik-Container MH600C ab 75.365,00

Mehrpreis isolierter Container MHISO600 8.515,00

Zubehör Heizcontainer bis 600 kW Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung DN 65, VL / RL, je 10 m MHABLB 810,00

Sicherungsschellen (Übergang) MHSSB 65,00

Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor MHSTM 1.255,00

 Anlieferung und Abholung 
 Inkl. Anbindeleitungen (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Konstantregelung bis 90 °C

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

 Lieferzeit: ca. 6–8 Wochen

Konditionen

 Preise ab Werk
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Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 6.050 x 2.450 x 2.900 mm

Abmessungen mit Kaminstutzen
(L x B x H) 6.050 x 2.450 x 3.250 mm

Gewicht 6.450 kg

Heizleistung 1.000 kW

Heizbetrieb 20 – 90 °C

Anschlüsse DN 100/Storz A (4“ im Gebäude)

Regelung mobitronic 20 – 90 °C (105 °C) 
konst.

Hocheffi	zienzpumpe max. 68 m³/h,  max. 24 m WS

Niedertemp.-Heizkessel mobiheat

Ölbrenner Weishaupt

Verbrauch Volllast ca. 104,0 l/h

Öltankbehälter (intern) 4.800 Liter doppelwandig 
mit Tankheizung

Sicherheitsventil 6 bar

Volumen-MAG 800 Liter

Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz/3 ~, CEE 63 A

Schläuche/Kupplung DN 100/Storz A

mobiheat MH1000C | 1.000 kW Heizcontainer

Eigenschaften

Der Heizcontainer MH1000C ist eine voll funktionsfähige mobile 
Heizzentrale im Stahl-Technik-Container mit integrierter 4.800 Liter 
Öltankanlage. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können 
die mobilen Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt 
werden.

•	Spezial-Heizkessel	für	erhöhte	Anforderungen			
•	Ölbrenner	bzw.	Gasbrenner	optional

•	Pumpengruppe	mit	Mischer
		 •	optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung 
     oder Estrichaufheizprogramme (siehe Zubehör)
•	Interne Öltankanlage 4.800 Liter
•	Doppelw.	Edelstahl-Abgaskamin:	ca.	1	m	ab	Containe	r	oberkante
•	Frostschutzsicherung	(elektrisches	Heizgebläse)
•		Flexible	Schläuche:	p	max.	4	bar,	t	max.	95°C	

   Auf Anfrage: p max. 16 bar, t max. 95°C
•	Sicherungsschellen	für	Storzverbindungen
•	Sicherungstechnische	Einrichtungen	nach	DIN	EN	12828

Abb.: Schlauchmateriel, DN 50
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Heizcontainer bis 1.000 kW mit 4.800-Liter-Heizöltank RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Anlieferung MH1000VW 3.250,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH1000VT8 190,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Anlieferung MH1000V 5.500,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MH1000VT 175,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MH1000VT121 150,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MH1000VT181 125,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBN2000 750,00

Heizölmenge für IBN (ca. 800 Liter), pro Ltr. (RG DL Brennstoff) MHOIL800 1,55

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABL20007 30,00

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABL200030 120,00

All-Inclusive Brennstoffversorgung (mehr Infos ab Seite 220) Artikel-Nr. Preis EUR

Abrechnung pro Liter nach tats. Verbrauch MHOILBV auf Anfrage

Heizcontainer bis 1.000 kW mit 4.800-Liter-Heizöltank RG VK Energie groß

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Stahl-Technik-Container MH1000C ab 91.520,00

Mehrpreis isolierter Container MHISO1000 14.825,00

Zubehör Heizcontainer bis 1.000 kW Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung DN 100, VL / RL, je 10 m MHABLA 1.410,00

Sicherungsschellen (Übergang) MHSSA 75,00

Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor MHSTM 1.255,00

 Anlieferung und Abholung 
 Inkl. Anbindeleitungen (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Konstantregelung bis 90 °C

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

 Lieferzeit: ca. 6–8 Wochen

Konditionen

 Preise ab Werk
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Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 6.050 x 2.450 x 2.900 mm
Abmessungen mit Kaminstutzen
(L x B x H) 6.050 x 2.450 x 3.250 mm

Gewicht 7.150 kg

Heizleistung 2.000 kW

Heizbetrieb 20 – 90 °C

Anschlüsse DN 100/Storz A (4“ im Gebäude)

Regelung mobitronic 20 – 90 °C (105 °C) 
konst.

Hocheffi	zienzpumpe max. 160 m³/h,  max. 24 m WS

Niedertemp.-Heizkessel mobiheat

Ölbrenner Weishaupt

Verbrauch Volllast ca. 205,0 l/h

Öltankbehälter extern (siehe Zubehör)

Sicherheitsventil 6 bar

Volumen-MAG 1.500 Liter

Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz/3 ~, CEE 63 A

Schläuche/Kupplung DN 100/Storz A

mobiheat MH2000C | 2.000 kW Heizcontainer

Eigenschaften

Der Heizcontainer MH2000C ist eine voll funktionsfähige mobile 
Heizzentrale im Stahl-Technik-Container. Als kompakte und 
leistungsstarke	Einheit	können	die	mobilen	Wärmeerzeuger	orts•	
unabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

•	Spezial-Heizkessel	für	erhöhte	Anforderungen			
•	Ölbrenner	bzw.	Gasbrenner	optional

•	Pumpengruppe	mit	Mischer
		 •	optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung 
     oder Estrichaufheizprogramme (siehe Zubehör)
•	Doppelw.	Edelstahl-Abgaskamin:	ca.	1	m	ab	Containe	r	oberkante
•	Frostschutzsicherung	(elektrisches	Heizgebläse)
•		Flexible	Schläuche:	p	max.	4	bar,	t	max.	95°C	

Auf Anfrage: p max. 16 bar, t max. 95°C
•	Sicherungsschellen	für	Storzverbindungen
•	Sicherungstechnische	Einrichtungen	nach	DIN	EN	12828

Bild: externe Öltankanlagen siehe Seite 106Abb.: Schlauchmateriel, DN 50
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Heizcontainer bis 2.000 kW (externer Heizöltank) RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Anlieferung MH2000VW 4.995,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MH2000VT8 270,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Anlieferung MH2000V 8.500,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MH2000VT 250,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MH2000VT121 195,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MH2000VT181 150,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBN2000 750,00

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABL20007 30,00

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABL200030 120,00

All-Inclusive Brennstoffversorgung (mehr Infos ab Seite 220) Artikel-Nr. Preis EUR

Abrechnung pro Liter nach tats. Verbrauch MHOILBV auf Anfrage

Heizcontainer bis 2.000 kW (externer Heizöltank) RG VK Energie groß

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Stahl-Technik-Container MH1000C ab 115.200,00

Mehrpreis isolierter Container MHISO1000 18.530,00

Zubehör Heizcontainer bis 2.000 kW Artikel-Nr. Preis EUR

Satz Anbindeleitung DN 100, VL / RL, je 10 m MHABLA 1.410,00

Sicherungsschellen (Übergang) MHSSA 75,00

Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor MHSTM 1.255,00

 Anlieferung und Abholung 
 Inkl. Anbindeleitungen (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Konstantregelung bis 90 °C

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

 Lieferzeit: ca. 6–8 Wochen

Konditionen

 Preise ab Werk
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Vermietung – RG DL Standard

Kaskaden

Kaskaden

Leistung Mietkonditionen Artikelnummer Preis  EUR

Kaskaden mit 150 kW (Moverbox oder Heizmobil mit integrierter Öltankanlage) 
2 x 150 kW = 300 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH150VMK2
MH150VT31K2

MH150VT121K2
MH150VT181K2

MHIBN2300

2.600,00 EUR
110,00 EUR
100,00 EUR
80,00 EUR

450,00 EUR

Kaskaden mit 150 kW (Moverbox oder Heizmobil mit integrierter Öltankanlage) 
3 x 150 kW = 450 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH150VMK3
MH150VT31K3

MH150VT121K3
MH150VT181K3

MHIBN3300

3.600,00 EUR
150,00 EUR
140,00 EUR
115,00 EUR
640,00 EUR

Kaskaden mit 300 kW (Moverbox oder Heizmobil mit integrierter Öltankanlage) 
2 x 300 kW = 600 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH300VMK2
MH300VT31K2

MH300VT121K2
MH300VT181K2

MHIBN2300

2.950,00 EUR
115,00 EUR
105,00 EUR
90,00 EUR

450,00 EUR

Kaskaden mit 300 kW (Moverbox oder Heizmobil mit integrierter Öltankanlage) 
3 x 300 kW = 900 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH300VMK3
MH300VT31K3

MH300VT121K3
MH300VT181K3

MHIBN3300

4.200,00 EUR
165,00 EUR
150,00 EUR
125,00 EUR
640,00 EUR

Kaskaden mit 600 kW (mobile Heizcontainer mit integrierter Öltankanlage) 
2 x 600 kW = 1.200 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH600VMK2
MH600VT31K2

MH600VT121K2
MH600VT181K2

MHIBN2600

8.370,00 EUR
220,00 EUR
160,00 EUR
145,00 EUR
630,00 EUR
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Leistung Mietkonditionen Artikelnummer Preis  EUR

Kaskaden mit 150 kW (Moverbox oder Heizmobil mit integrierter Öltankanlage) 
2 x 150 kW = 300 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH150VMK2
MH150VT31K2

MH150VT121K2
MH150VT181K2

MHIBN2300

2.600,00 EUR
110,00 EUR
100,00 EUR
80,00 EUR

450,00 EUR

Kaskaden mit 150 kW (Moverbox oder Heizmobil mit integrierter Öltankanlage) 
3 x 150 kW = 450 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH150VMK3
MH150VT31K3

MH150VT121K3
MH150VT181K3

MHIBN3300

3.600,00 EUR
150,00 EUR
140,00 EUR
115,00 EUR
640,00 EUR

Kaskaden mit 300 kW (Moverbox oder Heizmobil mit integrierter Öltankanlage) 
2 x 300 kW = 600 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH300VMK2
MH300VT31K2

MH300VT121K2
MH300VT181K2

MHIBN2300

2.950,00 EUR
115,00 EUR
105,00 EUR
90,00 EUR

450,00 EUR

Kaskaden mit 300 kW (Moverbox oder Heizmobil mit integrierter Öltankanlage) 
3 x 300 kW = 900 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH300VMK3
MH300VT31K3

MH300VT121K3
MH300VT181K3

MHIBN3300

4.200,00 EUR
165,00 EUR
150,00 EUR
125,00 EUR
640,00 EUR

Kaskaden mit 600 kW (mobile Heizcontainer mit integrierter Öltankanlage) 
2 x 600 kW = 1.200 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH600VMK2
MH600VT31K2

MH600VT121K2
MH600VT181K2

MHIBN2600

8.370,00 EUR
220,00 EUR
160,00 EUR
145,00 EUR
630,00 EUR
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Vermietung – RG DL Standard

Kaskaden

Leistung Mietkonditionen Artikelnummer Preis  EUR

Kaskaden mit 600 kW (mobile Heizcontainer mit integrierter Öltankanlage) 
3 x 600 kW = 1.800 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH600VMK3
MH600VT31K3

MH600VT121K3
MH600VT181K3

MHIBN3600

11.800,00 EUR
315,00 EUR
230,00 EUR
200,00 EUR
890,00 EUR

Kaskaden mit 1.000 kW (mobile Heizcontainer mit integrierter Öltankanlage) 
2 x 1.000 kW = 2.000 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH1000VMK2
MH1000VT31K2

MH1000VT121K2
MH1000VT181K2

MHIBN22000

9.900,00 EUR
315,00 EUR
270,00 EUR
225,00 EUR

1.350,00 EUR

Kaskaden mit 1.000 kW (mobile Heizcontainer mit integrierter Öltankanlage) 
3 x 1.000 kW = 3.000 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH1000VMK3
MH1000VT31K3

MH1000VT121K3
MH1000VT181K3

MHIBN32000

14.000,00 EUR
445,00 EUR
380,00 EUR
320,00 EUR

1.900,00 EUR

Kaskaden mit 2.000 kW (mobile Heizcontainer mit integrierter Öltankanlage) 
2 x 2.000 kW = 4.000 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH2000VMK2
MH2000VT31K2

MH2000VT121K2
MH2000VT181K2

MHIBN22000

15.300,00 EUR
450,00 EUR
350,00 EUR
270,00 EUR

1.350,00 EUR

Kaskaden mit 2.000 kW (mobile Heizcontainer mit integrierter Öltankanlage) 
3 x 2.000 kW = 6.000 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH2000VMK3
MH2000VT31K3

MH2000VT121K3
MH2000VT181K3

MHIBN32000

21.500,00 EUR
640,00 EUR
500,00 EUR
390,00 EUR

1.900,00 EUR
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Kaskaden bis 10.000 kW auf Anfrage

Leistung Mietkonditionen Artikelnummer Preis  EUR

Kaskaden mit 600 kW (mobile Heizcontainer mit integrierter Öltankanlage) 
3 x 600 kW = 1.800 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH600VMK3
MH600VT31K3

MH600VT121K3
MH600VT181K3

MHIBN3600

11.800,00 EUR
315,00 EUR
230,00 EUR
200,00 EUR
890,00 EUR

Kaskaden mit 1.000 kW (mobile Heizcontainer mit integrierter Öltankanlage) 
2 x 1.000 kW = 2.000 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH1000VMK2
MH1000VT31K2

MH1000VT121K2
MH1000VT181K2

MHIBN22000

9.900,00 EUR
315,00 EUR
270,00 EUR
225,00 EUR

1.350,00 EUR

Kaskaden mit 1.000 kW (mobile Heizcontainer mit integrierter Öltankanlage) 
3 x 1.000 kW = 3.000 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH1000VMK3
MH1000VT31K3

MH1000VT121K3
MH1000VT181K3

MHIBN32000

14.000,00 EUR
445,00 EUR
380,00 EUR
320,00 EUR

1.900,00 EUR

Kaskaden mit 2.000 kW (mobile Heizcontainer mit integrierter Öltankanlage) 
2 x 2.000 kW = 4.000 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH2000VMK2
MH2000VT31K2

MH2000VT121K2
MH2000VT181K2

MHIBN22000

15.300,00 EUR
450,00 EUR
350,00 EUR
270,00 EUR

1.350,00 EUR

Kaskaden mit 2.000 kW (mobile Heizcontainer mit integrierter Öltankanlage) 
3 x 2.000 kW = 6.000 kW

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MH2000VMK3
MH2000VT31K3

MH2000VT121K3
MH2000VT181K3

MHIBN32000

21.500,00 EUR
640,00 EUR
500,00 EUR
390,00 EUR

1.900,00 EUR
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Vermietung – RG DL Standard

Externe Öltankbehälter

Technische Daten Mietkonditionen Artikelnummer Preis  EUR

Externer Öltankbehäter 1.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,2 x 1,2 x 1,0 m

Wochengrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

MHOIL10V
MHOIL10VT

MHOIL10VM
MHOIL10VT31

MHOIL10VT121
MHOIL10VT181

295,00 EUR
13,50 EUR

545,00 EUR
11,50 EUR
10,00 EUR
8,00 EUR

Externer Sicherheitsöltankbehäter 5.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,6 x 1,6 x 2,68 m

Wochengrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag

*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MHOILVW
MHOILVT8

MHOILV
MHOILVT

MHOILVT121
MHOILVT181
MHABLOIL5

780,00 EUR
40,00 EUR

1.250,00 EUR
35,00 EUR
28,00 EUR
20,00 EUR

375,00 EUR

Externer Öltankbehäter 10.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,6 x 1,6 x 5,31 m

Wochengrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag

*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MHOIL1VW
MHOIL1VT8

MHOIL1V
MHOIL1VT

MHOILVT1121
MHOIL1VT181

MHABLOIL5

950,00 EUR
50,00 EUR

1.550,00 EUR
45,00 EUR
35,00 EUR
25,00 EUR

550,00 EUR

Externer Öltankbehäter 20.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,9 x 1,9 x 6,84 m

Wochengrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag

*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat
Abnahme Heizöltankanlage

MHOIL2VW
MHOIL2VT8

MHOIL2V
MHOIL2VT

MHOIL2VT121
MHOIL2VT181

MHABLOIL5
MHOILSV

1.190,00 EUR
55,00 EUR

1.950,00 EUR
50,00 EUR
40,00 EUR
30,00 EUR

650,00 EUR
350,00 EUR

Externer Öltankbehäter 40.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 2,5 x 2,5 x 8,72 m

Wochengrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag

*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat
Abnahme Heizöltankanlage

MHOIL4VW
MHOIL4VT8

MHOIL4V
MHOIL4VT

MHOIL4VT121
MHOIL4VT181

MHABLOIL5
MHOILSV

1.820,00 EUR
65,00 EUR

2.980,00 EUR
60,00 EUR
50,00 EUR
40,00 EUR

750,00 EUR
350,00 EUR

Öldruckregelstrecke mit Filter, Absperrung, Druckminderer Magnetventil und Auffangwanne - Durchfluss max. 90 l/h Mietpauschale für 7 Tage/30Tage MHORSV7/ MHORSV30 17,00/68,00 EUR
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Technische Daten Mietkonditionen Artikelnummer Preis  EUR

Externer Öltankbehäter 1.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,2 x 1,2 x 1,0 m

Wochengrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

MHOIL10V
MHOIL10VT

MHOIL10VM
MHOIL10VT31

MHOIL10VT121
MHOIL10VT181

295,00 EUR
13,50 EUR

545,00 EUR
11,50 EUR
10,00 EUR
8,00 EUR

Externer Sicherheitsöltankbehäter 5.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,6 x 1,6 x 2,68 m

Wochengrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag

*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MHOILVW
MHOILVT8

MHOILV
MHOILVT

MHOILVT121
MHOILVT181
MHABLOIL5

780,00 EUR
40,00 EUR

1.250,00 EUR
35,00 EUR
28,00 EUR
20,00 EUR

375,00 EUR

Externer Öltankbehäter 10.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,6 x 1,6 x 5,31 m

Wochengrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag

*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat

MHOIL1VW
MHOIL1VT8

MHOIL1V
MHOIL1VT

MHOILVT1121
MHOIL1VT181

MHABLOIL5

950,00 EUR
50,00 EUR

1.550,00 EUR
45,00 EUR
35,00 EUR
25,00 EUR

550,00 EUR

Externer Öltankbehäter 20.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,9 x 1,9 x 6,84 m

Wochengrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag

*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat
Abnahme Heizöltankanlage

MHOIL2VW
MHOIL2VT8

MHOIL2V
MHOIL2VT

MHOIL2VT121
MHOIL2VT181

MHABLOIL5
MHOILSV

1.190,00 EUR
55,00 EUR

1.950,00 EUR
50,00 EUR
40,00 EUR
30,00 EUR

650,00 EUR
350,00 EUR

Externer Öltankbehäter 40.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 2,5 x 2,5 x 8,72 m

Wochengrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag

*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat
Abnahme Heizöltankanlage

MHOIL4VW
MHOIL4VT8

MHOIL4V
MHOIL4VT

MHOIL4VT121
MHOIL4VT181

MHABLOIL5
MHOILSV

1.820,00 EUR
65,00 EUR

2.980,00 EUR
60,00 EUR
50,00 EUR
40,00 EUR

750,00 EUR
350,00 EUR

Öldruckregelstrecke mit Filter, Absperrung, Druckminderer Magnetventil und Auffangwanne - Durchfluss max. 90 l/h Mietpauschale für 7 Tage/30Tage MHORSV7/ MHORSV30 17,00/68,00 EUR

*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN mobiheat) - Inbetriebnahme der Tankanlage Heizcontainer mit beheizter Saugleitung (max. 10 m) und  
  Antiheberventil
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Verkauf – RG VK Energie groß

Externe Öltankbehälter

Technische Daten Ausstattung Artikelnummer Preis  EUR

Externer Öltankbehäter 1.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,2 x 1,2 x 1,0 m

Öltankbehälter MHTA1000 3.495,00 EUR

Externer Sicherheitsöltankbehäter 5.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,6 x 1,6 x 2,68 m

Tankanlage, gebraucht nach DIN 6616/D
Tankheizung 1,5 kW

Verbindungszubehör Tank/Heizcontainer 

MHTA5000
MHTH5000

MHVZTH

7.560,00 EUR
850,00 EUR
855,00 EUR

Externer Öltankbehäter 10.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,6 x 1,6 x 5,31 m

Tankanlage, gebraucht nach DIN 6616/D
Tankheizung 9 kW

Verbindungszubehör Tank/Heizcontainer

MHTA10000
MHTH

MHVZTH

10.510,00 EUR
4.420,00 EUR

855,00 EUR

Externer Öltankbehäter 20.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,9 x 1,9 x 6,84 m

Tankanlage, gebraucht nach DIN 6616/D
Tankheizung 9 kW

Verbindungszubehör Tank/Heizcontainer

MHTA20000
MHTH

MHVZTH

17.475,00 EUR
4.420,00 EUR

855,00 EUR

Externer Öltankbehäter 40.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 2,5 x 2,5 x 8,72 m

Tankanlage, gebraucht nach DIN 6616/D
Tankheizung 9 kW

Verbindungszubehör Tank/Heizcontainer

MHTA40000
MHTH

MHVZTH

19.450,00 EUR
4.420,00 EUR

855,00 EUR

Produkte | Orange Line | Öltankbehälter108



Technische Daten Ausstattung Artikelnummer Preis  EUR

Externer Öltankbehäter 1.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,2 x 1,2 x 1,0 m

Öltankbehälter MHTA1000 3.495,00 EUR

Externer Sicherheitsöltankbehäter 5.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,6 x 1,6 x 2,68 m

Tankanlage, gebraucht nach DIN 6616/D
Tankheizung 1,5 kW

Verbindungszubehör Tank/Heizcontainer 

MHTA5000
MHTH5000

MHVZTH

7.560,00 EUR
850,00 EUR
855,00 EUR

Externer Öltankbehäter 10.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,6 x 1,6 x 5,31 m

Tankanlage, gebraucht nach DIN 6616/D
Tankheizung 9 kW

Verbindungszubehör Tank/Heizcontainer

MHTA10000
MHTH

MHVZTH

10.510,00 EUR
4.420,00 EUR

855,00 EUR

Externer Öltankbehäter 20.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 1,9 x 1,9 x 6,84 m

Tankanlage, gebraucht nach DIN 6616/D
Tankheizung 9 kW

Verbindungszubehör Tank/Heizcontainer

MHTA20000
MHTH

MHVZTH

17.475,00 EUR
4.420,00 EUR

855,00 EUR

Externer Öltankbehäter 40.000 Liter
Abmessungen (B xHx L): 2,5 x 2,5 x 8,72 m

Tankanlage, gebraucht nach DIN 6616/D
Tankheizung 9 kW

Verbindungszubehör Tank/Heizcontainer

MHTA40000
MHTH

MHVZTH

19.450,00 EUR
4.420,00 EUR

855,00 EUR
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Flüssiggasversorgung

Ein gutes Gefühl
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Checkliste Flüssiggastanks 150 - 600 kW

Ja Nein

01. Befinden sich Zündquellen in den Ex-Zonen?

Ja Nein Höhe

02. Befinden sich im Umkreis von 5 m um die Behälterarmaturen Kanäle, Schächte , Öffnungen, Regenwasserfallrohre?

Ja Nein

03. Sind Brandlasten in der Planung zu berücksichtigen?

Ja Nein

04. Besteht das Risiko, dass der Behälter angefahren/überfahren wird?

Meter

05. Abstand des TKW-Standorts zum Behälter

Bauseitige Leistungen Flüssiggasversorgung

Aufstellflächen

Aufstellflächen für Tankbehälter und Verdampfer müssen eben planiert, befestigt und tragfähig sein

ACHTUNG: Bei Aufstellung auf Asphaltflächen Erdung notwendig

Einzäunung Gasversorgung

Tankbehälter und evtl. benötigte Verdampferanlage sind zum Schutz vor Zugriff Unbefugter einzuzäunen

Rohrleitungsschutz

Bei evtl. längeren Rohrleitungszuwegen ist die Leitung gegen Beschädigung zu schützen, z. B. durch Schutzrohr, Erdverlegung/Rohrleitungs-
graben, Holzkonstruktion

Stromanschluss

Bei Einsatz von Verdampferanlagen wird ein 400-V-Stromanschluss benötigt / Elektroanschluss steckerfertig vormontiert (16 A bzw. 32 A CEE-Stecker)

Sonstige bauseits zu erbringende Leistungen

Maurer-, Schreiner-, Elektro-, Maler- und Erdarbeiten / evtl. benötigte Arbeitsbühnen oder Gerüste
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Flüssiggasversorgung/Miete

Heizmobile/Heizcontainer bis 2.000 kW

Oberirdisch 

Abstand

Länge

Fundamentplatte
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Nenn-
Füll-
gewicht
(Typ)

1,2 t
2,1 t
2,9 t

Raum-
inhalt

ca. Ltr.

2.700
4.850
6.400

Füll-
menge

ca. Ltr.

2.340
4.120
5.440

Leer-
gewicht

ca. kg

 540
 900
 1.050

Länge

ca. mm

2.500
4.300
5.520

Fuß- 
abstand

ca. mm

1.600
2.000
3.500

Abstand

ca. mm

   810
   810
   810

Höhe incl.
Armaturen-
haube
ca. mm

1.600
1.600
1.600

1.
25

0 
m

mBehälteraufstellung oberirdisch. 

Dieser Behälter ist auch mit mittiger 

Armaturenanordnung lieferbar (Abstand 

2.600 mm). 

Umrüstung von Ölbrenner auf Gasbrenner (mobiheat)  RG Service

Leistungsklasse bis Artikelnummer Preis  EUR

Pauschale für die gesamte Umrüstung 150 kW MHUGB150 175,00 EUR

Pauschale für die gesamte Umrüstung 300 kW MHUGB300 225,00 EUR

Pauschale für die gesamte Umrüstung 600 kW MHUGB600 275,00 EUR

Pauschale für die gesamte Umrüstung 1.000 kW MHUGB1000 350,00 EUR

Pauschale für die gesamte Umrüstung 2.000 kW MHUGB2000 475,00 EUR

Alle Leistungen im Rahmen der Flüssiggasversorgung werden von der Firma Tyczka Totalgaz als Partnerfirma ausgeführt und unterliegen 
den AGB von Tyczka Totalgaz.
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Konditionen

FLüssiggasversorgung bis 150 kW (Lieferzeit: bis 5 AT) RG Service

Konditionen Leistung Artikel-Nr. Preis EUR

Monatsgrundmiete (30 Tage) bis 150 kW MHFGT150V 115,00

Montage inkl. Demontage pauschal bis 150 kW MHFGTM150 1.240,00

 1 x Tank 2,9 t oberirdisch inkl. 2 Fundamentplatten
 1 Tankregler 24 kg

 1 Hauptabsperrkasten inkl. Niederdruck-Regler 24 kg und Zähler G4
 bis 15 lfm Rohrleitung (15 mm) inklusive - Mehraufwand  

   4,50 EUR /lfm/Monat

Konditionen

FLüssiggasversorgung bis 300 kW (Lieferzeit: bis 5 AT) RG Service

Konditionen Leistung Artikel-Nr. Preis EUR

Monatsgrundmiete (30 Tage) bis 300 kW MHFGT300V 230,00

Montage inkl. Demontage pauschal bis 300 kW MHFGTM300 2.150,00

 1 x Tank 2,9 t oberirdisch inkl. 3 Fundamentplatten
 1 Schrank- Verdampfer 32 kg

 1 Hauptabsperrkasten inkl. Niederdruck-Regler 60 kg und Zähler G6
 bis 20 lfm Rohrleitung (15 mm) inklusive - Mehraufwand  

   4,50 EUR /lfm/Monat

Konditionen

FLüssiggasversorgung bis 600 kW (Lieferzeit: bis 5 -10 AT) RG Service

Konditionen Leistung Artikel-Nr. Preis EUR

Monatsgrundmiete (30 Tage) bis 600 kW MHFGT600V 380,00

Anschluss pauschal inkl. Abnahme ZÜS z. B. TÜV, DEKRA (Anforde-
rungen der ZÜS nach Aufwand)

bis 600 kW MHFGTM600 3.500,00

 2 x Tank 2,9 t oberirdisch inkl. 5 Fundamentplatten
 1 Schrank- Verdampfer 60 kg

 1 Hauptabsperrkasten inkl. Niederdruck-Regler 60 kg und Zähler G16
 bis 30 lfm Rohrleitung (15 mm) inklusive - Mehraufwand  

   4,50 EUR /lfm/Monat

Flüssiggasversorgung für größere Leistungen bis 2.000 kW auf Anfrage
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Langzeitmiete

All Inclusive

Unsere LANGZEITMIETE 

Attraktiv, funktional, flexibel
Denn mit der Mietlösung sichern Sie sich hohe Liquidität für Ihr Kerngeschäft und machen 
Ihre Finanzplanung kalkulierbar. Schließlich sind Betriebsausgaben für die Miete im Gegen-
satz zu Anschaffungskosten sofort absetzbar. Und die regelmäßig festgelegten Zahlungen 
des Mietvertrags sind auch steuerlich gut kalkulierbar. Daneben erhalten Sie absolute Funk-
tionssicherheit ohne Wartungsaufwand für Sie und bleiben flexibel in der Wahl der Technik.  

Nutzen Sie die besonderen Konditionen der Langzeitmiete für  unsere 
mobilen Heizzentralen. Die Mietheizzentrale bietet hier eine ökonomisch 

sinnvolle Alternative zur kostenintensiven Neuinvestition in eine neue 
Heizzentrale. 

Produkte | Orange Line | Langzeitmiete114



Heizmobil

Heizcontainer
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Langzeitmiete

All Inclusive – DL Langzeit

Mietpreis pro Monat bei Artikelnummer Preis  EUR

70 kW Drive‘n Heat-Box inklusive Betrieb und Service

12 Montae
24 Monate
36 Monate
60 Monate

Betriebsfernüberwachung

MH70LT12
MH70LT24
MH70LT36
MH70LT60

MHFU300LT

885,00 EUR
810,00 EUR
745,00 EUR
595,00 EUR
35,00 EUR

160 kW Heizcontainer inklusive Betrieb und Service

12 Montae
24 Monate
36 Monate
60 Monate

Betriebsfernüberwachung

MH150LT12
MH150LT24
MH150LT36
MH150LT60
MHFU300LT

985,00 EUR
900,00 EUR
825,00 EUR
660,00 EUR
35,00 EUR

320 kW Heizcontainer inklusive Betrieb und Service

12 Montae
24 Monate
36 Monate
60 Monate

Betriebsfernüberwachung

MH300LT12
MH300LT24
MH300LT36
MH300LT60
MHFU300LT

1.085,00 EUR
990,00 EUR
900,00 EUR
725,00 EUR
35,00 EUR

Brenstoffversorgung während der gesamten Mietdauer
Weiter Infos ab Seite 220

MHOILBV auf Anfrage

Konditionen

 Anlieferung, Installation sowie Inbetriebnahme der mobilen   
   Heizzentrale am Einsatzort
 Wartung und Instandhaltung über die gesamte Vertragslaufzeit
 Störungsbeseitigung 24/7 während der gesamten Vertragslaufzeit

 Abbau und Abtransport der Energiezentrale nach Beendigung der   
   Vertragslaufzeit
 alle Langzeitmieten sind je nach Bedarf inklusive Öltank und  

   mobiheat-Service 
 die gesamte Brennstoffversorgung durch mobiheat nach  

   Vereinbarung
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Mietpreis pro Monat bei Artikelnummer Preis  EUR

70 kW Drive‘n Heat-Box inklusive Betrieb und Service

12 Montae
24 Monate
36 Monate
60 Monate

Betriebsfernüberwachung

MH70LT12
MH70LT24
MH70LT36
MH70LT60

MHFU300LT

885,00 EUR
810,00 EUR
745,00 EUR
595,00 EUR
35,00 EUR

160 kW Heizcontainer inklusive Betrieb und Service

12 Montae
24 Monate
36 Monate
60 Monate

Betriebsfernüberwachung

MH150LT12
MH150LT24
MH150LT36
MH150LT60
MHFU300LT

985,00 EUR
900,00 EUR
825,00 EUR
660,00 EUR
35,00 EUR

320 kW Heizcontainer inklusive Betrieb und Service

12 Montae
24 Monate
36 Monate
60 Monate

Betriebsfernüberwachung

MH300LT12
MH300LT24
MH300LT36
MH300LT60
MHFU300LT

1.085,00 EUR
990,00 EUR
900,00 EUR
725,00 EUR
35,00 EUR

Brenstoffversorgung während der gesamten Mietdauer
Weiter Infos ab Seite 220

MHOILBV auf Anfrage

Vorteile

 Umsetzung modularer Energiekonzepte für Kunden, ganz dem  
   jeweiligen Budget angepasst
 finanzielle Sicherheit für Sie als Kunde bei eventuellen Bonitäts 

   problemen Ihrer Kunden
 Absicherung von Altanlagen, die kurz vor dem Vertragsende  

   stehen

 sichere Ersatzwärme für Altanlagen, die vor technisch  
   aufwändigen Reparaturen stehen
 flexible und schnell einsetzbare Energiemodule
 jederzeit erweiterbar, ganz nach Kundenwunsch
 einfach und schnell kalkulierbar
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Langzeitmiete

All Inclusive – DL Langzeit

Mietpreis pro Monat bei Artikelnummer Preis  EUR

600 kW Heizcontainer inklusive Betrieb und Service

12 Montae
24 Monate
36 Monate
60 Monate

Betriebsfernüberwachung

MH600LT12
MH600LT24
MH600LT36
MH600LT60
MHFU600LT

2.130,00 EUR
1.825,00 EUR
1.520,00 EUR
1.220,00 EUR

55,00 EUR

1.000 kW Heizcontainer inklusive Betrieb und Service

12 Montae
24 Monate
36 Monate
60 Monate

Betriebsfernüberwachung

MH1000LT12
MH100LT24
MH100LT36
MH100LT60

MHFU1000LT

3.610,00 EUR
2.935,00 EUR
2.255,00 EUR
1.800,00 EUR

75,00 EUR

2.000 kW Heizcontainer inklusive Betrieb und Service

12 Montae
24 Monate
36 Monate
60 Monate

Betriebsfernüberwachung

MH2000LT12
MH2000LT24
MH2000LT36
MH2000LT60
MHFU2000LT

4.155,00 EUR
3.860,00 EUR
2.965,00 EUR
2.375,00 EUR

95,00 EUR

3.00 kW Holzpellet- Heizcontainer inklusive Betrieb und Service

12 Montae
24 Monate
36 Monate
60 Monate

Betriebsfernüberwachung

MH300PLT12
MH300PLT24
MH300PLT36
MH300PLT60

MHFU300LT

1.630,00 EUR
1.450,00 EUR
1.260,00 EUR
1.100,00 EUR

35,00 EUR

Brenstoffversorgung während der gesamten Mietdauer (Öl/Pellets)
Weiter Infos ab Seite 220

MHOILBV auf Anfrage
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Mietpreis pro Monat bei Artikelnummer Preis  EUR

600 kW Heizcontainer inklusive Betrieb und Service

12 Montae
24 Monate
36 Monate
60 Monate

Betriebsfernüberwachung

MH600LT12
MH600LT24
MH600LT36
MH600LT60
MHFU600LT

2.130,00 EUR
1.825,00 EUR
1.520,00 EUR
1.220,00 EUR

55,00 EUR

1.000 kW Heizcontainer inklusive Betrieb und Service

12 Montae
24 Monate
36 Monate
60 Monate

Betriebsfernüberwachung

MH1000LT12
MH100LT24
MH100LT36
MH100LT60

MHFU1000LT

3.610,00 EUR
2.935,00 EUR
2.255,00 EUR
1.800,00 EUR

75,00 EUR

2.000 kW Heizcontainer inklusive Betrieb und Service

12 Montae
24 Monate
36 Monate
60 Monate

Betriebsfernüberwachung

MH2000LT12
MH2000LT24
MH2000LT36
MH2000LT60
MHFU2000LT

4.155,00 EUR
3.860,00 EUR
2.965,00 EUR
2.375,00 EUR

95,00 EUR

3.00 kW Holzpellet- Heizcontainer inklusive Betrieb und Service

12 Montae
24 Monate
36 Monate
60 Monate

Betriebsfernüberwachung

MH300PLT12
MH300PLT24
MH300PLT36
MH300PLT60

MHFU300LT

1.630,00 EUR
1.450,00 EUR
1.260,00 EUR
1.100,00 EUR

35,00 EUR

Brenstoffversorgung während der gesamten Mietdauer (Öl/Pellets)
Weiter Infos ab Seite 220

MHOILBV auf Anfrage
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Der Mietkauf 

Vorteile des Mietkaufs
 Mietkauf gibt Sicherheit - nach Ablauf der Mietdauer kann ein bereits 

   erprobtes System übernommen werden
 Fehleinkäufe werden ausgeschlossen
 Wirtschaftliche Vorteile - Kostenreduzierung im Vergleich zur Neuinvestition 
 Testlauf auf Mietbasis erleichtert die Investitionsentscheidung.  

Überführung in den Eigenbestand zu attraktiven Preisen 
Preise auf Anfrage: Tel.: +49 (0) 821 710 11 0  

E-Mail: info@mobiheat.de

Mietkauf

Bewährt und wirtschaftlich
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Heizmobil

Heizcontainer
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Frischwasserstationen

Anwendungsbeispiele

Heizbetrieb und Warmwasserbereitung

Die Heizmobile im Anhänger (MH100F, MH300F) kommen bei Heizungs-

defekt, Modernisierung oder Sanierung im Großgebäude (z.  B. Geschäfts-

gebäude, Gewerbeimmobilie) zum Einsatz und werden direkt mit dem 

Rohrleitungsnetz (Heizsystem) des Gebäudes verbunden. So kann die Heiz-

versorgung schnell und unkompliziert wiederaufgenommen werden. Ein 

zusätzliches Frischwassermodul (1.300 l / Std. bis 12.360 l / Std.), das 

mit dem Kaltwasseranschluss des Gebäudes sowie mit Heizungsvor- und 

-rücklauf der Heizmobile verbunden werden, sorgt für die entsprechende 

Warmwasserbereitung. Weiteres Zubehör gewährleistet die Anpassung an 

die speziellen Anforderungen Ihres Heizungsfalls.

Zubehör: Anbausatz Stellmotor, z. B. für witterungsgeführten Betrieb (MHSTMV7)

Zubehör: Schalldämpfer zur Reduzierung der Geräuschemission (z. B. MHAGS300V7)

Zubehör: Fernüberwachung Störmeldeweiterschaltung per E-Mail (z. B. MHFUEWV7)

Zubehör: Isolierung der Anbindeleitungen (z. B. MHISOA600V)

Zubehör: mobiheat water Frischwasserstation zur Brauchwasserbereitung (z. B. MHFW1V)

1

2
3

4

5

1
2

3

4

5

1
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mobiheat MHFW1 | 56 kW Frischwasserstation

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 560 x 870 x 1.180 mm

Gewicht 70 kg

Leistung 1.300 l/Std bei 45 °C

Heizung VL/RL DN 25/DN 25

Brauchwasser KW/WW DN 25/DN 25

Zirkulation DN 20

max. zul. Betriebstemp. WW 65 °C (kurzzeitig 70 °C)

max. zul. Betriebstemp. HZ 90 °C

max. zul. Betriebsdruck 
Heizung/Brauchwasser

6 bar/10 bar  

Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/1 ~, Schuko-Stecker

Eigenschaften

Leistung kW Prim. Temperatur °C l/min 10/40 l/min 10/45 l/min 10/50

56 65/25 27 23 20

Die Frischwasserstation MHFW1 von mobiheat dient zur Erwärmung 
von hygienischem Warmwasser. Die Frischwasserstation ist für die 
Heizmobile und Heizcontainer ab dem Typ MH150 einsetzbar.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel
aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar 
und in wenigen Stunden betriebsbereit.

•	Mobile Warmwasserbereitung (40 °C bis 65 °C) und  
  thermische Desinfektion möglich  
•	Anschluss	heizungsseitig	an	Heizmobil/Heizcontainer	über				
  Anbindeleitungen
•	Aufstellung	im	Gebäude
•	Gewährleistet	legionellenfreie	Warmwasserversorgung
•	Niedrigste	Bereitschaftsverluste
•	Konstante	Trinkwassertemperatur	auch	bei	Spitzenzapfungen
•	Anschlussfertiges	Komplettsystem

FUNKTION: 
Heizbetrieb und Warmwasser
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

mobile Frischwasserstation 56 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHFW1V 245,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHFW1VT 5,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHFW1VM 325,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHFW1VT31 4,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHFW1VT121 3,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHFW1VT181 2,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBNFW1 65,00

Anschlussleitung Heizung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABL3007 10,00

Anschlussleitung sanitärseitig bis 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABLS17 25,00

Anschlussleitung Heizung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABL30030 40,00

Anschlussleitung sanitärseitig bis 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABLS130 100,00

Zuschlag bei MIete ohne Heizmobil MHFW1Z 195,00

 Anlieferung und Abholung 
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Diese Produkt steht nur zur Vermietung

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Konditionen
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mobiheat MHFW2 | 112 kW Frischwasserstation

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 560 x 870 x 1.180 mm

Gewicht 70 kg

Leistung 2.760 l/Std bei 45 °C

Heizung VL/RL DN 25/DN 25

Brauchwasser KW/WW DN 25/DN 25

Zirkulation DN 20

max. zul. Betriebstemp. WW 65 °C (kurzzeitig 70 °C)

max. zul. Betriebstemp. HZ 90 °C

max. zul. Betriebsdruck 
Heizung/Brauchwasser

6 bar/10 bar  

Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/1 ~, Schuko-Stecker

Eigenschaften

Leistung kW Prim. Temperatur °C l/min 10/40 l/min 10/45 l/min 10/50

112 65/25 54 46 40

Die Frischwasserstation MHFW2 von mobiheat dient zur Erwärmung 
von hygienischem Warmwasser. Die Frischwasserstation ist für die 
Heizmobile und Heizcontainer ab dem Typ MH150 einsetzbar.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel
aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar 
und in wenigen Stunden betriebsbereit.

•	Mobile Warmwasserbereitung (40 °C bis 65 °C) und  
  thermische Desinfektion möglich  
•	Anschluss	heizungsseitig	an	Heizmobil/Heizcontainer	über				
  Anbindeleitungen
•	Aufstellung	im	Gebäude
•	Gewährleistet	legionellenfreie	Warmwasserversorgung
•	Niedrigste	Bereitschaftsverluste
•	Konstante	Trinkwassertemperatur	auch	bei	Spitzenzapfungen
•	Anschlussfertiges	Komplettsystem

FUNKTION: 
Heizbetrieb und Warmwasser
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

mobile Frischwasserstation 112 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHFW2V 355,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHFW2VT 7,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHFW2VM 465,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHFW2VT31 6,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHFW2VT121 5,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHFW2VT181 4,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBNFW2 85,00

Anschlussleitung Heizung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABL3007 10,00

Anschlussleitung sanitärseitig bis 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABLS27 30,00

Anschlussleitung Heizung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABL30030 40,00

Anschlussleitung sanitärseitig bis 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABLS230 120,00

Zuschlag bei MIete ohne Heizmobil MHFW2Z 250,00

 Anlieferung und Abholung 
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Diese Produkt steht nur zur Vermietung

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Konditionen
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mobiheat MHFW5 | 210 kW Frischwasserstation

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 560 x 870 x 1.180 mm

Gewicht 70 kg

Leistung 5.160 l/Std bei 45 °C

Heizung VL/RL DN 25/DN 25

Brauchwasser KW/WW DN 25/DN 25

Zirkulation DN 20

max. zul. Betriebstemp. WW 65 °C (kurzzeitig 70 °C)

max. zul. Betriebstemp. HZ 90 °C

max. zul. Betriebsdruck 
Heizung/Brauchwasser

6 bar/10 bar  

Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/1 ~, Schuko-Stecker

Eigenschaften

Leistung kW Prim. Temperatur °C l/min 10/40 l/min 10/45 l/min 10/50

210 65/25 100 86 75

Die Frischwasserstation MHFW5 von mobiheat dient zur Erwärmung 
von hygienischem Warmwasser. Die Frischwasserstation ist für die 
Heizmobile und Heizcontainer ab dem Typ MH300 einsetzbar.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel
aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar 
und in wenigen Stunden betriebsbereit.

•	Mobile Warmwasserbereitung (40 °C bis 65 °C) und  
  thermische Desinfektion möglich  
•	Anschluss	heizungsseitig	an	Heizmobil/Heizcontainer	über				
  Anbindeleitungen
•	Aufstellung	im	Gebäude
•	Gewährleistet	legionellenfreie	Warmwasserversorgung
•	Niedrigste	Bereitschaftsverluste
•	Konstante	Trinkwassertemperatur	auch	bei	Spitzenzapfungen
•	Anschlussfertiges	Komplettsystem

FUNKTION: 
Heizbetrieb und Warmwasser

Produkte | Orange Line | mobile Frischwasserstationen128



Produkte | Orange Line | mobile Frischwasserstationen

Konditionen

Vermietung

Verkauf

mobile Frischwasserstation 210 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHFW5V 550,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHFW5VT 9,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHFW5VM 680,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHFW5VT31 8,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHFW5VT121 7,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHFW5VT181 6,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBNFW5 105,00

Anschlussleitung Heizung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABL3007 10,00

Anschlussleitung sanitärseitig bis 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABLS57 40,00

Anschlussleitung Heizung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABL30030 40,00

Anschlussleitung sanitärseitig bis 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABLS530 160,00

Zuschlag bei MIete ohne Heizmobil MHFW5Z 275,00

 Anlieferung und Abholung 
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Konditionen

 Frischwasserstation auf Transportwagen 
 Regelmodul mit Verkalkungsschutzfunktion

 Warmwasserbereitung auf ca. 45 °C (kurzfristig bis 70 °C möglich)
 ohne Zubehör

mobile Frischwasserstation 210 kW RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

mobiheat 210-kW-Frischwasserstation (Leistung: 5.160 l/Std.) MHFW 5.965,00
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mobiheat MHFW8 | 335 kW Frischwasserstation

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 1.350 x 320 x 1.030 mm

Gewicht 69 kg

Leistung 8.220 l/Std bei 45 °C

Heizung VL/RL DN 40/DN 40

Brauchwasser KW/WW DN 40/DN 40

Zirkulation DN 25

max. zul. Betriebstemp. WW 65 °C (kurzzeitig 70 °C)

max. zul. Betriebstemp. HZ 90 °C

max. zul. Betriebsdruck 
Heizung/Brauchwasser

6 bar/10 bar  

Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/1 ~, CEE 16 A

Eigenschaften

Leistung kW Prim. Temperatur °C l/min 10/40 l/min 10/45 l/min 10/50

335 65/25 160 137 120

Die Frischwasserstation MHFW8 von mobiheat dient zur Erwärmung 
von hygienischem Warmwasser. Die Frischwasserstation ist für die 
Heizmobile und Heizcontainer ab dem Typ MH300 einsetzbar.

•	Mobile Warmwasserbereitung (40 °C bis 65 °C) und  
  thermische Desinfektion möglich  
•	Anschluss	heizungsseitig	an	Heizmobil/Heizcontainer	über				

  Anbindeleitungen
•	Aufstellung	im	Gebäude
•	Gewährleistet	legionellenfreie	Warmwasserversorgung
•	Niedrigste	Bereitschaftsverluste
•	Konstante	Trinkwassertemperatur	auch	bei	Spitzenzapfungen
•	Anschlussfertiges	Komplettsystem

FUNKTION: 
Heizbetrieb und Warmwasser
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

mobile Frischwasserstation 210 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHFW8V 750,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHFW8VT 12,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHFW8VM 920,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHFW8VT31 10,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHFW8VT121 8,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHFW8VT181 7,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBNFW8 145,00

Anschlussleitung Heizung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABL3007 10,00

Anschlussleitung sanitärseitig bis 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABLS87 55,00

Anschlussleitung Heizung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABL30030 40,00

Anschlussleitung sanitärseitig bis 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABLS830 220,00

Zuschlag bei MIete ohne Heizmobil MHFW8Z 325,00

 Anlieferung und Abholung 
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Konditionen

 Dieses Produkt steht nur zur Vermietung
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mobiheat MHFW12 | 502 kW Frischwasserstation

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 1.350 x 320 x 1.030 mm

Gewicht 94 kg

Leistung 12.360 l/Std bei 45 °C

Heizung VL/RL DN 50/DN 50

Brauchwasser KW/WW DN 50/DN 50

Zirkulation DN 25

max. zul. Betriebstemp. WW 65 °C (kurzzeitig 70 °C)

max. zul. Betriebstemp. HZ 90 °C

max. zul. Betriebsdruck 
Heizung/Brauchwasser

6 bar/10 bar  

Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/1 ~, CEE 16 A

Eigenschaften

Leistung kW Prim. Temperatur °C l/min 10/40 l/min 10/45 l/min 10/50

502 65/25 240 206 180

Die Frischwasserstation MHFW12 von mobiheat dient zur Erwär-
mung von hygienischem Warmwasser. Die Frischwasserstation ist für 
die Heizmobile und Heizcontainer ab dem Typ MH300 einsetzbar.

•	Mobile Warmwasserbereitung (40 °C bis 65 °C) und  
  thermische Desinfektion möglich  
•	Anschluss	heizungsseitig	an	Heizmobil/Heizcontainer	über				

  Anbindeleitungen
•	Aufstellung	im	Gebäude
•	Gewährleistet	legionellenfreie	Warmwasserversorgung
•	Niedrigste	Bereitschaftsverluste
•	Konstante	Trinkwassertemperatur	auch	bei	Spitzenzapfungen
•	Anschlussfertiges	Komplettsystem

FUNKTION: 
Heizbetrieb und Warmwasser
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

mobile Frischwasserstation 210 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHFW12V 950,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHFW12VT 15,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHFW12VM 1.100,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHFW12VT31 12,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHFW12VT121 10,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHFW12VT181 8,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBNFW12 220,00

Anschlussleitung Heizung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABL3007 10,00

Anschlussleitung sanitärseitig bis 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABLS127 75,00

Anschlussleitung Heizung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABL30030 40,00

Anschlussleitung sanitärseitig bis 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABLS1230 300,00

Zuschlag bei MIete ohne Heizmobil MHFW12Z 395,00

 Anlieferung und Abholung 
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Konditionen

 Dieses Produkt steht nur zur Vermietung
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Warmluftsysteme
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Anwendungsbeispiele
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Baubeheizung
Im Zusammenspiel Heizmobil, Lufterhitzer lassen sich selbst größte Bau-

stellen über mehrere Ebenen Beheizen.

Da dieses Warmluftsystem im Umluftbetrieb arbeitet, ist im Gegensatz zu 

direktbefeuerten Lufterhitzern viel weniger Brennstoffeinsatz notwendig 

und es entstehen im Gebäude keine Abgasemmisionen!

1

2

 

VL Anbindeleitung MHL50 DN25
RL Anbindeleitung MHL50 DN25

VL Anbindeleitung Heizmobil DN50
RL Anbindeleitung Heizmobil DN50

Anbindeleitung á 10 m 
Verteiler 6-fach
Stromversorgung(230 V) MHL50

DN25

DN50

Detailierter Aufbau Warmluftsystem
mobiheat kann mit einem Heizmobil 6 x 50 kW Lufterhitzer mit Wärme 

versorgen.
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mobiheat MHLD65 | 65 kW mobiler Warmlufterzeuger

Technische Daten
Abmessungen (B x L x H) 710 x 1.990 x 1.280 mm

Gewicht 245 kg

Nennwärmeleistung 65 kW

Brennstoffverbrauch ca. 6,0 l/h

Luftvolumenstrom 4.000 m3/h

Temperaturerhöhung 40 K

Tankbehälter extern
Abgasrohr 180 Ø mm
Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/1 ~, Schuko-Stecker

Eigenschaften

Der mobile Warmlufterzeuger MHLD65 ist ein transportables Gerät 
zur Beheizung von Baustellen, Hallen oder Zelten.

Der Warmlufterzeuger MHLD65 verfügt über einen automatisch be-
heizten Ölfilter für sicheren Start und Betrieb bei tiefen Außentempe-

raturen. Dies erlaubt es, das Gerät jederzeit im Freien aufzustellen.
Durch das integrierte Hochleistungs radialgebläse sind die Wärmeer-
zeuger geeignet, mittels Warmluftschläuchen die erwärmte Luft 
jederzeit dort einzubringen, wo diese benötigt wird.

ZUBEHÖR

EXTERNER ÖLTANK: 1.000 Liter LUFTSCHLAUCH: Ø 425 mm, Länge 7.600 mm
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Mobiler Warmlufterzeuger mit 65 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHLD65V 445,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHLD65VT 48,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHLD65VM 1.225,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHLD65VT31 39,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHLD65VT121 35,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHLD65VT181 30,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBNLD 155,00

Zubehör Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Luftschlauch (Pauschale für 7 Tage) MHLS425V7 10,00

Luftschlauch (Pauschale für 30 Tage) MHLS425V30 40,00

Raumthermostat mit 10-m-Kabel inklusive Stecker (Pauschale für 7 Tage) MHLRTV7 10,00

Raumthermostat mit 10-m-Kabel inklusive Stecker(Pauschale für 30 Tage) MHLRTV30 40,00

1.000 Liter Tankbehälter: Preise finden Sie in der Rubrik Öltankbehälter (siehe Seite 106)

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
 Inkl. 20 m Verlängerungskabel

 Warmlufterzeuger ohne Öltankbehälter

 Inkl. Abgasrohr mit Bogen
 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Konditionen

Mobiler Warmlufterzeuger mit 65 kW RG VK Bau

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

mobiler Warmlufterzeuger, ohne Tankbehälter MHLD65 11.135,00

Zubehör Warmlufterzeuger mit 65 kW RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

mobiheat Öltankbehälter extern, 1,000 Liter MHTA1000 3.495,00

Luftschlauch Ø 425 mm MHLS425 415,00

Raumthermostat mit 10-m-Kabel inklusive Stecker MHLRT 235,00

 ohne Zubehör

137



mobiheat MHLD150 | 150 kW mobiler Warmlufterzeuger

Technische Daten
Abmessungen (B x L x H) 840 x 2.460 x 1.510 mm

Gewicht 385 kg

Nennwärmeleistung 150 kW

Brennstoffverbrauch ca. 14,0 l/h

Luftvolumenstrom 9.000 m3/h

Temperaturerhöhung ca. 55 K

Tankbehälter extern
Abgasrohr 200 Ø mm
Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/1 ~, Schuko-Stecker

Eigenschaften

Der mobile Warmlufterzeuger  MHLD150 ist ein transportables 
Gerät zur Beheizung von Baustellen, Hallen oder Zelten.

Der Warmlufterzeuger MHLD150 verfügt über einen automatisch 
beheizten Ölfilter für sicheren Start und Betrieb bei tiefen 

Außentemperaturen. Dies  erlaubt es, das Gerät jederzeit im Freien 
aufzustellen.

Durch das integrierte Hochleistungs radialgebläse sind die Wärmeer-
zeuger geeignet mittels Warmluftschläuchen die erwärmte Luft 
jederzeit dort einzubringen, wo diese benötigt wird.

ZUBEHÖR

EXTERNER ÖLTANK: 1.000 Liter LUFTSCHLAUCH: Ø 525 mm, Länge 7.600 mm
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Mobiler Warmlufterzeuger mit 150 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHLD150V 535,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHLD150VT 55,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHLD150VM 1.490,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHLD150VT31 45,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHLD150VT121 42,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHLD150VT181 35,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBNLD 155,00

Zubehör Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Luftschlauch (Pauschale für 7 Tage) MHLS525V7 15,00

Luftschlauch (Pauschale für 30 Tage) MHLS525V30 60,00

Raumthermostat mit 10-m-Kabel inklusive Stecker (Pauschale für 7 Tage) MHLRTV7 10,00

Raumthermostat mit 10-m-Kabel inklusive Stecker(Pauschale für 30 Tage) MHLRTV30 40,00

1.000 Liter Tankbehälter: Preise finden Sie in der Rubrik Öltankbehälter (siehe Seite 106)

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
 Inkl. 20 m Verlängerungskabel

 Warmlufterzeuger ohne Öltankbehälter

 Inkl. Abgasrohr mit Bogen
 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Konditionen

Mobiler Warmlufterzeuger mit 150 kW RG VK Bau

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

mobiler Warmlufterzeuger, ohne Tankbehälter MHLD150 15.336,00

Zubehör Warmlufterzeuger mit 150 kW RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

mobiheat Öltankbehälter extern, 1,000 Liter MHTA1000 3.495,00

Luftschlauch Ø 525 mm MHLS525 480,00

Raumthermostat mit 10-m-Kabel inklusive Stecker MHLRT 235,00

 ohne Zubehör
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mobiheat MHL50 | 50 kW mobiler Lufterhitzer

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 780 x 440 x 885 mm

Gewicht 39 kg

Heizleistung max. 50 kW

Heizbetrieb 20 – 80°C

Regelung Temp.- und Drehzahlregelung

Anschluss Heizung VL/RL DN 25/GEKA-Kupplung

Empf. Betriebsdruck 1,5 – 3,5 bar

Schutzart IP 54

Leistungsaufnahme 280 W

Spannungsversorgung 230 V/50 Hz/1 ~,Schuko-Stecker

Geräuschpegel 1 min. 15 dB(A)/max. 51 dB(A)

Luftmenge max. 3900 m3/h

Eigenschaften

Der mobile Lufterhitzer MHL50 ist ein transportables Warmluft-
gebläse mit Heizwasserregister zum Anschluss an unsere mobilen 
Heizzentralen. Eingesetzt wird er z. B. als Bauheizung, Hallen heizung 
oder Zeltheizung in Verbindung mit unseren mobilen Heizzentralen. 
Damit können Bauwerke sparsam und flexibel mit Wärme versorgt 
werden. 

Da die Geräte im Umluftbetrieb arbeiten, ist im Gegensatz zu direkt-
befeuerten Lufterhitzern viel weniger Brennstoffeinsatz notwendig 
und es entstehen im Gebäude keine Abgasemissionen.
Das fahrbare Transportgestell macht die Geräte extrem flexibel. Am 
Gerät ist eine Temperatur- und Drehzahlregelung angebracht, ein 
weiterer Vorteil ist die Stromversorgung mit 230 V.

ZUBEHÖR
VERTEILER: 6-fach

ANBINDELEITUNG: DN 25, 10 m

1 Geräuschpegel abhängig von der Ventilatorgeschwindigkeit im Abstand von 5 m.

FUNKTION:
Baubeheizung und - trocknung
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Mobiler Lufterhitzer mit 50 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHL50V 185,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHL50VT 23,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHL50VM 625,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHL50VT31 18,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHL50VT121 15,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHL50VT181 12,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHLIBN 35,00

Zubehör Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Anbindeleitung Satz DN 25, je 10 m VL/RL (Pauschale für 7 Tage) MHABL2510V7 4,00

Anbindeleitung Satz DN 25, je 10 m VL/RL (Pauschale für 30 Tage) MHABL2510V30 16,00

Verteiler 3-fach (Pauschale für 7/30 Tage) MHLV37/MHLV330 8,00/32,00

Verteiler 6-fach (Pauschale für 7/30 Tage) MHLV67/MHLV630 10,00/40,00

Verteiler 12-fach (Pauschale für 7/30 Tage) MHLV127/MHLV1230 12,00/48,00

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiler Lufterhitzer mit 50 kW RG VK Bau

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

mobiler Lufterhitzer MHL50 2.690,00

Zubehör Lufterhitzer mit 50 kW RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

Anbindeleitung Satz DN 25, je 10 m VL/RL MHABL2510 215,00

Verteiler 3-fach MHLV3 1.395,00

Verteiler 6-fach MHLV6 1.925,00

Verteiler 12-fach MHLV12 3.125,00

 Lufterhitzer

Konditionen

 ohne Zubehör

141



mobiheat MHL150 | 150 kW mobiler Lufterhitzer

Technische Daten
Abmessungen (B x L x H) 1.600 x 2.450 x 1.390 mm

Gewicht 550 kg

Wärmeleistung 150 kW (max. Wassertemp. 85°C)

Luftleistung 10.500 m3/h

Regelung Drehzahlregelung

Wasser VL/RL 90/50°C

Pressung extern 1.000 Pa

Pressung gesamt 1.364 Pa

Frequenzband 20–60 Hz

Schallleistung  (Druckstutzen) 85 dB (A)

Motorleistung 7,5 kW

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~, CEE 16

Nennstrom 13,1 A

Anschlussstutzen am Objekt 1 1/4“

Filterklasse F4

Eigenschaften

Der mobile Lufterhitzer MHL150 ist ein transportables Warmluftgeblä-
se mit Heizwasserregister zum Anschluss an mobile Heizzentralen 
von mobiheat.

•	Luftstrom	kann	mittels	Frequenzumrichter	stufenlos	eingestellt				
  werden
•	Speziell	geeignet	zur	Beheizung	von	Hallen
•	Für	Innen-	und	Außenaufstellung
•	Hoher	Luftdurchsatz	von	bis	zu	10.500	m3/h

•	Luftschlauchanschluss	möglich	(4-fach)
•	10.500	m3/h frequenzgeregeltes Lüftungsgerät mit einer Pres-
  sung von bis zu 1.000 Pa
•	Pa.	Luftverteilung	mittels	flexiblen	Luftschläuchen	(4	x	425	mm)
•	Es	können	einzelne	Abgänge	verschlossen	werden
•	Das	Lüftungsgerät	MHL150	ist	speziell	geeignet	zur	Beheizung	
  von Lagerhallen, Festzelten und ist im Allgemeinen im Veran-
  staltungssektor einsetzbar
•	Kann	auch	zur	Kühlung	eingesetzt	werden!

ZUBEHÖR
LUFTSCHLAUCH: Ø 425 mm, Länge 7.600 mm
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Mobiler Lufterhitzer mit 150 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHL150V 650,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHL150VT 35,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHL150VM 1.150,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHL150VT31 28,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHL150VT121 25,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHL150VT181 20,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHLIBN300 95,00

Zubehör Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Anbindeleitung Satz DN 50, je 10 m VL/RL (Pauschale für 7 Tage) MHABL3007 10,00

Anbindeleitung Satz DN 50, je 10 m VL/RL (Pauschale für 30 Tage) MHABL30030 40,00

Luftschlauch (Pauschale für 7 Tage) MHLS425V7 10,00

Luftschlauch (Pauschale für 30 Tage) MHLS425V30 40,00

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiler Lufterhitzer mit 150 kW RG VK Bau

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

mobiler Lufterhitzer MHL150 14.000,00

Zubehör Lufterhitzer mit 150 kW RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

Luftschlauch Ø 425 mm, Länge 7.600 mm MHLS425 415,00

 Lufterhitzer

Konditionen

 ohne Zubehör
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mobiheat MHL300 | 300 kW mobiler Lufterhitzer

Technische Daten
Abmessungen (B x L x H) 1.600 x 2.750 x 1.690 mm

Gewicht 785 kg

Wärmeleistung 300 kW (max. Wassertemp. 85°C)

Luftleistung 20.00 m3/h

Regelung Drehzahlregelung

Wasser VL/RL 90/50°C

Pressung extern 1.000 Pa

Pressung gesamt 1.407 Pa

Frequenzband 20–60 Hz

Schallleistung  (Druckstutzen) 85 dB (A)

Motorleistung 15 kW

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~, CEE 32

Nennstrom 28,1 A

Anschlussstutzen am Objekt 1 1/2“

Filterklasse F4

Eigenschaften

Der mobile Lufterhitzer MHL300 ist ein transportables Warmluftgeblä-
se mit Heizwasserregister zum Anschluss an mobile Heizzentralen 
von mobiheat.

•	Luftstrom	kann	mittels	Frequenzumrichter	stufenlos	eingestellt				
  werden
•	Speziell	geeignet	zur	Beheizung	von	Hallen
•	Für	Innen-	und	Außenaufstellung
•	Hoher	Luftdurchsatz	von	bis	zu	20.000	m3/h

•	Luftschlauchanschluss	möglich	(4-fach)
•	20.000	m3/h frequenzgeregeltes Lüftungsgerät mit einer Pres-
  sung von bis zu 1.000 Pa
•	Pa.	Luftverteilung	mittels	flexiblen	Luftschläuchen	(4	x	425	mm)
•	Es	können	einzelne	Abgänge	verschlossen	werden
•	Das	Lüftungsgerät	MHL300	ist	speziell	geeignet	zur	Beheizung	
  von Lagerhallen, Festzelten und ist im Allgemeinen im Veran-
  staltungssektor einsetzbar
•	Kann	auch	zur	Kühlung	eingesetzt	werden!

ZUBEHÖR
LUFTSCHLAUCH: Ø 425 mm, Länge 7.600 mm
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Mobiler Lufterhitzer mit 300 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHL300V 720,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHL300VT 40,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHL300VM 1.225,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHL300VT31 30,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHL300VT121 27,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHL300VT181 22,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHLIBN300 95,00

Zubehör Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Anbindeleitung Satz DN 50, je 10 m VL/RL (Pauschale für 7 Tage) MHABL3007 10,00

Anbindeleitung Satz DN 50, je 10 m VL/RL (Pauschale für 30 Tage) MHABL30030 40,00

Luftschlauch (Pauschale für 7 Tage) MHLS425V7 10,00

Luftschlauch (Pauschale für 30 Tage) MHLS425V30 40,00

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiler Lufterhitzer mit 300 kW RG VK Bau

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

mobiler Lufterhitzer MHL300 16.500,00

Zubehör Lufterhitzer mit 300 kW RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

Luftschlauch Ø 425 mm, Länge 7.600 mm MHLS425 415,00

 Lufterhitzer

Konditionen

 ohne Zubehör
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mobiheat MHWT600 | 150–600 kW Plattenwärmetauscher

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 1.250 x 750 x 1.280 mm

Gewicht 285 kg

Max. Arbeitsdruck 25,0 bar

Max. Probedruck 32,0 bar

Max. Temperatur 185 °C

Anschluss primär DN 80/Storz B

Anschluss sekundär DN 80/Storz B

Eigenschaften

Wärmeleistung kw 600 300 150

Temp. primär (V/R) °C 90/70 90/70 90/70 90/70 90/70 90/70

Temp. sekundär (V/R) °C 85/65 80/60 85/65 80/60 85/65 80/60

Massenstrom (prim./sek.) m³/h 26,49/26,43 26,49/26,37 13,26/13,22 13,24/13,19 6,63/6,64 6,62/6,59

Druckverlust (prim./sek.) bar 0,53/0,50 0,53/0,49 0,16/0,15 0,16/0,15 0,05/0,04 0,05/0,04

Der mobiheat MHWT600 ist ein kompakter und voll funktionsfähiger
Plattenwärmetauscher. Durch die einfache Einbindung ins System 
durch flexible Schlauchleitungen ist der mobiheat MHWT600 sehr 
schnell einsatzbereit.

Der Plattenwärmetauscher verfügt über ein Strangregulierventil, um 
die Volumenströme sekundärseitig jederzeit an das Netz anzupassen.

Außerdem ist er mit unseren Energiezentralen kombinierbar und für 
verschiedene Druckbereiche oder Medien einsetzbar.

Merkmale:
•	Kompakte	Bauweise
•	Auch	für	Außenaufstellung	geeignet
•	Verschiedene	Druckbereiche/Medien
•	Schneller	Anschluss	durch	flexible	Schläuche
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Plattenwärmetauscher 150–600 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHWT600V 855,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHWT600VT 50,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHWT600VM 1.570,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHWT600VT31 40,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHWT600VT121 35,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHWT600VT181 30,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBNWT2000 250,00

Plattenwärmetauscher 150–600 kW RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

Plattenwärmetauscher MHWT600 13.255,00

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Plattenwärmetauschersystem im Transportgestell 
 Strangregulierventil 
 Manometer

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Konditionen

 Prüf- und Messstutzen
 Lieferzeit 6 - 8 Wochen
 ohne Zubehör
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mobiheat MHWT2000 | 600–2.000 kW Plattenwärmetauscher

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 1.600 x 800 x 1.400 mm

Gewicht 495 kg

Max. Arbeitsdruck 16,0 bar

Max. Probedruck 20,8 bar

Max. Temperatur 185 °C

Anschluss primär DN 100/Storz A

Anschluss sekundär DN 100/Storz A

Eigenschaften

Wärmeleistung kw 2000 1000 600

Temp. primär (V/R) °C 90/70 90/70 90/70 90/70 90/70 90/70

Temp. sekundär (V/R) °C 85/65 86/60 85/65 80/60 85/65 80/60

Massenstrom (prim./sek.) m³/h 88,29/88,10 88,29/87,91 44,15/44,05 44,2/44,0 26,49/26,45 26,49/26,37

Druckverlust (prim./sek.) bar 0,47/0,46 0,47/0,45 0,12/0,12 0,12/0,12 0,05/0,04 0,05/0,04

Der mobiheat MHWT2000 ist ein kompakter und voll funktions-
fähiger Plattenwärmetauscher. Durch die einfache Einbindung ins 
System durch flexible Schlauchleitungen ist der mobiheat MHWT2000 
sehr schnell einsatzbereit.

Der mobiheat MHWT600 verfügt über ein Strangregulierventil, 
um die Volumenströme sekundärseitig jederzeit an das Netz anzu-
passen.

Der Plattenwärmetauscher ist kombinierbar mit unseren Energie-
zentralen. Der MHWT2000 ist für verschiedene Druckbereiche oder 
Medien einsetzbar.

•	Kompakte	Bauweise
•	Auch	für	Außenaufstellung	geeignet
•	Verschiedene	Druckbereiche/Medien
•	Schneller	Anschluss	durch	flexible	Schläuche
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Plattenwärmetauscher 600–2.000 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHWT2000V 1.440,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHWT2000VT 80,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHWT2000VM 2.695,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHWT2000VT31 65,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHWT2000VT121 60,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHWT2000VT181 50,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBNWT2000 250,00

Plattenwärmetauscher 600–2.000 kW RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

Plattenwärmetauscher MHWT2000 22.845,00

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Plattenwärmetauschersystem im Transportgestell 
 Strangregulierventil 
 Manometer

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Konditionen

 Prüf- und Messstutzen
 Lieferzeit 6 - 8 Wochen
 ohne Zubehör
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mobiheat MHSWT | Schwimmbadwärmetauscher

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 600 x 1.060 x 550 mm

Gewicht 80 kg

p max. Heizung 6,0 bar

p max. Badewasser 2,5 bar

Anschluss Heizung DN 50/Storz C

Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/1 ~, CEE 16 A

Eigenschaften

Heizleistung bei 20 °C Wassereintrittstemperatur kw           47,5 40,7 33,9

Temperatur Heizung °C 90 °C 80 °C 70 °C

Massenstrom Badewasser m³/h 10 10 10

Massenstrom Heizungswasser m³/h 2,0 2,0 2,0

Der mobiheat MHSWT ist ein kompakter und voll funktions fähiger 
Spezialwärmetauscher mit integrierter Umwälzpumpe. Durch die 
einfache Einbindung ins System durch flexible Schlauchleitungen ist 
der mobiheat MHSWT sehr schnell einsatzbereit.

Der MHSWT hat badewasserseitig eine selbstsaugende Umwälz-
pumpe montiert, die für Dauerbetrieb geeignet ist.
Der Spezialwärmetauscher ist kombinierbar mit unseren Energie-

zentralen. Der MHSWT ist für verschiedene Druckbereiche oder 
Medien einsetzbar.

•	Kompakte	Bauweise
•	Auch	für	Außenaufstellung	geeignet
•	Für	verschiedene	Wasserqualitäten	und	Dauerbetrieb
•	Schneller	Anschluss	durch	flexible	Schläuche
•	Für	chlorhaltiges	Wasser	und	für	Salzwasser	geeignet
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Schwimmbadwärmetauscher RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHSWTV 725,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHSWTVT 55,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHSWTVM 1.650,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHSWTVT31 50,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHSWTVT121 45,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHSWTVT181 35,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBNSWT 145,00

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Diese Produkt steht nur zur Vermietung

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Konditionen
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mobiheat MHP65 | externe Umwälzpumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 1.200 x 800 x 1.200 mm

Gewicht 215 kg

Q (Massenstrom) max. 50 m3/h

H (Förderhöhe) max. 25 m WS

Temperatur max. 130 °C

Anschluss DN 65/Storz B

max. Arbeitsdruck 16 bar

Schutzart IP 55

Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz/3 ~, CEE 16 A

Stromaufnahme 8 A/4 kW

Eigenschaften

Die mobiheat Umwälzpumpe MHP65 ist ein steckerfertiges 
Umwälzpumpen modul für den mobilen Einsatz.

Bei der mobiheat MHP65 handelt es sich um eine frequenzge steuerte 
Heizungsumwälzpume, die jederzeit an das angeschlos sene Rohrnetz 
angepasst werden kann.

Als Trockenlaufschutz ist ein Mindest-Druckwächter am Pumpen-
aggregat montiert.

•	Elektronisch	geregelte	Pumpe
•	Kompakte	Bauweise
•	Auch	für	Außenaufstellung	geeignet
•	Schneller	Anschluss	durch	flexible	Schläuche

PUMPENKENNLINIE:
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Pumpenaggregat MHP65 RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHP65V 495,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHP65VT 30,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHP65VM 985,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHP65VT31 25,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHP65VT121 20,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHP65VT181 15,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHPIBN 175,00

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Pumpenaggregat MHP65 RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

Pumpenaggregat MHP65 6.510,00

 Umwälzpumpen im Transportgestell
 Lieferzeit: 6 Wochen 
 Stromanschluss steckbar

Konditionen

 Regelungsmodul für Umwälzpumpe
 ohne Zubehör
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mobiheat MHP100 | externe Umwälzpumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 1.200 x 800 x 1.200 mm

Gewicht 245 kg

Q (Massenstrom) max. 150 m3/h

H (Förderhöhe) max. 24 m WS

Temperatur max. 130 °C

Anschluss DN 100/Storz A

max. Arbeitsdruck 16 bar

Schutzart IP 55

Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz/3 ~, CEE 16 A

Stromaufnahme 20 A/10 kW

Eigenschaften

Die mobiheat Umwälzpumpe MHP100 ist ein steckerfertiges 
Umwälzpumpen modul für den mobilen Einsatz.

Bei der mobiheat MHP100 handelt es sich um eine frequenzge-
steuerte Heizungsumwälzpume, die jederzeit an das angeschlos sene 
Rohrnetz angepasst werden kann.

Als Trockenlaufschutz ist ein Mindest-Druckwächter am Pumpen-
aggregat montiert.

•	Elektronisch	geregelte	Pumpe
•	Kompakte	Bauweise
•	Auch	für	Außenaufstellung	geeignet
•	Schneller	Anschluss	durch	flexible	Schläuche

PUMPENKENNLINIE:
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Pumpenaggregat MHP100 RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHP100V 675,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHP100VT 40,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHP100VM 1.425,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHP100VT31 35,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHP100VT121 30,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHP100VT181 20,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHPIBN 175,00

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Pumpenaggregat MHP100 RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

Pumpenaggregat MHP100 9.570,00

 Umwälzpumpen im Transportgestell
 Lieferzeit: 6 Wochen 
 Stromanschluss steckbar

Konditionen

 Regelungsmodul für Umwälzpumpe
 ohne Zubehör
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mobiheat MHP100-50 | externe Umwälzpumpe

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 1.200 x 800 x 1.200 mm

Gewicht 245 kg

Q (Massenstrom) max. 100 m3/h

H (Förderhöhe) max. 50 m WS

Temperatur max. 140 °C

Anschluss DN 100/Storz A

max. Arbeitsdruck 16 bar

Schutzart IP 55

Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz/3 ~, CEE 16 A

Stromaufnahme 40 A/19 kW

Eigenschaften

Die mobiheat Umwälzpumpe MHP100-50 ist ein steckerfertiges 
Umwälzpumpen modul für den mobilen Einsatz.

Bei der mobiheat MHP100-50 handelt es sich um eine frequenzge-
steuerte Heizungsumwälzpume, die jederzeit an das angeschlos sene 
Rohrnetz angepasst werden kann.

Als Trockenlaufschutz ist ein Mindest-Druckwächter am Pumpen-
aggregat montiert.

•	Elektronisch	geregelte	Pumpe
•	Kompakte	Bauweise
•	Auch	für	Außenaufstellung	geeignet
•	Schneller	Anschluss	durch	flexible	Schläuche

PUMPENKENNLINIE:
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Pumpenaggregat MHP100-50 RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MHP100-50V 875,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHP100-50VT 48,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MHP100-50VM 1.790,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHP100-50VT31 38,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHP100-50VT121 34,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHP100-50VT181 22,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHPIBN 175,00

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Pumpenaggregat MHP100-50 RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

Pumpenaggregat MHP100-50 18.985,00

 Umwälzpumpen im Transportgestell
 Lieferzeit: 6 Wochen 
 Stromanschluss steckbar

Konditionen

 Regelungsmodul für Umwälzpumpe
 ohne Zubehör
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Zubehör – RG DL Standard/VK Energie groß

Heizmobil Heizcontainer

Produkte | Orange Line | Zubehör

Beschreibung Konditionen Artikelnummer Preis  EUR Ve
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Abgas-Kaminverlängerung an der Gebäudefassade
•	 Abrechnung pro Meter
•	 für mobile Heizzentralen
•	 ohne Hebebühne (diese wird nach Aufwand verrechnet)

Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer

MHAGSV300V
MHAGSV600V

MHAGSV1000V
MHAGSV2000V

195,00/m EUR 
225,00/m EUR
295,00/m EUR 
320,00/m EUR 

Abgas-Kaminverlängerung über 3-Punkt-Abspannung
•	 bis max. 7 Meter
•	 für mobile Heizzentralen
•	 ohne Hebebühne (diese wird nach Aufwand verrechnet)

Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer

Kaufpreis
Kaufpreis
Kaufpreis
Kaufpreis

MHAGS3P300V
MHAGS3P600V

MHAGS3P1000V
MHAGS3P2000V

MHAGS3P300
MHAGS3P600

MHAGS3P1000
MHAGS3P2000

695,00 EUR
750,00 EUR
880,00 EUR
950,00 EUR

1.850,00 EUR 
2.250,00 EUR
2.640,00 EUR
3.450,00 EUR

Abgas-Kaminverlängerung mit Mast Abrechnung pro Meter
•	 bis max. 8 Meter
•	 für mobile Heizzentralen
•	 ohne Hebebühne (diese wird nach Aufwand verrechnet)
•	 vor Ausführung ist eine Vorortbesichtigung erforderlich

Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer

MHAGSM300V
MHAGSM600V

MHAGSM1000V
MHAGSM2000V

895,00 EUR
950,00 EUR

1.080,00 EUR
1.150,00 EUR

Freistehender Stahlschornstein
•	 Kamin mit Fundament
•	 bis 17 m über Boden
•	 für mobile Heizzentralen

Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Kaufpreis

MHFREIKV
MHFREIK

5.850 EUR
28.900 EUR
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Beschreibung Konditionen Artikelnummer Preis  EUR Ve
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Abgas-Kaminverlängerung an der Gebäudefassade
•	 Abrechnung pro Meter
•	 für mobile Heizzentralen
•	 ohne Hebebühne (diese wird nach Aufwand verrechnet)

Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer

MHAGSV300V
MHAGSV600V

MHAGSV1000V
MHAGSV2000V

195,00/m EUR 
225,00/m EUR
295,00/m EUR 
320,00/m EUR 

Abgas-Kaminverlängerung über 3-Punkt-Abspannung
•	 bis max. 7 Meter
•	 für mobile Heizzentralen
•	 ohne Hebebühne (diese wird nach Aufwand verrechnet)

Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer

Kaufpreis
Kaufpreis
Kaufpreis
Kaufpreis

MHAGS3P300V
MHAGS3P600V

MHAGS3P1000V
MHAGS3P2000V

MHAGS3P300
MHAGS3P600

MHAGS3P1000
MHAGS3P2000

695,00 EUR
750,00 EUR
880,00 EUR
950,00 EUR

1.850,00 EUR 
2.250,00 EUR
2.640,00 EUR
3.450,00 EUR

Abgas-Kaminverlängerung mit Mast Abrechnung pro Meter
•	 bis max. 8 Meter
•	 für mobile Heizzentralen
•	 ohne Hebebühne (diese wird nach Aufwand verrechnet)
•	 vor Ausführung ist eine Vorortbesichtigung erforderlich

Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer

MHAGSM300V
MHAGSM600V

MHAGSM1000V
MHAGSM2000V

895,00 EUR
950,00 EUR

1.080,00 EUR
1.150,00 EUR

Freistehender Stahlschornstein
•	 Kamin mit Fundament
•	 bis 17 m über Boden
•	 für mobile Heizzentralen

Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Kaufpreis

MHFREIKV
MHFREIK

5.850 EUR
28.900 EUR
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Zubehör – RG DL Standard/VK Energie groß

Heizmobil Heizcontainer

Produkte | Orange Line | Zubehör

Beschreibung Konditionen Artikelnummer Preis  EUR Ve
rm

ie
tu

ng

Ve
rk

au
f

M
H7

0F

M
H1

50

M
H3

00

M
H6

00

M
H1

00
0

M
H2

00
0

Isolierung der Anbindeleitung
•	 je 10 m
•	 mit Steinwolle (30 mm Dämmstärke)

Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer

MHISOA600V
MHISOA2000V

225,00/10 m EUR
280,00/10 m EUR 

Abgasschalldämpfer
•	 für mobile Heizzentralen
•	 ohne Hebebühne (diese wird nach Aufwand verrechnet)

Mietpauschale 7 Tage/30 Tage
Mietpauschale 7 Tage/30 Tage
Mietpauschale 7 Tage/30 Tage
Mietpauschale 7 Tage/30 Tage

Kaufpreis
Kaufpreis
Kaufpreis
Kaufpreis

MHAGS300V7/ MHAGS300V30
MHAGS600V7/ MHAGS600V30

MHAGS1000V7/ MHAGS1000V30
MHAGS2000V7/ MHAGS2000V30

MHAGS300
MHAGS600

MHAGS1000
MHAGS2000

65,00/260,00 EUR
95,00/380,00 EUR

145,00/580,00 EUR
180,00/720,00 EUR

390,00 EUR 
885,00 EUR

1.170,00 EUR
2.965,00 EUR

Anbausatz Stellmotor
z. B. für witterungsgeführte Regelung, Aufheizprogramme für Estrichaufheizung

Mietpauschale 7 Tage/30 Tage
Kaufpreis

MHSTMV7/MHSTMV30
MHSTM

55,00/220,00 EUR
1.255,00 EUR

Fernüberwachung
•	 Störmeldeweiterschaltung (E-Mail)

Mietpauschale 7 Tage/30 Tage
Kaufpreis

MHFUEWV7/MHFUEWV30
MHFUEW

80,00/320,00 EUR
1.580,00 EUR

Absperrzaun, Absicherung der mobilen Heizzentrale
•	 Abmessungen (B x H): 3.500 x 2.000 mm

Mietpauschale 7 Tage/30 Tage
Kaufpreis

MHASFV7/MHASFV30
MHASF

25,00/100,00 EUR/Stk.
178,00 EUR/Stk.

Schlauchbrücke, Überfahrschutz für Anbindeleitungen (begeh- und befahrbar)
•	 Abmessungen (Breite): 0,75 m 

Mietpauschale 7 Tage/30 Tage
Kaufpreis

MHSBV7/MHSBV30
MHSB

15,00/60,00 EUR/Stk.
348,00 EUR/Stk
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Beschreibung Konditionen Artikelnummer Preis  EUR Ve
rm
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Isolierung der Anbindeleitung
•	 je 10 m
•	 mit Steinwolle (30 mm Dämmstärke)

Mietpauschale für die gesamte Mietdauer
Mietpauschale für die gesamte Mietdauer

MHISOA600V
MHISOA2000V

225,00/10 m EUR
280,00/10 m EUR 

Abgasschalldämpfer
•	 für mobile Heizzentralen
•	 ohne Hebebühne (diese wird nach Aufwand verrechnet)

Mietpauschale 7 Tage/30 Tage
Mietpauschale 7 Tage/30 Tage
Mietpauschale 7 Tage/30 Tage
Mietpauschale 7 Tage/30 Tage

Kaufpreis
Kaufpreis
Kaufpreis
Kaufpreis

MHAGS300V7/ MHAGS300V30
MHAGS600V7/ MHAGS600V30

MHAGS1000V7/ MHAGS1000V30
MHAGS2000V7/ MHAGS2000V30

MHAGS300
MHAGS600

MHAGS1000
MHAGS2000

65,00/260,00 EUR
95,00/380,00 EUR

145,00/580,00 EUR
180,00/720,00 EUR

390,00 EUR 
885,00 EUR

1.170,00 EUR
2.965,00 EUR

Anbausatz Stellmotor
z. B. für witterungsgeführte Regelung, Aufheizprogramme für Estrichaufheizung

Mietpauschale 7 Tage/30 Tage
Kaufpreis

MHSTMV7/MHSTMV30
MHSTM

55,00/220,00 EUR
1.255,00 EUR

Fernüberwachung
•	 Störmeldeweiterschaltung (E-Mail)

Mietpauschale 7 Tage/30 Tage
Kaufpreis

MHFUEWV7/MHFUEWV30
MHFUEW

80,00/320,00 EUR
1.580,00 EUR

Absperrzaun, Absicherung der mobilen Heizzentrale
•	 Abmessungen (B x H): 3.500 x 2.000 mm

Mietpauschale 7 Tage/30 Tage
Kaufpreis

MHASFV7/MHASFV30
MHASF

25,00/100,00 EUR/Stk.
178,00 EUR/Stk.

Schlauchbrücke, Überfahrschutz für Anbindeleitungen (begeh- und befahrbar)
•	 Abmessungen (Breite): 0,75 m 

Mietpauschale 7 Tage/30 Tage
Kaufpreis

MHSBV7/MHSBV30
MHSB

15,00/60,00 EUR/Stk.
348,00 EUR/Stk
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Zubehör – RG DL Standard

Heizmobil Heizcontainer

Produkte | Orange Line | Zubehör

Beschreibung Mietkonditionen Artikelnummer Preis  EUR

Druckhalte- und Entgasungssystem Container
•	 für ein Volumen bis 100.000 Liter Gesamtsysteminhalt

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) DE-Container

MHDHSKVM
MHDHSKVT31

MHDHSKVT121
MHDHSKVT181

MHIBNDHSK

3.720,00 EUR
100,00 EUR
72,00 EUR
64,00 EUR

320,00 EUR

Druckhalte- und Entgasungssystem Container
•	 für ein Volumen bis 200.000 Liter Gesamtsysteminhalt

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) DE-Container

MHDHSGVM
MHDHSGVT31

MHDHSGVT121
MHDHSGVT181

MHIBNDHSG

4.650,00 EUR
125,00 EUR
90,00 EUR
80,00 EUR

350,00 EUR
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Beschreibung Mietkonditionen Artikelnummer Preis  EUR

Druckhalte- und Entgasungssystem Container
•	 für ein Volumen bis 100.000 Liter Gesamtsysteminhalt

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) DE-Container

MHDHSKVM
MHDHSKVT31

MHDHSKVT121
MHDHSKVT181

MHIBNDHSK

3.720,00 EUR
100,00 EUR
72,00 EUR
64,00 EUR

320,00 EUR

Druckhalte- und Entgasungssystem Container
•	 für ein Volumen bis 200.000 Liter Gesamtsysteminhalt

Monatsgrundmiete, inklusive Transport
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) DE-Container

MHDHSGVM
MHDHSGVT31

MHDHSGVT121
MHDHSGVT181

MHIBNDHSG

4.650,00 EUR
125,00 EUR
90,00 EUR
80,00 EUR

350,00 EUR
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Service/Dienstleistungen – RG Service

Heizmobil Heizcontainer
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Details Artikelnummer Zuschlag auf Grundmiete

Notdienstaufschlag für Anlieferungen an Wochenenden und Feiertagen
Anlieferung Freitag 12:00 bis 24:00 Uhr

Anlieferung Samstag
Anlieferung Sonntag & Feiertag

MHND1 
MHND2 
MHND3

 50 % 
100 %
200 %

Details Artikelnummer Preis EUR

Monteure, Dienstleistungen netto
Servicemonteur pro Stunde 

Servicemonteure (2 Mann) pro Stunde
MHSSDT 

MHSSDT1
 80,00 EUR 
140,00 EUR

Servicefahrzeug
pro km inklusive Fahrer

pro Stunde inklusive Fahrer
MHSF

MHSFS
 1,50 EUR

130,00 EUR

LKW Kofferaufbau und Ladebordwand 7,49 t
pro km inklusive Fahrer

pro Stunde inklusive Fahrer
MH7LK
MH7LS

 2,20 EUR
175,00 EUR

LKW mit Kran 7,49 t
pro km inklusive Fahrer

pro Stunde inklusive Fahrer
MH7KK
MH7KS

 2,20 EUR
175,00 EUR

LKW mit Kran 32 t
pro km inklusive Fahrer

pro Stunde inklusive Fahrer
MH32K
MH32S

 3,00 EUR
195,00 EUR
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Details Artikelnummer Zuschlag auf Grundmiete

Notdienstaufschlag für Anlieferungen an Wochenenden und Feiertagen
Anlieferung Freitag 12:00 bis 24:00 Uhr

Anlieferung Samstag
Anlieferung Sonntag & Feiertag

MHND1 
MHND2 
MHND3

 50 % 
100 %
200 %

Details Artikelnummer Preis EUR

Monteure, Dienstleistungen netto
Servicemonteur pro Stunde 

Servicemonteure (2 Mann) pro Stunde
MHSSDT 

MHSSDT1
 80,00 EUR 
140,00 EUR

Servicefahrzeug
pro km inklusive Fahrer

pro Stunde inklusive Fahrer
MHSF

MHSFS
 1,50 EUR

130,00 EUR

LKW Kofferaufbau und Ladebordwand 7,49 t
pro km inklusive Fahrer

pro Stunde inklusive Fahrer
MH7LK
MH7LS

 2,20 EUR
175,00 EUR

LKW mit Kran 7,49 t
pro km inklusive Fahrer

pro Stunde inklusive Fahrer
MH7KK
MH7KS

 2,20 EUR
175,00 EUR

LKW mit Kran 32 t
pro km inklusive Fahrer

pro Stunde inklusive Fahrer
MH32K
MH32S

 3,00 EUR
195,00 EUR
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Wärmelieferungsgarantie

Ein gutes Gefühl

Konditionen

Produkte | Orange Line | Wärmelieferungsgarantie

Wärmelieferungsgarantie innerhalb 24 Std./Monatsprämie RG DL Wärmegarantie

Leistung Artikel-Nr. Preis EUR

bis 300 kW MH1324 120,00/Monat

bis 600 kW MH1624 240,00/Monat

Wärmelieferungsgarantie innerhalb 48 Std./Monatsprämie RG DL Wärmegarantie

Leistung Artikel-Nr. Preis EUR

bis 300 kW MH1348 80,00/Monat

bis 600 kW MH1648 165,00/Monat

bis 1.000 kW MH11048 280,00/Monat

bis 2.000 kW MH12048 390,00/Monat

 Garantierte Anlieferung einer mobilen Heizzentrale innerhalb einer bestimmten Zeitspanne (24 Std. oder 48 Std.)  
   Ein evtl. Einsatz innerhalb der Wärmelieferungsgarantie wird nach der aktuell gültigen Preisliste abgerechnet.

Ihre Vorteile auf einen Blick

 schnelle und unkomplizierte Hilfe im Notfall
 absolute Zuverlässigkeit auch in Spitzenzeiten

 garantierte Lieferung einer mobilen Heizzentrale  
   innerhalb von 24 Std. bzw. 48 Std.

170



Produkte | Orange Line | Wärmelieferungsgarantie

Bedingungen für die Wärmelieferungsgarantie

Ergänzend zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen der Firma 
MOBIHEAT GmbH und dem Vertragspartner für die rechtlichen Verhältnisse im Zu-
sammenhang mit einer Wärmelieferungsgarantie Bedingungen, welche in den AGB 
unter www.mobiheat.de/agb einzusehen sind (siehe auch ab Seite 220).
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Mobile Kältezentralen

blue line
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Kaltwassersatz

Kaltwassersatz

Kaltluftgebläse



Mobile Kaltwassersätze

Kaltwassersatz MC6

Die Besonderheit des mobilen Kaltwassersatzes zeigt sich in der 
Klimatisierung von Büros, Tagungsräumen oder Zelten. Im Zusam-
menspiel mit einem kleinen Kühllüfter kann der MC6 als Split-Kli-
magerät eingesetzt werden. Im Vergleich zu den handelsüblichen 
Split-Klimageräten befindet sich der Kühlkompressor in der Auße-
neinheit. Das bedeutet, dass der Chiller extrem leise kühlen kann, 
weil sich im Raum lediglich die kleine Kühleinheit befindet.

1

Anwendung: geräuscharme Kühlung eines Büroraums.

Produkte | Blue Line | mobile Kaltwassersätze

Anwendungsbeispiele
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mobiheat MC6 | 6 kW Kaltwassersatz

Technische Daten
Abmessung 820 x 600 x 1030 mm

Gewicht 95 kg

Kühlleistung 6 kW bei VL/RL, +15°C/+20 °C

Arbeitstemperatur +5 °C bis +27 °C

Umgebungstemperatur +5 °C bis +42 °C

Kondensator luftgekühlt

Kühlmedium Wasser

Kältemittel R407c

Pumpenleistung 20 l/min bei 1,5 bar

Anschluss Kühlkreislauf 2 x 3/4“ Innengewinde

Regelgenauigkeit +/- 2,0 K

Betriebsspannung 230 V/50 Hz/1 ~

Elektrischer Anschluss 1 x 3-polig Industriestecker

Schnittstelle (Kaltwassersatz) 1 x 4-polig Industriestecker

Eigenschaften

Die mobile Kältezentrale MC6 ist ein Kaltwassersatz mit einer 
Leistung von 6 kW. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine 
Neuentwicklung von mobiheat. Der MC6 kann z. B. bei Ausfall von 
wassergeführten Klimaanlagen zur Kälteüberbrückung eingesetzt 
werden. Der MC6 ist zur Aussenaufstellung geeignet.

Einsatzgebiete:
Der MC6 kann an vorhandene wassergeführte Kühlsysteme ange-
schlossen werden und so jeden Ausfall überbrücken.

Produkte | Blue Line | mobile Kaltwassersätze

Passendes Zubehör:
Der MC6 ist in Verbindung mit dem MCK6 als Split-Klimagerät zu 
nutzen!
Mehr Infos über das Lüftungsgerät auf Seite 198

Abb. mobiles Lüftungsgerät MCK6
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Konditionen

Vermietung

Mobiler Kaltwassersatz 6 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mobiler Kaltwassersatz mit einer Kühlkapazität von 6 kW MC6 6.670,00

Satz Anbindeleitung VL/RL, je 10 m MCABL2510 826,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

Verkauf

 Anlieferung und Abholung
 Inkl. Anbindeleitungen (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
 Lieferzeit: Innerhalb 48 Std. bei Ihnen!

 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiler Kaltwassersatz 6 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MC6V 495,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MC6VT 35,00

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MC6VT29 17,50

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MC6VT50 8,50

Zubehör Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MCABL25107 10,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND 80,00

 mobiler Kaltwassersatz

Konditionen

 Schnelle und einfache Inbetriebnahme
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mobiheat MC49 | 49 kW Kaltwassersatz

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 3.400 x 1.220 x 2.200 mm

Gewicht 2.303 kg

Kühlleistung (35° Außenluft)
Eingang 12°C Ausgang 7 °C

49 kW

Leistungsaufnahme 19,5 kW

max. Durchflussmenge 8,5 m3/h

max. Betriebsdruck 10 bar

Anschluss VL/RL Storz C

Leistungsregelung 1 Stufe

Kältemittel R407c

Schalldruckpegel 52 db(A) in 10 m

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

max.Stromaufnahme 47 A

Anlaufstrom 148 A

Eigenschaften

Die mobile Kältezentrale MC49 ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz 
mit einer Leistung von 49 kW.  Die wartungsarmen Kühlanlagen  sind 
besonders für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen eine 
Temperaturregelung mit einer hohen Genauigkeit erforderlich ist.

Einsatzgebiete:
Kaltwassersätze sind sehr flexibel einsetzbar und werden vor allem 

bei Prozesskühlungen eingesetzt. In der industriellen Fertigung kann 
der Kaltwassersatz bei der Maschinenkühlung die geforderte Tempe-
ratur mit hoher Genauigkeit gewährleisten. Hauptsächlich kommt ein 
Kaltwassersatz bei Fertigungsprozessen, Maschinen und in Rech-
nungszentren zum Einsatz. Außerdem kann mit Kältezentralen dieser 
Art eine optimale Kühlung in Wohngebäuden oder gewerblichen 
Räumen erzielt werden. 
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

 Anlieferung und Abholung
 �Inkl. Anschlüsse + 2 x 10 m Anbindeleitung +  
1 x Wasserpumpe + Strömungswächter

 Lieferzeit: Innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiler Kaltwassersatz 49 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MC49V 1.760,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MC49VT 57,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MC49VM 2.760,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MC49VT31 50,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MC49VT121 43,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MC49VT181 39,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MCIBN 2.480,00

Verlängerung der Anbindeleitung 2 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MCABLC7 10,00

Verlängerung der Anbindeleitung 2 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MCABLC30 40,00

 Dieses Produkt steht nur zur Vermietung

Konditionen
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mobiheat MC84 | 84 kW Kaltwassersatz

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 2.597 x 1.507 x 2.229 mm

Gewicht 1.200 kg

Kühlleistung (35° Außenluft)
Eingang 12°C Ausgang 7 °C

84 kW

Leistungsaufnahme 29 kW

max. Durchflussmenge 14,43 m3/h

max. Betriebsdruck 10 bar

Anschluss VL/RL Storz C

Leistungsregelung 1 Stufe

Kältemittel R410a

Schalldruckpegel 52 db(A) in 10 m

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

max.Stromaufnahme 69 A

Anlaufstrom 232 A

Eigenschaften

Die mobile Kältezentrale MC84 ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz 
mit einer Leistung von 84 kW.  Die wartungsarmen Kühlanlagen  sind 
besonders für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen eine 
Temperaturregelung mit einer hohen Genauigkeit erforderlich ist.

Einsatzgebiete:
Kaltwassersätze sind sehr flexibel einsetzbar und werden vor allem 

bei Prozesskühlungen eingesetzt. In der industriellen Fertigung kann 
der Kaltwassersatz bei der Maschinenkühlung die geforderte Tempe-
ratur mit hoher Genauigkeit gewährleisten. Hauptsächlich kommt ein 
Kaltwassersatz bei Fertigungsprozessen, Maschinen und in Rech-
nungszentren zum Einsatz. Außerdem kann mit Kältezentralen dieser 
Art eine optimale Kühlung in Wohngebäuden oder gewerblichen 
Räumen erzielt werden. 
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

 Anlieferung und Abholung
 �Inkl. Anschlüsse + 2 x 10 m Anbindeleitung +  
1 x Wasserpumpe + Strömungswächter

 Lieferzeit: Innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiler Kaltwassersatz 49 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MC84V 2.000,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MC84VT 91,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MC84VM 3.720,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MC84VT31 80,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MC84VT121 69,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MC84VT181 65,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MCIBN 2.480,00

Verlängerung der Anbindeleitung 2 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MCABLC7 10,00

Verlängerung der Anbindeleitung 2 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MCABLC30 40,00

 Dieses Produkt steht nur zur Vermietung

Konditionen
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mobiheat MC159 | 159 kW Kaltwassersatz

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 3.200 x 2.438 x 2.440 mm

Gewicht 2.720 kg

Kühlleistung (35° Außenluft)
Eingang 12°C Ausgang 7 °C

159 kW

Leistungsaufnahme 59,1 kW

max. Durchflussmenge 27,36 m3/h

max. Betriebsdruck 10 bar

Anschluss VL/RL Storz A

Leistungsregelung 2 Stufen

Kältemittel R410a

Schalldruckpegel 53 db(A) in 10 m

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

max.Stromaufnahme 141 A

Anlaufstrom 239 A

Eigenschaften

Die mobile Kältezentrale MC159 ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz 
mit einer Leistung von 159 kW.  Die wartungsarmen Kühlanlagen  
sind besonders für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen 
eine Temperaturregelung mit einer hohen Genauigkeit erforderlich ist.

Einsatzgebiete:
Kaltwassersätze sind sehr flexibel einsetzbar und werden vor allem 
bei Prozesskühlungen eingesetzt. In der industriellen Fertigung kann 

der Kaltwassersatz bei der Maschinenkühlung die geforderte Tempe-
ratur mit hoher Genauigkeit gewährleisten. Hauptsächlich kommt ein 
Kaltwassersatz bei Fertigungsprozessen, Maschinen und in Rech-
nungszentren zum Einsatz. Außerdem kann mit Kältezentralen dieser 
Art eine optimale Kühlung in Wohngebäuden oder gewerblichen 
Räumen erzielt werden. 
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

 Anlieferung und Abholung
 �Inkl. Anschlüsse + 2 x 10 m Anbindeleitung +  
1 x Wasserpumpe + Strömungswächter

 Lieferzeit: Innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiler Kaltwassersatz 110 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MC159V 2.250,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MC159VT 127,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MC159VM 4.720,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MC159VT31 118,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MC159VT121 108,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MC159VT181 100,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MCIBN 2.480,00

Verlängerung der Anbindeleitung 4 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MCABLA7 14,00

Verlängerung der Anbindeleitung 4 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MCABLA30 56,00

 Dieses Produkt steht nur zur Vermietung

Konditionen
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mobiheat MC273 | 273 kW Kaltwassersatz

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 4.800 x 2.438 x 2.591 mm

Gewicht 3.960 kg

Kühlleistung (35° Außenluft)
Eingang 12°C Ausgang 7 °C

273 kW

Leistungsaufnahme 99,6 kW

max. Durchflussmenge 46,98 m3/h

max. Betriebsdruck 10 bar

Anschluss VL/RL Storz A

Leistungsregelung 2 Stufen

Kältemittel R134a

Schalldruckpegel 54 db(A) in 10 m

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

max.Stromaufnahme 231 A

Anlaufstrom 244 A

Eigenschaften

Die mobile Kältezentrale MC273 ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz 
mit einer Leistung von 273 kW.  Die wartungsarmen Kühlanlagen  
sind besonders für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen 
eine Temperaturregelung mit einer hohen Genauigkeit erforderlich ist.

Einsatzgebiete:
Kaltwassersätze sind sehr flexibel einsetzbar und werden vor allem 
bei Prozesskühlungen eingesetzt. In der industriellen Fertigung kann 

der Kaltwassersatz bei der Maschinenkühlung die geforderte Tempe-
ratur mit hoher Genauigkeit gewährleisten. Hauptsächlich kommt ein 
Kaltwassersatz bei Fertigungsprozessen, Maschinen und in Rech-
nungszentren zum Einsatz. Außerdem kann mit Kältezentralen dieser 
Art eine optimale Kühlung in Wohngebäuden oder gewerblichen 
Räumen erzielt werden. 
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

 Anlieferung und Abholung
 �Inkl. Anschlüsse + 2 x 10 m Anbindeleitung +  
1 x Wasserpumpe + Strömungswächter

 Lieferzeit: Innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiler Kaltwassersatz 273 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MC273V 3.554,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MC273VT 216,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MC273VM 7.890,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MC273VT31 192,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MC273VT121 172,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MC273VT181 162,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MCIBN 2.480,00

Verlängerung der Anbindeleitung 4 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MCABLA7 14,00

Verlängerung der Anbindeleitung 4 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MCABLA30 56,00

 Dieses Produkt steht nur zur Vermietung

Konditionen
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mobiheat MC330 | 330 kW Kaltwassersatz

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 4.521 x 2.438 x 2.591 mm

Gewicht 4.428 kg

Kühlleistung (35° Außenluft)
Eingang 12°C Ausgang 7 °C

330 kW

Leistungsaufnahme 107,1 kW

max. Durchflussmenge 56,88 m3/h

max. Betriebsdruck 10 bar

Anschluss VL/RL Storz A

Leistungsregelung 2 Stufen

Kältemittel R410a

Schalldruckpegel 55 db(A) in 10 m

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

max.Stromaufnahme 247 A

Anlaufstrom 410 A

Eigenschaften

Die mobile Kältezentrale MC330 ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz 
mit einer Leistung von 330 kW.  Die wartungsarmen Kühlanlagen  
sind besonders für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen 
eine Temperaturregelung mit einer hohen Genauigkeit erforderlich ist.

Einsatzgebiete:
Kaltwassersätze sind sehr flexibel einsetzbar und werden vor allem 
bei Prozesskühlungen eingesetzt. In der industriellen Fertigung kann 

der Kaltwassersatz bei der Maschinenkühlung die geforderte Tempe-
ratur mit hoher Genauigkeit gewährleisten. Hauptsächlich kommt ein 
Kaltwassersatz bei Fertigungsprozessen, Maschinen und in Rech-
nungszentren zum Einsatz. Außerdem kann mit Kältezentralen dieser 
Art eine optimale Kühlung in Wohngebäuden oder gewerblichen 
Räumen erzielt werden. 
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

 Anlieferung und Abholung
 �Inkl. Anschlüsse + 2 x 10 m Anbindeleitung +  
1 x Wasserpumpe + Strömungswächter

 Lieferzeit: Innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiler Kaltwassersatz 273 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MC330V 3.846,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MC330VT 258,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MC330VM 9.065,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MC330VT31 237,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MC330VT121 214,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MC330VT181 200,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MCIBN 2.480,00

Verlängerung der Anbindeleitung 4 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MCABLA7 14,00

Verlängerung der Anbindeleitung 4 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MCABLA30 56,00

 Dieses Produkt steht nur zur Vermietung

Konditionen
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mobiheat MC390 | 390 kW Kaltwassersatz

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 6.058 x 2.438 x 2.591 mm

Gewicht 6.080 kg

Kühlleistung (35° Außenluft)
Eingang 12°C Ausgang 7°C

390 kW

Leistungsaufnahme 148,6 kW

max. Durchflussmenge 66,9 m3/h

max. Betriebsdruck 10 bar

Anschluss VL/RL Storz A

Leistungsregelung 2 Stufen

Kältemittel R134a

Schalldruckpegel 62 db(A) in 10 m

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

max.Stromaufnahme 348 A

Anlaufstrom 384 A

Eigenschaften

Die mobile Kältezentrale MC390 ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz 
mit einer Leistung von 390 kW.  Die wartungsarmen Kühlanlagen  
sind besonders für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen 
eine Temperaturregelung mit einer hohen Genauigkeit erforderlich ist.

Einsatzgebiete:
Kaltwassersätze sind sehr flexibel einsetzbar und werden vor allem 
bei Prozesskühlungen eingesetzt. In der industriellen Fertigung kann 

der Kaltwassersatz bei der Maschinenkühlung die geforderte Tempe-
ratur mit hoher Genauigkeit gewährleisten. Hauptsächlich kommt ein 
Kaltwassersatz bei Fertigungsprozessen, Maschinen und in Rech-
nungszentren zum Einsatz. Außerdem kann mit Kältezentralen dieser 
Art eine optimale Kühlung in Wohngebäuden oder gewerblichen 
Räumen erzielt werden. 
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

 Anlieferung und Abholung
 �Inkl. Anschlüsse + 2 x 10 m Anbindeleitung +  
1 x Wasserpumpe + Strömungswächter

 Lieferzeit: Innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiler Kaltwassersatz 390 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MC390V 4.866,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MC390VT 306,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MC390VM 11.100,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MC390VT31 272,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MC390VT121 243,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MC390VT181 230,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MCIBN 2.480,00

Verlängerung der Anbindeleitung 4 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MCABLA7 14,00

Verlängerung der Anbindeleitung 4 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MCABLA30 56,00

 Dieses Produkt steht nur zur Vermietung

Konditionen
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mobiheat MC490 | 490 kW Kaltwassersatz

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 6.058 x 2.438 x 2.591 mm

Gewicht 5.610 kg

Kühlleistung (35° Außenluft)
Eingang 12°C Ausgang 7°C

490 kW

Leistungsaufnahme 167,7 kW

max. Durchflussmenge 76,68 m3/h

max. Betriebsdruck 10 bar

Anschluss VL/RL Storz A

Leistungsregelung 2 Stufen

Kältemittel R134a

Schalldruckpegel 62 db(A) in 10 m

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

max.Stromaufnahme 405 A

Anlaufstrom 443 A

Eigenschaften

Die mobile Kältezentrale MC490 ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz 
mit einer Leistung von 490 kW.  Die wartungsarmen Kühlanlagen  
sind besonders für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen 
eine Temperaturregelung mit einer hohen Genauigkeit erforderlich ist.

Einsatzgebiete:
Kaltwassersätze sind sehr flexibel einsetzbar und werden vor allem 
bei Prozesskühlungen eingesetzt. In der industriellen Fertigung kann 

der Kaltwassersatz bei der Maschinenkühlung die geforderte Tempe-
ratur mit hoher Genauigkeit gewährleisten. Hauptsächlich kommt ein 
Kaltwassersatz bei Fertigungsprozessen, Maschinen und in Rech-
nungszentren zum Einsatz. Außerdem kann mit Kältezentralen dieser 
Art eine optimale Kühlung in Wohngebäuden oder gewerblichen 
Räumen erzielt werden. 
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

 Anlieferung und Abholung
 �Inkl. Anschlüsse + 2 x 10 m Anbindeleitung +  
1 x Wasserpumpe + Strömungswächter

 Lieferzeit: Innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiler Kaltwassersatz 490 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MC490V 5.200,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MC490VT 351,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MC490VM 12.360,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MC490VT31 285,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MC490VT121 257,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MC490VT181 245,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MCIBN 2.480,00

Verlängerung der Anbindeleitung 4 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MCABLA7 14,00

Verlängerung der Anbindeleitung 4 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MCABLA30 56,00

 Dieses Produkt steht nur zur Vermietung

Konditionen
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mobiheat MC535 | 535 kW Kaltwassersatz

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 6.058 x 2.438 x 2.591 mm

Gewicht 6.570 kg

Kühlleistung (35° Außenluft)
Eingang 12°C Ausgang 7°C

535 kW

Leistungsaufnahme 216 kW

max. Durchflussmenge 92,16 m3/h

max. Betriebsdruck 10 bar

Anschluss VL/RL Storz A

Leistungsregelung 2 Stufen

Kältemittel R134a

Schalldruckpegel 63 db(A) in 10 m

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

max.Stromaufnahme 482 A

Anlaufstrom 547 A

Eigenschaften

Die mobile Kältezentrale MC535 ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz 
mit einer Leistung von 535 kW.  Die wartungsarmen Kühlanlagen  
sind besonders für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen 
eine Temperaturregelung mit einer hohen Genauigkeit erforderlich ist.

Einsatzgebiete:
Kaltwassersätze sind sehr flexibel einsetzbar und werden vor allem 
bei Prozesskühlungen eingesetzt. In der industriellen Fertigung kann 

der Kaltwassersatz bei der Maschinenkühlung die geforderte Tempe-
ratur mit hoher Genauigkeit gewährleisten. Hauptsächlich kommt ein 
Kaltwassersatz bei Fertigungsprozessen, Maschinen und in Rech-
nungszentren zum Einsatz. Außerdem kann mit Kältezentralen dieser 
Art eine optimale Kühlung in Wohngebäuden oder gewerblichen 
Räumen erzielt werden. 
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

 Anlieferung und Abholung
 �Inkl. Anschlüsse + 2 x 10 m Anbindeleitung +  
1 x Wasserpumpe + Strömungswächter

 Lieferzeit: Innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiler Kaltwassersatz 535 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MC535V 5.762,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MC535VT 434,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MC535VM 14.680,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MC535VT31 361,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MC535VT121 328,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MC535VT181 310,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MCIBN 2.480,00

Verlängerung der Anbindeleitung 4 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MCABLA7 14,00

Verlängerung der Anbindeleitung 4 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MCABLA30 56,00

 Dieses Produkt steht nur zur Vermietung

Konditionen
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mobiheat MC642 | 642 kW Kaltwassersatz

Technische Daten
Abmessungen (L x B x H) 6.058 x 2.438 x 2.591 mm

Gewicht 7.450 kg

Kühlleistung (35° Außenluft)
Eingang 12°C Ausgang 7°C

642 kW

Leistungsaufnahme 242 kW

max. Durchflussmenge 110,16 m3/h

max. Betriebsdruck 10 bar

Anschluss VL/RL Storz A

Leistungsregelung 2 Stufen

Kältemittel R134a

Schalldruckpegel 63 db(A) in 10 m

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~

max.Stromaufnahme 576 A

Anlaufstrom 608 A

Eigenschaften

Die mobile Kältezentrale MC642 ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz 
mit einer Leistung von 642 kW.  Die wartungsarmen Kühlanlagen  
sind besonders für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen 
eine Temperaturregelung mit einer hohen Genauigkeit erforderlich ist.

Einsatzgebiete:
Kaltwassersätze sind sehr flexibel einsetzbar und werden vor allem 
bei Prozesskühlungen eingesetzt. In der industriellen Fertigung kann 

der Kaltwassersatz bei der Maschinenkühlung die geforderte Tempe-
ratur mit hoher Genauigkeit gewährleisten. Hauptsächlich kommt ein 
Kaltwassersatz bei Fertigungsprozessen, Maschinen und in Rech-
nungszentren zum Einsatz. Außerdem kann mit Kältezentralen dieser 
Art eine optimale Kühlung in Wohngebäuden oder gewerblichen 
Räumen erzielt werden. 

Produkte | Blue Line | mobile Kaltwassersätze194



Konditionen

Vermietung

Verkauf

 Anlieferung und Abholung
 �Inkl. Anschlüsse + 2 x 10 m Anbindeleitung +  
1 x Wasserpumpe + Strömungswächter

 Lieferzeit: Innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiler Kaltwassersatz 642 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MC642V 6.320,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MC642VT 514,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MC642VM 16.920,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MC642VT31 440,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MC642VT121 396,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MC642VT181 380,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MCIBN 2.480,00

Verlängerung der Anbindeleitung 4 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MCABLA7 14,00

Verlängerung der Anbindeleitung 4 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MCABLA30 56,00

 Dieses Produkt steht nur zur Vermietung

Konditionen
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Mobile Kaltluftsysteme

Mobile Kaltluftsysteme

Mobile Kaltwassersätze im Zusammenspiel mit einem mobilen 
Lüftungsgerät mit einer Leistung bis zu 110 kW.

1

Anwendung: Kühlung eines Rechenzentrums
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Anwendungsbeispiele
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mobiheat MCK6 | 6 kW Lüftungsgerät

Technische Daten
Abmessung (L x B x H) 1069 x 350 x 780 mm

Gewicht 50kg

Kühlleistung max. 6 kW

Arbeitstemperatur +5 °C bis +27 °C

Regelung Temp.- und Drehzahlregelung

Anschluss Kältezentrale VL/RL DN 25/GEKA-Kupplung

Empf. Betriebsdruck 1,5 – 3,5 bar

Schutzart IP 54

Leistungsaufnahme 280 W

Spannungsversorgung 230 V/50 Hz/1 ~

Luftmenge max. 2000 m3/h

Eigenschaften

Das mobile Lüftungsgerät MCK6 ist ein transportabler Lüfter zum 
Anschluss an unseren mobilen Kaltwassersatz MC6. Eingesetzt wird 
es z. B. bei der Klimatisierung von Hallen , Zelten, Büros und Server-

räumen in Verbindung mit unserer mobilen Kältezentrale MC6. Damit 
können verschiedenste Bereiche flexibel klimatisiert werden. 
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Konditionen

Vermietung

Produkte | Blue Line | mobile Kaltluftsysteme

Mobiles Lüftungsgerät 6 kW RG VK Energie klein

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

mobiles Lüftungsgerät (geräuscharm) MCK6  3.692,00

Satz Anbindeleitung VL/RL, je 10 m MCKABL2510  826,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis EUR

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND  80,00

Verkauf

 Anlieferung und Abholung
 Inkl. Anbindeleitungen (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
 Lieferzeit: Innerhalb 48 Std. bei Ihnen!

 Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiles Lüftungsgerät 6 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MCK6V  135,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MCK6VT  8,00

Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) MCK6VT29 6,00

Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) MCK6VT50  4,00

Zubehör Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MCKABL25107  10,00

Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day Artikel-Nr. Preis CHF

Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 14:00 Uhr MHWND  80,00

 Mobiles Lüftungsgerät

Konditionen

 �Mit dem Kaltwassersatz MC6 als 
Split-Klimagerät verwendbar

 Schnelle und einfache Inbetriebnahme
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mobiheat MCL30 | 30 kW mobiler Lüftungsgerät

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 780 x 440 x 885 mm

Gewicht 39 kg

Heizleistung max. 30 kW

Heizbetrieb 20 – 80°C

Regelung Temp.- und Drehzahlregelung

Anschluss Heizung VL/RL DN 25/GEKA-Kupplung

Empf. Betriebsdruck 1,5 – 3,5 bar

Schutzart IP 54

Leistungsaufnahme 280 W

Spannungsversorgung 230 V/50 Hz/1 ~,Schuko-Stecker

Geräuschpegel1 min. 15 dB(A)/max. 51 dB(A)

Luftmenge max. 3900 m3/h

Eigenschaften

Das mobile Lüftungsgerät MCL30 ist ein transportabler Lüfter zum 
Anschluss an unsere mobilen Kaltwassersätze. Eingesetzt wird es z.B. 
bei der Klimatisierung von Hallen  oder Zelten in Verbindung mit unse-
ren mobilen Kältezentralen. Damit können verschiedenste Bereiche 
flexibel klimatisiert werden. 

Das Gerät arbeitet im Umluftbetrieb, wodurch keine Abgasemissionen 
im Gebäude entstehen. 
Das fahrbare Transportgestell macht die Geräte extrem flexibel. 
Am Gerät ist eine Temperatur- und Drehzahlregelung angebracht, 
ein weiterer Vorteil ist die Stromversorgung mit 230 V.

ZUBEHÖR
VERTEILER: 6-fachANBINDELEITUNG: DN 25, 10 m

1 Geräuschpegel abhängig von der Ventilatorgeschwindigkeit im Abstand von 5 m.
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Mobiles Lüftungsgerät mit 30 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MCL30V 185,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MCL30VT 23,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MCL30VM 625,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MCL30VT31 18,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MCL30VT121 15,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MCL30VT181 12,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MCLIBN 35,00

Zubehör Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Anbindeleitung Satz DN 25, je 10 m VL/RL (Pauschale für 7 Tage) MCABL2510V7 4,00

Anbindeleitung Satz DN 25, je 10 m VL/RL (Pauschale für 30 Tage) MCABL2510V30 16,00

Verteiler 3-fach (Pauschale für 7/30 Tage) MCLV37/MCLV330 8,00/32,00

Verteiler 6-fach (Pauschale für 7/30 Tage) MCLV67/MCLV630 10,00/40,00

Verteiler 12-fach (Pauschale für 7/30 Tage) MCLV127/MCLV1230 12,00/48,00

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: Kurzfristig, nach Absprache

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiles Lüftungsgerät mit 30 kW RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

mobils Lüftungsgerät MCL30 2.690,00

Zubehör Lüftungsgerät mit 30 kW RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

Anbindeleitung Satz DN 25, je 10 m VL/RL MCABL2510 215,00

Verteiler 3-fach MCLV3 1.395,00

Verteiler 6-fach MCLV6 1.925,00

Verteiler 12-fach MCLV12 3.125,00
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mobiheat MCL75 | 75 kW mobiles Lüftungsgerät

Technische Daten
Abmessungen (B x L x H) 1.600 x 2.450 x 1.390 mm

Gewicht 550 kg

Kälteleistung 16°C und 32°C 
Außentemperatur

75 kW

Luftleistung 10.500 m3/h

Regelung Drehzahlregelung

Pressung extern 1.000 Pa

Pressung gesamt 1.364 Pa

Frequenzband 20–60 Hz

Schallleistung  (Druckstutzen) 85 dB (A)

Motorleistung 7,5 kW

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~, CEE 16

Nennstrom 13,1 A

Anschlussstutzen am Objekt 1 1/4“

Filterklasse F4

Eigenschaften

Das mobile Lüftungsgerät MCL75 ist ein transportables Kaltluft-
gebläse zum Anschluss an mobile Kaltwassersätze von mobiheat. Es 
handelt sich um besonders geräuscharme Lüftungsgeräte mit hohem 
Luftdurchsatz, die sowohl für den Innen- sowie für den Außeneinsatz 
geeignet sind. 

•		Luftstrom	kann	mittels	Frequenzumrichter	stufenlos	eingestellt	
werden

•		Speziell	geeignet	zur	Klimatisierung	von	Hallen
•		Für	Innen-	und	Außenaufstellung

•		Hoher	Luftdurchsatz	von	bis	zu	10.500	m3/h
•		Luftschlauchanschluss	möglich	(4-fach)
•		10.500	m3/h frequenzgeregeltes Lüftungsgerät mit einer 

Pressung von bis zu 1.000 Pa
•		Pa.	Luftverteilung	mittels	flexiblen	Luftschläuchen	(4	x	425	mm)
•		Es	können	einzelne	Abgänge	verschlossen	werden
•		Das	Lüftungsgerät	MCL75	ist	speziell	geeignet	zur	Klimatisierung		

von Lagerhallen, Festzelten und ist im Allgemeinen im 
Veranstaltungssektor einsetzbar

•		Kann	auch	zur	Beheizung	eingesetzt	werden!

ZUBEHÖR
LUFTSCHLAUCH: Ø 425 mm, Länge 7.600 mm
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Mobiles Lüftungsgerät mit 75 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MCL75V 650,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MCL75VT 35,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MCL75VM 1.150,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MCL75VT31 28,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MCL75VT121 25,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MCL75VT181 20,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MCLIBN 95,00

Zubehör Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Anbindeleitung Satz DN 50, je 10 m VL/RL (Pauschale für 7 Tage) MCABL3007 10,00

Anbindeleitung Satz DN 50, je 10 m VL/RL (Pauschale für 30 Tage) MCABL30030 40,00

Luftschlauch (Pauschale für 7 Tage) MCLS425V7 10,00

Luftschlauch (Pauschale für 7 Tage) MCLS425V30 40,00

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: Kurzfristig, nach Absprache

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiles Lüftungsgerät mit 75 kW RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

mobiles Lüftungsgerät MCL75 14.000,00

Zubehör Lüftungsgerät mit 75 kW RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

Luftschlauch Ø 425 mm, Länge 7.600 mm MCLS425 415,00
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mobiheat MCL110 | 110 kW mobiles Lüftungsgerät

Technische Daten
Abmessungen (B x L x H) 1.600 x 2.750 x 1.690 mm

Gewicht 785 kg

Kälteleistung 16°C und 32°C 
Außentemperatur

110 kW

Luftleistung 20.000 m3/h

Regelung Drehzahlregelung

Pressung extern 1.000 Pa

Pressung gesamt 1.407 Pa

Frequenzband 20–60 Hz

Schallleistung  (Druckstutzen) 85 dB (A)

Motorleistung 15 kW

Spannungsversorgung 400 V/50 Hz/3 ~, CEE 32

Nennstrom 28,1 A

Anschlussstutzen am Objekt 1 1/2“

Filterklasse F4

Eigenschaften

Das mobile Lüftungsgerät MCL110 ist ein transportables Kaltluft-
gebläse zum Anschluss an mobile Kaltwassersätze von mobiheat. Es 
handelt sich um besonders geräuscharme Lüftungsgeräte mit hohem 
Luftdurchsatz, die sowohl für den Innen- sowie für den Außeneinsatz 
geeignet sind. 

•		Luftstrom	kann	mittels	Frequenzumrichter	stufenlos	eingestellt
werden

•		Speziell	geeignet	zur	Klimatisierung	von	Hallen
•		Für	Innen-	und	Außenaufstellung

•		hoher	Luftdurchsatz	von	bis	zu	20.000	m3/h
•		Luftschlauchanschluss	möglich	(4-fach)
•		20.000	m3/h frequenzgeregeltes Lüftungsgerät mit einer 

Pressung von bis zu 1.000 Pa
•		Pa.	Luftverteilung	mittels	flexiblen	Luftschläuchen	(4	x	425	mm)
•		Es	können	einzelne	Abgänge	verschlossen	werden
•		Das	Lüftungsgerät	MCL110	ist	speziell	geeignet	zur	Klimatisierung		

von Lagerhallen, Festzelten und ist im Allgemeinen im
Veranstaltungssektor einsetzbar

•		Kann	auch	zur	Beheizung	eingesetzt	werden!

ZUBEHÖR
LUFTSCHLAUCH: Ø 425 mm, Länge 7.600 mm
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Mobiles Lüftungsgerät mit 110 kW RG DL Standard

Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport MCL110V 720,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MCL110VT 40,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport MCL110VM 1.225,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MCL110VT31 30,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MCL110VT121 27,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MCL110VT181 22,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MCLIBN 95,00

Zubehör Mietkonditionen Artikel-Nr. Preis EUR

Anbindeleitung Satz DN 50, je 10 m VL/RL (Pauschale für 7 Tage) MCABL3007 10,00

Anbindeleitung Satz DN 50, je 10 m VL/RL (Pauschale für 30 Tage) MCABL30030 40,00

Luftschlauch (Pauschale für 7 Tage) MCLS425V7 10,00

Luftschlauch (Pauschale für 7 Tage) MCLS425V30 40,00

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: Kurzfristig, nach Absprache

 Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

Mobiles Lüftungsgerät mit 110 kW RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

mobiles Lüftungsgerät MCL110 16.500,00

Zubehör Lüftungsgerät mit 110 kW RG VK Energie groß

Beschreibung Artikel-Nr. Preis EUR

Luftschlauch Ø 425 mm, Länge 7.600 mm MCLS425 415,00
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Kältezentralen

Beschreibung Konditionen Artikelnummer Preis  EUR

Wasserpumpe
•	 Leistungsgrößen der Wasserpumpe auf Kältezentrale abgestimmt

Mietpauschale  7 Tage
Mietpauschale  30 Tage

MCP7
MCP30

96,00 EUR
384,00 EUR 

Plattenwärmetauscher
•	 Leistungsgrößen des Plattenwärmetauschers auf Kältezentrale abgestimmt

Mietpauschale  7 Tage
Mietpauschale  30 Tage

MCPW7
MCPW30

200,00 EUR
800,00 EUR

Absperrzaun, Absicherung der mobilen Heizzentrale
•	 Abmessungen (B x H): 3.500 x 2.000 mm

Mietpauschale  7 Tage
Mietpauschale  30 Tage

MHASFV7
MHASFV30

25,00EUR/Stk.
100,00 EUR/Stk.

Schlauchbrücke, Überfahrschutz für ANbindeleitungen (begeh- und befahrbar)
•	 Abmessungen (Breite): 0,75 m 

Mietpauschale  7 Tage
Mietpauschale  30 Tage

MHSBV7
MHSBV30

15,00 EUR/Stk.
60,00 EUR/Stk

SERVICE RG Service

Zuschlag auf Grundmiete

Notdienstaufschlag für Anlieferungen an Wochenenden und Feiertagen
Anleiferung Freitag 12.00 bis 24:00 Uhr

Anlieferung Samstag
Anlieferung Sonntag & Feiertag

MHND1
MHND2
MHND3

50 %
100 %
200 %

Dienstleistungen netto
Servicemonteur pro Stunde

Servicemonteure (2 Mann) pro Stunde
Servicefahrzeug pro km inklusive Fahrer

MHSSDT
MHSSDT1

MHSF

80,00 EUR
140,00 EUR

1,50 EUR

Detailierte Infos über Dienstleistungen finden Sie auf den Seiten 168 und 169
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Beschreibung Konditionen Artikelnummer Preis  EUR

Wasserpumpe
•	 Leistungsgrößen der Wasserpumpe auf Kältezentrale abgestimmt

Mietpauschale  7 Tage
Mietpauschale  30 Tage

MCP7
MCP30

96,00 EUR
384,00 EUR 

Plattenwärmetauscher
•	 Leistungsgrößen des Plattenwärmetauschers auf Kältezentrale abgestimmt

Mietpauschale  7 Tage
Mietpauschale  30 Tage

MCPW7
MCPW30

200,00 EUR
800,00 EUR

Absperrzaun, Absicherung der mobilen Heizzentrale
•	 Abmessungen (B x H): 3.500 x 2.000 mm

Mietpauschale  7 Tage
Mietpauschale  30 Tage

MHASFV7
MHASFV30

25,00EUR/Stk.
100,00 EUR/Stk.

Schlauchbrücke, Überfahrschutz für ANbindeleitungen (begeh- und befahrbar)
•	 Abmessungen (Breite): 0,75 m 

Mietpauschale  7 Tage
Mietpauschale  30 Tage

MHSBV7
MHSBV30

15,00 EUR/Stk.
60,00 EUR/Stk

SERVICE RG Service

Zuschlag auf Grundmiete

Notdienstaufschlag für Anlieferungen an Wochenenden und Feiertagen
Anleiferung Freitag 12.00 bis 24:00 Uhr

Anlieferung Samstag
Anlieferung Sonntag & Feiertag

MHND1
MHND2
MHND3

50 %
100 %
200 %

Dienstleistungen netto
Servicemonteur pro Stunde

Servicemonteure (2 Mann) pro Stunde
Servicefahrzeug pro km inklusive Fahrer

MHSSDT
MHSSDT1

MHSF

80,00 EUR
140,00 EUR

1,50 EUR

Detailierte Infos über Dienstleistungen finden Sie auf den Seiten 168 und 169
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Energieeffiziente Heizzentralen

green line
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Pellet-Heizzentralen

Pellet-Lagercontainer
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Produkte | Green Line | Pellet-Heizzentralen

mobiheat MHP300C | 300 kW Pellet-Heizcontainer

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 2.438 x 6.058 x 2.896 mm

Gewicht ca. 5.000 kg (leer)

Heizleistung 300 kW

Heizbetrieb 20 – 90 °C

Wasseranschlüsse DN 50/Storz C (2“ im Gebäude)

Regelung mobitronic 20 – 90 °C (105 °C) konst.

Hocheffi	zienzpumpe max. 22 m³/h | max. 8 – 9 m WS

Biomasse-Heizkessel mobiheat

Pelletlager intern 8,5 m³/ca. 5.500 kg

Elektrischer Anschluss 400 V/50 Hz/1 ~ CEE 16 A

Schläuche/Kupplungen DN 50/STORZ-C

Eigenschaften

Der Heizcontainer MHP300C ist eine voll funktionsfähige mobile 
Heizzentrale im Container montiert. Als kompakte und leistungsstarke 
Einheit können die mobilen Wärmeerzeuger ortsunabhängig und 
zeitnah eingesetzt werden.

•	Spezial-Pelletsheizkessel	für	erhöhte	Anforderungen	bis	300	kW
•	Pelletsvorratsbehälter	im	Container
•		Pumpengruppe	mit	Mischer,	optional	mit	Reglermodul	für

witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme
(siehe Zubehör)

•		Doppelwandiger	Edelstahl-Abgaskamin:	
ca. 1 m ab der Oberkante des Containers

•		Frostschutzsicherung	(elektrisches	Heizgebläse)
•		Flexible	Schläuche	–	

druckbeständig bis 4 bar, temperaturbeständig bis 95 °C
•		Sicherungstechnische	Einrichtungen
•		Sicherungsschellen
•		Zyklonabscheider	für	Rußpartikel

ANWENDUNG: 
Heizbetrieb mit regenerativem Material und stapelbarem Pelletslager
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Leistung 300 kW - mit Biomasse-Heizkessel RG DL Standard

Mietkondition Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Anlieferung MHP300V 2.950,00

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHP300VT 110,00

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Anlieferung MHP300VM 4.450,00

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHP300VT31 90,00

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHP300VT121 80,00

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHP300VT181 70,00

Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat MHIBN300P 500,00

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) MHABL3007 10,00

Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) MHABL30030 40,00

Leistung 300 kW - mit Biomasse-Heizkessel RG VK Energie groß

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Pelletsheizcontainer MHP300C ab 99.960,00

 Anlieferung und Abholung
 Inkl. Anbindeleitungen je 10 m Vorlauf und Rücklauf
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

 Konstantregelung bis 90°C

Konditionen

 Lieferzeit: ca. 6–8 Wochen  Preise ab Werk
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Produkte | Green Line | Pellet-Lagercontainer

mobiheat MHPL | Pellets-Lagercontainer

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 2.438 x 6.058 x 2.896 mm

Gewicht ca. 1.000 kg (leer)

Pelletlager 19,5 m³/ca. 15.500 kg

Eigenschaften

Der Pellets-Lagercontainer MHPL ist zur automatischen Befüllung 
des mobilen Pelletheizcontainers MHP300 konzipiert.

Der Pelletslagercontainer kann auf den Pelletsheizcontainer gestellt 
werden. Somit kann man eine platzsparende Variante zum dauerhaften, 
leistungsstarken und umweltfreundlichen Heizbetrieb ermöglichen.

FUNKTION: 
stapelbares Holzpelletslager für wartungsarmen Heizbetrieb.
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Konditionen

Vermietung

Verkauf

Pellets-Lagercontainer RG DL Standard

Mietkondition Artikel-Nr. Preis EUR

Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Anlieferung MHPLV auf Anfrage

Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) MHPLVT

Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Anlieferung MHPLVM

Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) MHPLVT31

Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) MHPLVT121

Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) MHPLVT181

All-Inclusive Brennstoffversorgung (mehr Infos auf Seite 216) Artikel-Nr. Preis EUR

Abrechnung pro kg nach tats. Verbrauch MHPBV auf Anfrage

Pellets-Lagercontainer RG VK Energie groß

Ausstattung Artikel-Nr. Preis EUR

Pellets-Lagercontainer MHPL auf Anfrage

 Anlieferung und Abholung
 Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache

 taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
 Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

 Lieferzeit: ca. 6–8 Wochen 

Konditionen

 Preise ab Werk
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mobiheat MHPL | Pellets-Lagercontainer

Technische Daten
Abmessungen (B x T x H) 2.438 x 6.058 x 2.896 mm

Gewicht ca. 1.000 kg (leer)

Pelletlager 19,5 m³/ca. 15.500 kg

Eigenschaften

Der Pellets-Lagercontainer MHPL ist zur automatischen Befüllung 
des mobilen Pelletheizcontainers MHP300 konzipiert.

Der Pelletslagercontainer kann auf den Pelletsheizcontainer gestellt 
werden. Somit kann man eine platzsparende Variante zum dauerhaften, 
leistungsstarken und umweltfreundlichen Heizbetrieb ermöglichen.

FUNKTION: 
stapelbares Holzpelletslager für wartungsarmen Heizbetrieb.
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Leistungsbeschreibung

Heizmobile/Heizcontainer bis 2.000 kW

Leistungsbeschreibungen / Checklisten

Standard-Leistungsbeschreibung

Ausstattung mobiheat Heizmobil / Heizcontainer

Niedertemperaturheizkessel mit Brenner

Regelung konstant 20–90 °C (auf Anfrage bis 105 °C)

Heizölbehälter bei Ölausführung bis 1.000 kW (ab 2.000 kW extern)

Gasübergabepunkt in der Heizzentrale (bei Gasausführung)

Membran-Ausdehnungsgefäß

Pumpengruppe mit Mischer

sicherheitstechnische Ausstattung (nach DIN EN 12828)

Zubehör mobiheat Heizmobil / Heizcontainer

Anbindeleitung bis 10 m (einfache Länge) – IM PREIS ENTHALTEN!

Bei Anschluss und Inbetriebnahme durch mobiheat Servicemitarbeiter

Anschluss der Anbindeleitungen

Füllen der mobilen Heizzentrale (Füllwasser nach VDI ist eine bauseitige Leistung)

Inbetriebnahme, Testlauf

Einweisung

Alle Arbeiten werden durch unser Fachpersonal ausgeführt!

Versicherung mobiheat Heizmobil / Heizcontainer:

Heizmobile und -container sind grundsätzlich mit einer Maschinenversicherung ausgestattet. IM PREIS ENTHALTEN!
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Leistungsbeschreibungen / Checklisten

Bauseitige Leistungen

Anschluss für Heizungsvor- und -rücklauf

70 bis 300 kW – DN 50 2`` Außengewinde

600 kW – DN 65 2 ½`` Außengewinde

1.000 / 2.000 kW – DN 100

Anschluss für Warm- und Kaltwasser / Zirkulationsanschluss

Nur bei Verwendung von mobiheat water Frischwasserstation!

Stromanschluss

Sollte in unmittelbarer Nähe sein.

70 bis 300 kW: 230 Volt, 16 Ampere

600 kW: 400 Volt, 32 Ampere

1.000 kW: 400 Volt, 32 oder 63 Ampere

2.000 kW: 400 Volt, 63 Ampere

Wasseranschluss

Sollte in unmittelbarer Nähe sein. (Füllwasser nach VDI ist bauseitig zu stellen!)

Sonstiges

mobiheat ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert

Notwendig ist ein sicherer und tragfähiger / ebener Aufstellplatz für die mobile Heizzentrale.
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Checkliste

Heizmobile/Heizcontainer bis 2.000 kW

Leistungsbeschreibungen / Checklisten

Checkliste

Ja Nein Abmessungen

01. Stellfläche vorhanden

Ja Nein Höhe

02. Ausreichende Einfahrtshöhe

Ja Nein

03. Tragfähiger Untergrund?

04. Betriebsdruck der Heizungsanlage in bar?

05. Anlagenvolumen ca. in Liter?

06. Schlauchlänge einfach (m)? 

Ja Nein

07. Stromanschluss vorhanden? 

Ja Nein

08. Vor- und Rücklaufanschluss mit Absperrungen?

Ja Nein

09. Wasseranschluss vorhanden? (Füllwasser nach VDI ist bauseitig zu stellen!)

Ja Nein

10. Behördliche Aufstellgenehmigung erforderlich? (Wenn notwendig, ist diese bauseitig zu beantragen.)
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Leistungsbeschreibungen / Checklisten

Checkliste

Ja Nein

11. Regelungsausstattung?

12. Liefertermin + Uhrzeit

Name

13. Zuständiger Bauleiter

14. Ihre Rufnummer

Mehrpreis laut Preisliste

Ja Nein Anzahl

15. Schlauchbrücken?

Ja Nein Anzahl

16. Absperrzaun?

Ja Nein Wohngebiet

17. Abgasschalldämpfer?

Ja Nein

18. Schlauchlänge isoliert?

MH Ich

19. Heizölorganisation durch mobiheat oder Sie?
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Leistungsbeschreibung/Checkliste

Kaltwassersatz bis 642 kW

Leistungsbeschreibungen / Checklisten

Standard-Leistungsbeschreibung

Zubehör mobiheat Kaltwassersatz

Anbindeleitung bis 10 m (einfache Länge) – IM PREIS ENTHALTEN!

Bei Anschluss und Inbetriebnahme durch mobiheat Servicemitarbeiter

Anschluss der Anbindeleitungen

Inbetriebnahme, Testlauf, Einweisung

Alle Arbeiten werden durch unser Fachpersonal ausgeführt!

Versicherung mobiheat Kaltwassersatz

Heizmobile und -container sind grundsätzlich mit einer Maschinenversicherung ausgestattet. IM PREIS ENTHALTEN!

Bauseitige Leistungen

Stromanschluss

Sollte in unmittelbarer Nähe sein.

6 kW: 230 Volt

49 - 642 kW: 400 Volt

Sonstiges

mobiheat ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert

Notwendig ist ein sicherer und tragfähiger / ebener Aufstellplatz für die mobilen Kältezentralen
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Leistungsbeschreibungen / Checklisten

Checkliste

Ja Nein

01. Aufstellort, freie Zufahrt

Wasser Glykol Öl

02. Kühlmedium

offen geschlossen

03. Offenes oder geschlossenes System?

04. Gesamtes Systemvolumen in Liter ca.?

Ja Nein

05. Druckverlust Kundensystem?

Ja Nein

06. Ausreichende Abluft gewährleistet?

Ja Nein

07. Stromanschluss vorhanden? 

Ja Nein

08. Wasseranschluss mit Füllschlauch vorhanden < 20 m?

Ja Nein

09. Wanddurchbrüche nötig?

10. Liefertermin + Uhrzeit

Name

11. Zuständiger Bauleiter

12. Ihre Rufnummer
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Brennstoffversorgung ÖL/Pellets

mobiheat übernimmt auf Wunsch für Sie die komplette Brennstoffversorgung für 
Ihre gemietete Heizzentrale. Mittels einer modernen Fernüberwachung sind wir 
in der Lage, jederzeit den Füllstand Ihrer Anlage zu überprüfen, ganz egal wo 
diese steht. Rechtzeitig können wir so die Anlage befüllen lassen, ohne dass 
es zu einem Ausfall kommt. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Wir garantieren eine litergenaue Abrech-
nung sowie eine wöchentliche Abrechnung des verbrauchten Brennstoffes, 
außerdem ist keine Barzahlung bei Lieferung notwendig. Wir können auf 
ein flächendeckendes Lieferantennetz zurückgreifen, wo wir mit zuver-
lässigen Partner zusammenarbeiten, die auch kurzfristige Auslieferun-
gen und das Liefern von Kleinstmengen zusichern. 

UMFANGREICHES BRENNSTOFFMANAGEMENT
VON MOBIHEAT

Brennstoffversorgung | ÖL -Holzpellets

-

-

  ihre vorteile mit der  
Brennstoffversorgung

 Full-Service: Fernüberwachung mit Störmeldung
 Telefonsupport und Störbehebung vor Ort

 Garantierte Versorgung während gesamter Mietdauer
 Wöchentliche Abrechnung pro Liter

 Restölmengenvergütung
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Anfragen Bei mobiheat Abteilung Brennstoffversorgung: 
Telefon: +49 (0) 821 710 11 0
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Individualgroßanlagen

Oftmals hängt es von der Flexibilität der Heizungslösung ab, ob bestimmte Pro-
jekte oder Modernisierungen in der Praxis umgesetzt werden können. Deshalb 
bauen wir für Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene anschlussferti-
ge Heizzentralen, die unsere Technikabteilung in enger Absprache mit Ihnen für  
Ihren Wärmebedarf entwickelt. 

Hier stellen wir uns nicht nur flexibel auf Ihre Leistungswünsche ein, son-
dern integrieren auch gerne alternative Betriebsstoffe. Dabei umfasst unser 
Leistungsprofil neben Projektentwicklung, Planung und Bau auch Aufbau, 
Inbetriebnahme sowie die Übergabe der Anlage mit entsprechender Ein-
weisung der Verantwortlichen. Darüber hinaus sind wir für Sie mit un-
serem 24-Stunden-Servicedienst im Notfall durchgängig erreichbar. So 
erhalten Sie Produkt und Dienstleistung aus einer Hand. 

MaSSgeschneiderte Wärme –  
umfassend und flexibel

Was wir bieten

 maßgeschneiderte Energiezentralen nach Ihren Anforderungen
 Anfertigung von 3-D-Zeichnungen

 Bau der kompletten Anlagensysteme

Lösungen | Individualanlagen
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Was wir bieten

 Anfertigung von 3-D-Zeichnungen
 Bau der kompletten Anlagensysteme

 Planungsunterstützung durch unser erfahrenes und kompetentes mobiheat-Team
 Lieferzeit: ca. 8–12 Wochen nach technischer Klärung und schriftlicher Bestellung

 Best-Preis am Markt

Lösungen | Individualanlagen

Anfragen Bei mobiheat Abteilung Sonderbau: 
Telefon: +49 (0) 821 710 11 0
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Notfallheizung/Heizzentrale

Eine mobile Heizzentrale ist, bei einem Heizungsausfall oder einer Heizungsstö-
rung, optimal geeignet, um die plötzlich fehlende Wärme schnell und unkompli-
ziert bereitzustellen. 

Egal ob im Ein-, Mehrfamilienhaus oder Großgebäude, fällt die Heizung 
aus, versursacht dies schnell Unannehmlichkeiten. Aber besonders wenn 
größere Mieteinheiten betroffen sind, Prozessabläufe davon abhängig sind 
oder gar Krankenhauspatienten oder Pflegeheimbewohner darunter zu 
leiden haben, ist ein Heizungsausfall ein schwerwiegendes Problem, 
das schneller Abhilfe bedarf. Hier können wir zeitnah und unkompliziert 
Abhilfe schaffen. Dafür steht für Sie ein umfassendes Lösungspaket 
bereit.

Wärme im Notfall für Ihre Kunden

ihre vorteile mit Notfallheizung

 Sofort Wärme für Ihre Kunden
 Mehr Zeit bei komplizierten Reparaturen

 Hohe Kundenzufriedenheit

Lösungen | Notfallheizung
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ihre vorteile mit Notfallheizung

Lösungen | Notfallheizung

 Express-Lieferservice
 Umfassende und zeitnahe Beratung

 Hohe Kundenzufriedenheit



Fallbeispiel

Heizungsausfall

„Die Dimension des Gebäudes und die winterlichen 
Temperaturen stellten eine besondere Herausforde-

rung dar. Mit mobiheat hatten wir dafür den richtigen 
Partner an der Hand.“

R&T Gebäudeanlagentechnik GmbH
Herr Schwarz

Ein Wasserschaden enormen Ausmaßes zerstörte in einem 20-Etagen-Wohnblock-
hochhaus in Berlin die komplette Wärmeerzeugeranlage. An der 2 MW Anlage 
in Steglitz-Zehlendorf funktionierte nur noch einer der beiden Wärmetauscher 
sowie die Wärmepumpen. Durch den schnellen Einsatz von mobiheat – Her-
steller und Wärmedienstleister von mobilen Heizzentralen bis 10 MW – konnte 
die Wärmeversorgung innerhalb von nur 24 Stunden nach Beauftragung 
wiederhergestellt werden. Das Unternehmen bietet seine Dienste über den 
dreistufigen Vertriebsweg an.
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Am Freitag, den 7. Februar 2014 ging um 14:32 Uhr der Notruf 
bei mobiheat ein. Die R&T Gebäudeanlagentechnik GmbH 
– Wärmeversorger des Objekts - hatte einen irreparablen 
Wasserschaden an einem Wohnhochhaus gemeldet. In dem 
Gebäude im Bezirk Steglitz-Zehlendorf sind ca. 290 Wohnun-
gen sowie 20.000 m² Gewerbe untergebracht.

mobiheat versorgt kompletten Wohnblock innerhalb 24 Stun-
den mit Wärme

Nach eingehender Abstimmung mit der mobiheat-Technikab-
teilung über Wärmebedarf und die Rahmenbedingungen für 
die Anlieferung wurde ein 2 MW-Container plus 10.000-Li-
ter-Sicherheitsöltank bereits am darauffolgenden Tag auf den 
Weg gebracht, der schon gegen 12:00 Uhr vor Ort eintraf. Das 

„Die mobiheat Servicetechniker 
überzeugten durch ihre fachliche 
Kompetenz. Man merkte sofort, 
dass Profis am Werk waren.“

Herr Christoph Schwarz, Verantwortlicher der R&T Gebäude-
anlagentechnik GmbH, zeigte sich beeindruckt:„Die mobiheat 
Servicetechniker überzeugten durch ihre fachliche Kompetenz. 
Man merkte sofort, dass Profis am Werk waren.“Nachdem die 
Anlage installiert und in Betrieb genommen wurde, konnte sie 
an Herrn Schwarz übergeben und die Wärmeversorgung für die 
ca. 290 Wohnungen wiederaufgenommen werden.
Noch einmal Herr Schwarz: „Die Dimension des Gebäudes 
und die winterlichen Temperaturen stellten eine besonde-
re Herausforderung dar. Mit mobiheat hatten wir dafür den 
richtigen Partner an der Hand. Die kurzfristige und zuverlässige 
Meisterung dieser Aufgabe zeugt von Fachkenntnis und Organi-
sationsvermögen.“

Dies habe einen hervorragenden und bleibenden Eindruck 
hinterlassen. Der mobiheat-Heizcontainer versorgte den Ge-
bäudekomplex rund 4 Wochen bis zur Errichtung einer neuen 
Wärmeerzeugeranlage mit Wärme für Heizung und Warmwas-
ser.
Dass der mobile Heizcontainer von mobiheat auch in dieser 
Leistungsklasse so schnell einsatzfähig ist, liegt an der Aus-
stattung mit bereits integrierten, durchgängig hochwertigen 
Hydraulikteilen wie Membranausdehnungsgefäß und Umwälz-
pumpe sowie allen erforderlichen Sicherheitseinrichtungen, 
die einen schnellen Anschluss an das Heiznetz ermöglichen, 
was eine weitere Grundlage für das zügige Hand-in-Hand Ar-
beiten der Beteiligten ist. Dabei sind alle Typen von mobiheat 
als baugleiche Serienmodelle gefertigt.

Zudem bietet das im gesamten Bundesgebiet bestens vernetz-
te Unternehmen als Hersteller und Wärmedienstleister bei den 
Heizzentralen ab 100 kW ein umfassendes Dienstleistungspa-
ket, das von der Beratung, der Anlieferung über den Aufbau, 
der Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Einweisung 
des Verantwortlichen vor Ort reicht. Dieses Rundumservicepa-
ket beinhaltet neben dem abschließenden Abbau auch einen 
24-h-Notrufservice. Notfälle gehören zum Alltagsgeschäft und 
können deshalb sicher und routiniert umgesetzt werden. Eine 
Fahrgenehmigung für Großanlagen auch am Wochenende 
schafft auch hier weitere Flexibilität. 

erfahrene Team der Fachhandwerker von mobiheat Göttingen 
machte sich umgehend an die Installation der Übergangswär-
meversorgung. Die Vorbereitung des Vor- und Rücklaufes hatte 
der zuständige Installateurbetrieb, die R&T Gebäudetechnik 
GmbH bereits am Vortag erledigt.

Die voll funktionsfähige mobile 2-MW-Heizzentrale im 
Stahl-Technik-Container und der externe 10.000 Liter-Sicher-
heitsöltank wurden mit Hilfe eines Krans auf einem sicheren, 
tragfähigen und ebenen Untergrund - den eine parkähnli-
che Grünfläche auf dem Gelände bot - so platziert, dass die 
Servicemechaniker den noch funktionierenden Wärmetauscher 
hausseitig mit ihrer Lösung verbinden konnten. Die flexiblen 
Schläuche, die einem Druck bis 4 bar standhalten und bis zu 
95 Grad Celsius temperaturbeständig sind, wurden über einen 
gepflasterten Weg in den am nächsten gelegenen Keller-
schacht eingeführt und mit dem Heizungsvor- und - rücklauf 
am vorhandenen Heizsystem verbunden.
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Netzausbau/Netzumstellung

Bei der Umstellung und dem Ausbau des Fernwärmenetzes in Wärmenotfällen, während 

Wartungen und bei Netzoptimierungen garantiert mobiheat mit seinen mobilen Heizzen-

tralen eine gleichbleibende Komfortwärme in Gebäuden und lückenlose Prozesswärme 

in Industrie. 

Die Heizzentralen ermöglichen eine punktgenaue Einspeisung der Wärme, 

dort wo sie gebraucht wird. Bereits integrierte Hydraulikbauteile wie das Mem-

bran-Ausdehnungsgefäß und die Umwälzpumpe ermöglichen einen einfachen und 

schnellen Anschluss an das Heiznetz.

Übergangswärme für Fernwärmeversorgung

ihre vorteile beiM Netzausbau

 Versorgungssicherheit bei Netzausbauten oder Reparaturen
 Energieeffizientes und erweiterbares System

 Erhöhung der Planungsflexibilität

Lösungen | Netzausbau und Netzumstellung
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Einspeisepunkt

Modernisierung oder Reparatur

Im Einsatz für Wohnanlagen, 

Stadtquartiere, Gewerbe- 

und Industriebauten

mobiheat Heizgerät, als 

Direktversorgung, falls 

Heizwärme wegen Sanie-

rung oder Havarie ausfällt.mobile HeizzentraleHeizkraftwerk

mobile Heizzentrale

Baumaßnahmenmobiheat Heizzentralen als Zwischen-

lösung direkt am Einspeisepunkt bis 

die Leitungen zum Heizkraftwerk 

fertiggestellt sind.



Fallbeispiel

Mobile Wärme flexible Schlüsseltechnik für  
Netzausbau und -pflege

„Der Trend geht bei uns dazu, neue Fernwärmeleitun-
gen von Anfang an mit separaten Sicherheitsanschlüs-

sen auszurüsten. So kann im Bedarfsfall sehr schnell 
über eine mobile Heizzentrale die Wärmeversorgung 

gesichert werden.“

Fernwärme Bamberg GmbH
Herr Winkler

Mobile Heizzentralen werden von Fernwärmebetreibern immer häufiger als 
fester Bestandteil Ihrer Netzkonzepte eingesetzt. Denn sie garantieren Versor-
gungssicherheit, wenn bei Netzausbauten Unvorhersehbares den Bau verzögert 
oder Reparaturen an Leitungen die Wärmeversorgung unterbrechen. Auch die 
Fernwärme Bamberg GmbH greift bereits seit geraumer Zeit in Ihrem Ausbau- 
und Stammgebiet auf mobile Heizzentralen von mobiheat zurück, die an drei 
Orten in der Stadt im Einsatz sind.
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„Der Trend geht bei uns dazu neue Fernwärmeleitungen von 
Anfang an mit separaten Sicherheitsanschlüssen auszurüsten. 
So kann im Bedarfsfall sehr schnell über eine mobile Heizzent-
rale die Wärmeversorgung gesichert werden“, so Herr Winkler, 
stellv. Techn. Betriebsleiter der Fernwärme Bamberg GmbH, auf 
die Frage nach der Entwicklung der mobilen Wärme im Fern-
wärmebereich. Während mobile Heizzentralen ursprünglich für 
den Notfall entwickelt wurden, lässt sich schon seit geraumer 
Zeit die Tendenz ausmachen, dass sich damit nicht nur Notfälle 
und Modernisierungen an Energiezentralen bewerkstelligen 
lassen ohne Wärmeverzicht für die Kunden, sondern auch der 
Netzausbau damit besonders flexibel und sicher durchgeführt 
werden kann. Denn die beweglichen Wärmeversorger können 
gerade unvorhersehbare Hürden beim Aufbau von Netzen sehr 
gut überbrücken sowie den wirtschaftlichen schrittweisen 
Ausbau sicherstellen.

„Sicherheit ist bei uns ein großes 
Thema, deswegen wird die mobile 
Wärme auch immer wichtiger“

te mit rund 35 Neubauwohnungen immer weiter fortschritten, 
während die geplante Wärmeversorgung mit der Energie-
zentrale, die diese von der gegenüberliegenden Seite mit 
Fernwärme versorgen sollte, nicht installiert werden konnte. 
Man benötigte eine Lösung, die diese Zeit problemlos überbrü-
cken konnte ohne Einschränkung für die Vertragskunden. Die 
Fernwärme Bamberg GmbH entschied sich deshalb für eine 
mobile Mietheizzentrale von mobiheat, mit der der Fernwär-
mebetreiber schon früher gute Erfahrung gesammelt hatte. In 
enger Absprache mit der mobiheat Technikabteilung entschied 
man sich nach Klärung aller Rahmenbedingungen am Standort 
wie z.B. Strom- und Wasseranschluss, Leistungsabnahme 
sowie Dimension der Anschlüsse für eine bewegliche 300 kW 
Heizzenzentrale im Anhänger.

Lediglich die Anschlüsse für den Heizungsvor- und -rücklauf 
zum Anschluss auf das Rohrleitungssystem mussten vom 
verantwortlichen Ansprechpartner vor Ort vorbereitet werden, 
- alles andere übernimmt der Wärmedienstleister, der für die 
Miete ein Fullservicepaket anbietet. Auf diese Weise kann der 
Anschluss der Anlage zeitnah und reibungslos erfolgen. So 
kam der mobiheat Servicetechniker mit der mobilen Heizzen-
trale vor Ort, übernahm Aufbau und Installation der Anlage 
sowie die Inbetriebnahme und Übergabe an den Verantwortli-
chen innerhalb weniger Stunden. Auch die Einweisung, Abho-
lung sowie ein 24-h-Notrufservice gehört zum Komplettservice 
des Unternehmens für mobile Energie- und Heizzentralen. 
Auf diese Weise waren die Neubezieher der Wohnungen von 
Anfang an mit der vertraglich zugesicherten Wärme versorgt.

Neben den mobilen Heizungen im beweglichen Tandem-Kof-
feranhänger von 150 bis 300 kW, die schnell vor Ort sind 
und am Einsatzort besonders leicht beweglich sind, hat der 
Wärmedienstleister mobiheat für große Wohnanlagen oder 
Wohngebiete aber auch Heizcontainer bis 2 MW als baugleiche 
Serienmodelle für Miete und Verkauf im Angebot. In der Kas-
kade sind sogar Leistungen bis zu 10 MW mietbar, die gerade 
bei Fernwärmeumstellungen häufig nachgefragt werden.

Ein gutes Beispiel dafür ist der Einsatz eines mobiheat Heiz-
mobils auf dem ehemaligen TV 1860er-Gelände, das zum 
Ausbaugebiet der Fernwärme Bamberg gehört. An der Ecke 
Doktor-Hans-Neubauer-Straße/ Ecke Eichendorffstraße über-
nahm die mobile Heizzentrale im praktischen Tandem-Koffe-
ranhänger für mehr als anderthalb Jahre die Wärmeversorgung 
für die neu entstandenen Gebäude im Neubaugebiet. Dass der 
Übergangswärmeversorger hier nötig werden würde, gehört 
zu den unvorhersehbaren Dingen des Netzausbaus. „Denn 
eigentlich hätte das Gebäude mit der Energiezentrale im Keller 
zuallererst gebaut werden sollen“ erklärt Herr Winkler der 
Fernwärme Bamberg GmbH, die eine Tochter der Stadtwerke 
Bamberg ist. Doch ausgerechnet bei diesem Gebäude, gab es 
„Probleme bei der Bauvorbereitung“.
So kam es, dass die Neubauarbeiten auf der einen Straßensei-
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Bauheizung/Warmlufterzeuger

Als Bauheizung kommen unterschiedliche Warmluftsysteme zum Einsatz. Ist der 
Heizkreislauf bereits installiert, auf den Wärmeerzeuger muss aber noch gewar-
tet werden, dann sind die mobilen Heizzentralen von mobiheat die richtige 
Lösung um Ihre Baustelle zu beheizen.

Ist noch kein Heizkreislauf installiert, sorgen unsere direkt befeuerten 
Warmluftsysteme für Wärme. Des Weiteren können Sie bei mobiheat 
Warmluftsysteme (MHL50) mit bis zu 12 x 50 = 600 kW mieten. Ein 
Warmluftsystem kann aus einer mobilen Heizzentrale und bis zu 12 
Lufterhitzern je 50 kW bestehen. Die einzelnen Lufterhitzer können 
über mehrere Ebenen an unterschiedlichsten Stellen platziert wer-
den. Dadurch kann man Großbaustellen problemlos beheizen.

Signifikante Erhöhung der Planungsflexibilität

ihre vorteile bei der bauheizung

 Energieeffizientes und erweiterbares System
 Kein Leerlauf während der Wintermonate

 Erhöhung der Planungsflexibilität

Lösungen | Bauheizung

Abb.: MHL150, 150 kW bzw. MHL300, 300 kW
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Abb.: MHL50, 50 kW



Fallbeispiel

GroSSbaustelle mit Wassergeführter 
Winterbauheizung versorgt

„Vor wenigen Jahren dachte in der Baubeheizung noch 
niemand an das Medium Wasser. Hier konnten wir zei-

gen, wie wir mit unserer Serviceleistung einen ener-
gieeffizienteren Weg gehen können.“

Key-Account-Manager bei mobiheat
Wolfgang Müller

Die Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG errichtet derzeit in Ravensburg einen 
Erweiterungsbau der optischen Kontrolle und Logistik. Bei der Baubeheizung der 
Großbaustelle suchte das Unternehmen eine energieeffiziente Alternative zur 
herkömmlichen Baubeheizung und entschied sich für ein wassergeführtes 
System von der mobiheat GmbH.
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Ein gigantischer Neubau entsteht beim Pharmadienstleister 
Vetter in Ravensburg. Die optische Kontrolle und Logistik wird 
wachstumsbedingt erweitert. Allein in den Rohbau mit 8500 
Quadratmetern Nutzfläche investiert der weltweit renommier-
te Pharmadienstleister für sterile Abfüllung und Endverpa-
ckung von Spritzen und Injektionssysteme einen zweistelligen 
Millionenbetrag. In dem sechsgeschossigen Neubau mit 8500 
Quadratmetern Nutzfläche werden das Rechenzentrum, Labore 
sowie Büros entstehen. 
Insgesamt finden etwa 350 Mitarbeiter moderne Arbeitsplätze 
vor. Aufgrund der hohen Investitionssummen wäre es fatal, 
den Bau während der Wintermonate stillzulegen. Die ver-
schiedenen Gewerke müssen reibungslos ineinandergreifen, 
Leerlauf sollte weitgehend vermieden werden. 

„Für uns gab es in dem Fall so gut 
wie keine Alternative, die von der 
Energieeffizienz annähernd ver-
gleichbar wäre“, sagt Sommer.

Die mobiheat Service-Monteure haben vor dem Rohbau 3 mobi-
le Heizzentralen mit insgesamt 2 MW Leistung platziert. 
Gleich im Anschluss wurde ein großer Verteiler mit 6 Anschlüs-
sen montiert, von dem aus weitere Leitungen in die verschiede-
nen Geschosse des Baus führten. In jedem Stockwerk wurden 
wieder Unterverteiler angebracht, um dort das Schlauchsystem 
anzuschließen. Unkompliziert konnten so die über 50 mobiheat 
Lüftungsgeräte MHLE50 angeschlossen werden. 
Über diese Schlauchleitungen wurde das heiße Wasser aus der 
Heizzentrale zu den mobilen Lüftungsgeräten ins Gebäudein-
nere transportiert. Die Lüftungsgeräte verteilen die Wärme 
dann gleichmäßig im Raum. 
Bei der klassischen direktbefeuerten Beheizung geht bei jeder 
Biegung im Warmluftschlauch Energie verloren, so dass am 
Ende nur ein Teil der Wärme dort ankommt, wo sie benötigt 
wird. Zudem kann der Schlauch aufgrund seines großen Durch-
messers meist nur am Boden verlegt werden. Dies hat aber zu 
Folge, dass Bodenarbeiten, wie beispielsweise das Einbringen 
des Estrichs, nur unter erschwerten Bedingungen oder gar 
nicht möglich sind.
„Die Herausforderung bei diesem Projekt ist für uns gewesen, 
den Boden weitgehend frei zu halten, damit die Bodenar-
beiten reibungslos erledigt werden können“, so Wolfgang 
Müller, Key-Account-Manager bei mobiheat. So verlegen die 
Service-Monteure von mobiheat 5,3 Kilometer der 1-zölligen 
Anbindeleitungen Großteils an der Decke der verschiedenen 
Rohbaugeschosse. Die mobilen Heizlüfter wurden zum Teil 
ebenfalls von der Decke des Rohbaus abgehängt. Zudem sind 
an den Lüftern Rollen montiert, wodurch sie jederzeit verscho-
ben werden können. „Wir konnten so den kompletten Estrich 
legen, während beheizt wurde“, bestätigt Ingenieur Sommer 
den Vorteil der mobiheat-Beheizung. „Flexibilität ist uns sehr 
wichtig, dieses System ist relativ schnell erweiterbar.“ 
Eine Fallstudie hat ergeben, dass für eine Winterbauheizung 
das System der indirekten, wassergeführten Bauheizung die 
deutlich wirtschaftlichere Lösung darstellt. Wolfgang Mül-
ler freut sich, dass mobiheat die Gelegenheit hatte, dieses 
Großprojekt umzusetzen. „Vor wenigen Jahren dachte in der 
Baubeheizung noch niemand an das Medium Wasser. Hier 
konnten wir zeigen, wie wir mit unserer Serviceleistung einen 
energieeffizienteren Weg gehen können“, so Müller.

„Wir können es uns fast nicht erlauben, 2 Monate Stillstand 
zu haben, weil die Bauphase dadurch zu sehr in die Länge 
gezogen wird“, sagt der zuständige Planungsingenieur von 
Vetter, Dirk Sommer. Bei der Wahl der richtigen Baubeheizung 
während der kalten Monate stand für ihn schnell fest, dass ein 
wassergeführtes System enorme Vorteile mit sich bringt. 
„Für uns gab es in dem Fall so gut wie keine Alternative, die 
von der Energieeffizienz annähernd vergleichbar wäre“, sagt 
Sommer, der sich bei der Beheizung für mobiheat, den Spezia-
listen für mobile Wärme, entschied.

Herkömmlich werden Rohbauten hauptsächlich direktbefeuert 
beheizt. Das heißt, mittels Warmluftgebläse und Luftschläu-
chen. Bei dieser klassischen Methode wird die erwärmte Luft 
immer wieder ins Freie abgeführt und kalte Luft muss erneut 
erwärmt werden. 
Im Gegensatz dazu bietet ein wassergeführtes System enorme 
Vorteile und arbeitet außerdem energieeffizienter. 
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Estrichtrocknung

Die mobile Heizzentrale von mobiheat kann hervorragend für das Estrich- 
Trocknen eingesetzt werden. Estrich trocknen geht vergleichsweise schnell  
von statten, wenn eine mobile Heizzentrale genutzt wird. 

Der Einsatz einer Heizzentrale ist sogar zwingend erforderlich (z.B. bei  
Erdwärmepumpe), um bestimmte Arten von Estrich normgerecht  
trocknen zu können. 

Mobile Heizzentralen werden in diesem Bereich so häufig genutzt, 
da die jeweiligen Heizungsanlagen der Gebäude oftmals noch  
nicht einsatzbereit sind, wenn das Estrich-Trocknen durch- 
geführt werden soll.

Estrichaufheizprogramme für Belegreif-  
oder Funktionsheizen

ihre vorteile 
MIT DER ESTRICHTROCKNUNG:

 Lösung bei noch nicht einsatzbereitem Wärmeerzeuger
 Normgerechte Trocknung bestimmter Arten von Estrich

 Vorantreiben des Baufortgangs durch schnelle Trocknung
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Fallbeispiel

Mobile Heizzentrale unterstützt rekord- 
verdächtigen Bau eines Schulungszentrums

„Wir waren sehr zufrieden mit der externen Lösung, die 
uns mit der flexiblen Regelung genau die leistungs-

starke Heizwärme liefern konnte, die wir benötigten.“ 

Bauleiter und Geschäftsführer der Baumanagement GmbH
Volker Butz

Wird im Neubau die Fußbodenheizung mit Estrich eingebracht, steht für die anschlie-
ßende Estrichtrocknung meist noch kein passender Wärmerzeuger im Gebäude bereit. 
Eine mobile Heizzentrale kann die Wärme hier problemlos liefern und gleichzeitig 
den Baufortgang weiter vorantreiben. So wurden auch im Neubau des Schulungs-
zentrums der IVT Otto Throm GmbH die Vorteile der mobilen Wärmedienstleis-
tung für die Estrichtrocknung genutzt. Das Heizmobil trug so mit dazu bei, dass 
das Schulungszentrum für innovative und ökologische Haustechnik in einer 
Rekordzeit von nur 170 Tagen fertiggestellt werden konnte.

Lösungen | Estrichtrocknung238



Nur sechs Monate nach dem Spatenstich sollte das Schulungs-
zentrum der IVT Otto Throm GmbH bereits eröffnet werden 
können. Ein enger Bauplan mit dem das rund 3500 m² große 
Grundstück mit einer Nutzfläche von 550 m² bebaut werden 
sollte. So war der Neubau mit möglichst wenig Zeitverzöge-
rungen umzusetzen, der mit 110-m²-Schulungsraum und zahl-
reichen Büroräumen zur neuen Heimat der Industrievertretung 
IVT Otto Throm GmbH werden sollte. 
So war schnell klar, dass auch hier eine mobile Heizzentrale 
von mobiheat den Estrich trocknen würde. Denn hierfür gab 
es gleich mehrere Gründe: Zum einen war die vorgesehene 32 
kW Pelletsheizzentrale noch nicht ins Gebäude eingebracht, 
zum anderen hätte mit dieser die Estrichaufheizung wegen der 
hohen Heizlast auch nur Drittel für Drittel - in Bezug auf die 
gesamte Heizfläche (Fußbodenheizfläche) - ablaufen können. 

„Das hätte zu einer erheblichen 
Verlängerung der Bauphase ge-
führt, auch die Gefahr einer mög-
lichen Überlastung des Wärmeer-
zeugers wäre ein weiterer Nachteil 
gewesen“, erklärt Otto Throm, 
Geschäftsführer der Industriever-
tretung IVT Otto Throm GmbH.

Außerdem habe sich durch die externe Lösung eine weite-
re Beschleunigung für den Baufortschritt ergeben, ergänzt 
Bauleiter Volker Butz, Geschäftsführer der gleichnamigen 
Baumanagement GmbH, der für den Bau des Schulungszent-
rums verantwortlich war. „Der von uns eingebrachte Calcium-
sulfatestrich war zwar nach drei Tagen schon begehbar, jedoch 
belastbar gilt er erst ab 5 bis 7 Tage nach der Einbringung; d.h. 
die Heizanlage hätte erst nach sieben Tagen eingebaut werden 
können, die Installation weitere Zeit erfordert. Durch eine ex-
terne mobile Heizzentrale kann man hier Zeit gewinnen, da sie 
genau dann die nötige Aufheizwärme liefern kann, wenn die 
Liegezeit wie hier nach 7 Tagen vorbei ist. Bei eng gesteckten 
Bauvorhaben kann dies ein großer Vorteil sein.“

Für die 550 m² an Estrich, der zu beheizen war, wurde von 
mobiheat in enger Abstimmung mit der Markus Scheu Fla-
schnerei und Haustechnik eine mobile Heizzentrale mit 150 
kW im Tandemkofferanhänger losgeschickt. Ausgerüstet mit 
Niedertemperaturheizkessel sowie allen nötigen Hydraulikbau-
teilen und Sicherheitseinrichtungen, wurde das Heizmobil mit 
flexiblen Anschlussleitungen schnell mit dem Heizkreisverteiler 
der Fußbodenheizung vernetzt. 

Für die Estrichtrocknung ist der flexible Heizanhänger weiterhin 
mit einem Heizungsmischer samt Stellantrieb und Steuerung 
ausgerüstet. Auf diese Weise lässt sich das Estrich-Aufheizpro-
gramm des Estrichherstellers genau einstellen.

Lösungen | Estrichtrocknung 239



Notkühlung

Bei einem Ausfall von Klima- und Kühlanlagen sind die Notkühler von mobiheat 
die optimale Lösung, um die benötige Kälte schnellstmöglich bereitzustellen. 
Im Bereich der Lebensmittellagerung ist die Gewährleitung einer nahtlosen 
Kühlkette besonders wichtig. Aber auch der Ausfall von Klimageräten in Re-
chenzentren oder Krankenhäusern kann zu massiven Beeinträchtigungen 
und hohe Schäden führen. Mit dem Einsatz der mobilen Notkühler von 
mobiheat ist auch in diesem Bereich eine zuverlässige Kälteversorgung 
gesichert.

mobile Kaltwassersätze

ihre vorteile :

Lösungen | Estrichtrocknung

 Sofort Kälte für Ihre Kunden
 Mehr Zeit bei komplizierten Reparaturen

 Hohe Kundenzufriedenheit
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 Express-Lieferservice
 Umfassende und zeitnahe Beratung



Firmenzentrale

Ihre Ansprechpartner

Firmenzentrale

mobiheat

mobiheat GmbH Firmenzentrale
Winterbruckenweg 58

D- 86316 Friedberg-Derching
Telefon: +49 (0) 821 - 710 11 - 0

Telefax: +49 (0) 821 - 710 11 900
E-Mail: info@mobiheat.de 

Die mobiheat GmbH versorgt Sie mit mobiler Wärme in den unterschied-
lichsten Ausführungen und Leistungsklassen (3 kW bis 10.000 kW) und mit 
mobiler Kälte von 6 kW bis 600 kW.
Dabei sind wir stets darum bemüht, Ihnen neben unseren Qualitätsproduk-
ten auch den bestmöglichen Service zu bieten. Sollten Sie Fragen zu unse-
ren Produkten und Dienst leistungen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Vertriebsleitung

Georg Scharringhausen (Wärme, SHK, Handel)
Telefon +49 (0) 170 - 3390500
gs@mobiheat.de

Key-Accounter Außendienst

Wolfgang Müller (Wärme, Bau, SHK Schweiz)
Telefon +49 (0) 176 - 72965836
wm@mobiheat.de

Günter Eisner (Kälte)
Telefon +49 (0) 175 - 5251950
ge@mobiheat.de

Debitorenbuchhaltung 
Sabrina Henl
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 52
sh@mobiheat.de

Nadine Selig
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 17
nds@mobiheat.de

brennstoffversorgung
Manuel Lutzenberger
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 59
ml@mobiheat.de

Vertriebsinnendienst/Auftragsbearbeitung
Abteilungsleiter: Tobias Meisl 
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 55
tm@mobiheat.de

energie klein bis 40 kW
Erika Selig
Telefon: +49 (0) 821 - 710 11 - 24
es@mobiheat.de

Sophia Träger
Telefon: +49 (0) 821 - 710 11 - 27
st@mobiheat.de

energie groß 70 kW bis 10.000 kW
Waltraud Gerner
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 50
wg@mobiheat.de

Simone Eppeneder
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 23
se@mobiheat.de

Isabel Pilot
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 32
ip@mobiheat.de

Sonderanlagenbau/Fertigheizzentralen
Abteilungsleiter: Alfred Resele 
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 56
ar@mobiheat.de

Service Innendienst/notdienst
Teamleiter: Erciyes Üctepe
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 40
service@mobiheat.de

© ar|plan       www.arplan-architekten.de

Firmenprofi l / AGB Firmenprofi l / AGBFirmenprofil / AGB242



Ihre Ansprechpartner

Firmenzentrale

mobiheat

mobiheat GmbH Firmenzentrale
Winterbruckenweg 58

D- 86316 Friedberg-Derching
Telefon: +49 (0) 821 - 710 11 - 0

Telefax: +49 (0) 821 - 710 11 900
E-Mail: info@mobiheat.de 

Die mobiheat GmbH versorgt Sie mit mobiler Wärme in den unterschied-
lichsten Ausführungen und Leistungsklassen (3 kW bis 10.000 kW) und mit 
mobiler Kälte von 6 kW bis 600 kW.
Dabei sind wir stets darum bemüht, Ihnen neben unseren Qualitätsproduk-
ten auch den bestmöglichen Service zu bieten. Sollten Sie Fragen zu unse-
ren Produkten und Dienst leistungen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Vertriebsleitung

Georg Scharringhausen (Wärme, SHK, Handel)
Telefon +49 (0) 170 - 3390500
gs@mobiheat.de

Key-Accounter Außendienst

Wolfgang Müller (Wärme, Bau, SHK Schweiz)
Telefon +49 (0) 176 - 72965836
wm@mobiheat.de

Günter Eisner (Kälte)
Telefon +49 (0) 175 - 5251950
ge@mobiheat.de

Debitorenbuchhaltung 
Sabrina Henl
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 52
sh@mobiheat.de

Nadine Selig
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 17
nds@mobiheat.de

brennstoffversorgung
Manuel Lutzenberger
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 59
ml@mobiheat.de

Vertriebsinnendienst/Auftragsbearbeitung
Abteilungsleiter: Tobias Meisl 
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 55
tm@mobiheat.de

energie klein bis 40 kW
Erika Selig
Telefon: +49 (0) 821 - 710 11 - 24
es@mobiheat.de

Sophia Träger
Telefon: +49 (0) 821 - 710 11 - 27
st@mobiheat.de

energie groß 70 kW bis 10.000 kW
Waltraud Gerner
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 50
wg@mobiheat.de

Simone Eppeneder
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 23
se@mobiheat.de

Isabel Pilot
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 32
ip@mobiheat.de

Sonderanlagenbau/Fertigheizzentralen
Abteilungsleiter: Alfred Resele 
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 56
ar@mobiheat.de

Service Innendienst/notdienst
Teamleiter: Erciyes Üctepe
Telefon +49 (0) 821 – 71011 - 40
service@mobiheat.de

© ar|plan       www.arplan-architekten.de

Firmenprofi l / AGB Firmenprofi l / AGBFirmenprofil / AGB 243



Allgemeines

Für den Geschäftsverkehr zwischen der Firma mobiheat GmbH (im Fol-
genden mobiheat) und den Kunden gelten hinsichtlich Miet-, Kauf- und 
Dienstleistungsverträgen mit gewerblichen Kunden (Unternehmern) 
die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende 
Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie von mobiheat schriftlich 
bestätigt worden sind. Die nachstehenden Vertragsbedingungen erset-
zen etwaige bisher zwischen den Parteien geltenden, allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen insgesamt. Abweichende Geschäftsbedingungen 
der Kunden werden hiermit zurückgewiesen und werden auch dann 
nicht anerkannt, wenn mobiheat ihnen nach Eingang nicht nochmals 
ausdrücklich widerspricht.

1. Vertragsgegenstand

1.1.mobiheat verkauft oder vermietet ihren Kunden Heizmobile, 
Heizcontainer, Wärmerzeuger nebst entsprechendem Zubehör bzw. 
Klimageräte und Zubehör (im folgenden „Vertragsgegenstände“).
1.2Die Kunden schließen mit mobiheat Kauf- oder Mietverträge über 
die Produkte ab. Darüber hinaus erbringt mobiheat umfangreiche 
Dienstleistungen gegenüber den Kunden im Rahmen der Vertragsab-
wicklung.
1.3. Sofern zwischen dem Kunden und mobiheat ein Mietvertrag 
abgeschlossen wird, gelten für die Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Kunden und mobiheat sämtliche in diesen allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen enthaltenen Bedingungen mit Ausnahme der Regelungen in 
„4. Kaufvertragliche Reglungen“.
1.4. Sofern zwischen dem Kunden und mobiheat ein Kaufvertrag 
abgeschlossen wird, gelten für die Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Kunden und mobiheat sämtliche in diesen allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen enthaltenen Bedingungen mit Ausnahme der Regelungen 
unter „3. Mietvertragliche Reglungen“.
1.5. Sofern zwischen dem Kunden und mobiheat ein Vertrag mit 
Vertragsbestandteilen aus verschiedenen Vertragstypen abgeschlossen 
wird, gelten für die im wesentlichen kaufvertraglichen Vertragsbe-
standteile sämtliche Reglungen dieser AGB mit Ausnahme der Rege-
lungen unter „3. Mietvertragliche Reglungen“, für die im wesentlichen 
mietvertraglichen Bestandteile sämtliche Regelungen mit Ausnahme 
der Regelungen unter „4.Kaufvertragliche Regelungen“.

2. Allgemeine Regelungen

2.1. Angebote von mobiheat sind freibleibend. Der Vertrag kommt mit 
der schriftlichen Bestätigung des Vertrages durch mobiheat zu Stande. 
Er kommt abweichend davon spätestens durch Lieferung bzw. Überlas-
sung des Vertragsgegenstandes an den Kunden zu Stande.
2.2. An textlichen Inhalten eines erstellten Angebotes, Zeichnungen 
und anderen Textinhalten behält sich mobiheat das Eigentum, die 
Urheberrechte und sonstige Rechte vor. Sie dürfen Dritten nur zugäng-
lich gemacht werden, wenn mobiheat einer Weitergabe ausdrücklich 
zustimmt oder sie zur Weitergabe bestimmt sind.
2.3. Der Mobiheat 24- Stunden-Notrufservice bietet die Möglichkeit 
Notfälle rund um die Uhr unter der gebührenfreien Telefonnummer zu 
melden. An Werktagen ist in der Zeit von 8-20 Uhr eine persönliche Ent-
gegennahme des Notrufs gewährleistet. Außerhalb dieser Zeiten kann 
der Notruf auf ein Bandaufnahmesystem aufge-sprochen werden. Die 
Bearbeitung des Notfalls beginnt spätestens um 8 Uhr am auf den Tag 
der Meldung folgenden Werktag. Werktage im Sinne dieser Regelung 

sind Werktage in Deutschland von Montag bis Freitag; Heilig Abend und 
Silvester sind keine Werktage im Sinne dieser Vereinbarung).

3. Mietvertragliche Regelungen

3.1. Die Vermietung der Vertragsgegenstände erfolgt auf bestimmte 
Zeitdauer. Die Mindestmietdauer beträgt sieben Miettage. Eine kürzere 
Mietdauer kann nur durch individuelle schriftliche Vereinbarung ver-
einbart werden. Die vorzeitige Kündigung des Mietverhältnisses ist nur 
zulässig unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens sieben 
Tagen. Eine Mietzeitverkürzung von 50% und mehr, bezogen auf die 
vereinbarten Miettage, berechtigt den Vermieter zu einer angemesse-
nen Mietkostenerhöhung. Preisliche Vereinbarungen, welche nicht mit 
unseren allgemeinen Verrechnungssätzen übereinstimmen, verlieren 
in dem Falle einer Mietzeitverkürzung ihre Gültigkeit. Die Abrechnung 
erfolgt in diesem Fall nach unseren allgemeinen Verrechnungssätzen. 
Diese können vom Kunden jederzeit eingesehen werden. Die Verlän-
gerung der Mietdauer durch den Mieter ist nur unter Einhaltung eines 
vorzeitigen schriftlichen Mietvertragsverlängerungsangebotes, mit 
einer minimalen Frist von 10 Tagen vor Ablauf des Mietverhältnisses, 
möglich. Eine verbindliche Zusage hinsichtlich der Möglichkeit einer 
Mietzeitverlängerung erfordert die Schriftform.
3.2. Die Mietzeit beginnt mit dem Tage der Anlieferung der wesentli-
chen Vertragsgegenstände beim Kunden und endet mit dem Tag der 
Abholung.
3.3. Befinden sich die Vertragsgegenstände aus einem von mobiheat 
zu vertretenden Grund nicht in betriebsfähigem Zustand, so wird der 
vertraglich vorgesehene Beginn der Mietzeit bis zum Zeitpunkt der 
Behebung des Mangels hinausgeschoben.
3.4. Zeigt sich bei Inbetriebnahme der Vertragsgegenstände oder 
während der Dauer des Betriebes ein von mobiheat zu vertretender 
Mangel, der eine Stilllegung erforderlich macht, so wird die Mietzeit 
vom Eintritt des Mangels bis zu dessen Behebung unterbrochen, sofern 
der Mieter den Mangel sofort anzeigt.
3.5. Der Kunde darf die Vertragsgegenstände oder Teile hiervon 
nicht ohne vorherige Zustimmung von mobiheat für andere Gebäude 
verwenden oder an einen anderen Ort verbringen. Es ist dem Mieter 
nicht gestattet die Vertragsgegenstände Dritten zu überlassen oder an 
Dritte unterzuvermieten. Auch nach ausdrücklicher Verweigerung einer 
Überlassung an Dritte durch uns, steht dem Kunden kein Recht zur 
außerordentlichen Kündigung des Mietvertrages zu.
3.6. Soweit Vertragsgegenstände, welche dem Kunden im Rahmen 
der Vertragsabwicklung durch mobiheat überlassen wurden, bei dem 
Kunden abhanden gekommen sind oder über die vertragsgemäße Nut-
zung hinaus beschädigt wurden, ist der Kunde zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet.
3.7. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses sind sämtliche zur 
Nutzung überlassenen Vertragsgegenstände unverzüglich an mobiheat 
zurückzugeben. Andernfalls steht mobiheat je Tag der verspäteten 
Rückgabe Anspruch auf Zahlung einer Nutzungsentschädigung, die dem 
vertraglich vereinbarten Mietzins je Tag entspricht, zu.
3.8. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die Vertragsgegenstände 
stets verschlossen gehalten beziehungsweise aufbewahrt werden 
und Unbefugte am Zutritt gehindert werden. Für Folgeschäden, die im 
Zusammenhang mit dem Zutritt Unbefugter oder unmittelbar durch 
Handlungen durch Unbefugte entstehen, besteht keine Haftung von 
mobiheat.
3.9. Über das Betriebsrisiko hinausgehende Risiken gehen zulasten des 
Kunden. Der Kunde ist zum Abschluss einer die Vertragsgegenstände 

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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umfassenden Versicherung auf eigene Kosten verpflichtet.
3.10. Das Recht zu Konstruktions- oder Formänderungen, die Ver-
wendung von gleichwertigen oder besseren Alternativbauteilen und/
oder Werkstoffen sowie Änderungen des Lieferumfanges behält sich 
mobiheat während der Dauer des Mietverhältnisses vor, soweit diese 
die beabsichtigte Verwendung durch den Kunden nicht beeinträchtigen. 
Ansprüche des Kunden sind in diesem Fall ausgeschlossen.
3.11. mobiheat ist jederzeit berechtigt die überlassenen Vertragsgegen-
stände zu besichtigen und zu untersuchen oder durch einen Beauftrag-
ten untersuchen oder besichtigen zu lassen, soweit keine dringenden 
Interessen des Kunden einer solchen Untersuchung entgegenstehen.
3.12. Nach Ablauf der Mietzeit bzw. bei Zahlungsverzug des Kunden 
von mehr als 10 Tagen ist mobiheat berechtigt, die Herausgabe der 
Vertragsgegenstände zu verlangen und sich selbst oder durch Bevoll-
mächtigte den unmittelbaren Besitz an diesen zu verschaffen und 
ggfs. Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu 
verlangen.

4. Kaufvertragliche Regelungen

4.1. mobiheat behält sich das Eigentum an sämtlichen Kaufgegenstän-
den bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus dem Vertrag 
und der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor.
4.2. Wird die Vorbehaltsware durch Dritte gepfändet, so hat der Kunde 
die Pfändung am gleichen Tage, an dem ihm diese bekannt wird, 
mobiheat mitzuteilen und den Dritten auf das Eigentum der mobiheat 
hinzuweisen. Unterlässt er die Mitteilung oder den Hinweis und entsteht 
mobiheat daraus ein Schaden, ist dieser durch den Kunden zu ersetzen.
4.3. Eine Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Kunden nicht 
gestattet.
4.4. mobiheat behält sich bei Vorliegen eines Mangels die Wahl der Art 
der Nacherfüllung vor.
4.5. Die Gewährleistungsfrist beträgt stets ein Jahr, soweit kein arglisti-
ges Handeln seitens mobiheat vorliegt. Dies gilt nicht soweit es sich um 
Schadensersatzansprüche wegen Mängeln handelt. Für diese gilt § 7.
4.6. Garantien im Rechtssinne bedürfen der Schriftform. 

5. Preise/Zahlungsbedingungen

5.1. Ist keine individuelle vertragliche Vereinbarung hinsichtlich der 
Abrechnung der Leistungen von mobiheat vorgenommen worden, so 
erfolgt die Abrechnung nach der allgemeinen aktuellen Preisliste von 
mobiheat. Diese können jederzeit angefordert und eingesehen werden. 
Die aktuelle Preisliste gilt für die Miete von Vertragsgegenständen und 
dort aufgeführte Dienstleistungen von mobiheat. Individuelle Vereinba-
rungen zwischen den Parteien gehen der Preisliste vor. Maßgeblich für 
die zu Grunde zu legenden Preise ist die Preisliste zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses.
5.2. Wird ein Mietvertrag unter Geltung der allgemeinen Verrechnungs-
sätze abgeschlossen, setzt sich der abzurechnende Mietpreis wie folgt 
zusammen:
	 5.2.1. Berechnung der Grundmiete (7 oder 30 Tage) in Abhän-
gigkeit von der Entfernung des Einsatzortes der Vertragsgegenstände 
vom Sitz 	               von mobiheat inklusive Anlieferung, 
Aufstellung, Inbetriebnahme, Einweisung und Abholung
	 5.2.2. Berechnung von Mietverlängerungstagen bzw. –monaten 
entsprechend den allgemeinen Verrechnungssätzen
	 5.2.3. Preis für die von mobiheat zur Verfügung gestellte Hei-
zölstartmenge bei Inbetriebnahme

	 5.2.4. Kosten der zur Inbetriebnahme erforderlichen Arbeits-
kräfte nach den gültigen Stundenverrechnungssätzen
5.3. Sämtliche Preise verstehen sich netto zuzüglich der jeweils gültigen 
gesetzlichen Umsatzsteuer.
5.4. Eine Lieferung von mobiheat an den Kunden gegen Rechnung kann 
nur nach positiver Bonitätsprüfung erfolgen. Im Übrigen gilt, dass eine 
Lieferung erst nach erfolgter Zahlung durch den Kunden erfolgt.
5.5. Rechnungen durch mobiheat sind innerhalb von 10 Tagen nach 
Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Maßgeblich ist das Datum der 
Rechnung. Dem Kunden obliegt der Nachweis eines späteren oder 
fehlenden Zugangs.
5.6. mobiheat ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des 
Kunden, Zahlungen zunächst auf bereits bestehende, ältere Verbindlich-
keiten anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist 
mobiheat berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die 
Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.
5.7. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn mobiheat über den 
Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als 
erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.
5.8. Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegen-
ansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind.
5.9. Die Abrechnung laufender Dauerschuldverhältnisse erfolgt monat-
lich, soweit keine wöchentliche Abrechnung vereinbart ist.

6. Weitergehende Pflichten des Kunden

6.1. Die Bedienung der Vertragsgegenstände muss durch fachlich 
qualifiziertes Personal, in der Regel eines zugelassenen Heizungsfach-
betriebes, nach den Regeln der Technik, erfolgen. Andernfalls ist die 
Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen.
6.2. Änderungen an der Elektrik, zum Beispiel im Schaltschrank, sind 
nicht zulässig und führen zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche.
6.3. Beanstandungen offensichtlicher Mängel, hinsichtlich Menge und/
oder Beschaffenheit der überlassenen Vertragsgegenstände, sind 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 2 Werktagen schriftlich 
gegenüber mobiheat geltend zu machen. Andernfalls gilt die Ware als 
genehmigt. Sofern der Mangel bei der Untersuchung nicht erkennbar 
war oder erst später eintritt, hat die Anzeige unverzüglich nach der 
Entdeckung des Mangels zu erfolgen, andernfalls gilt die Ware auch 
hinsichtlich dieses Mangels als genehmigt. Die rechtzeitige Absendung 
der Mangelanzeige wahrt die Frist.
6.4. Der Vertragspartner ist verpflichtet folgende Voraussetzungen für 
die Wärmelieferung bzw. den Anschluss der mobilen Heizzentrale an das 
bestehende Heizungsnetz des Objektes durch mobiheat zu erfüllen: Es 
muss am Heizkreislauf des Vertragspartners ein zugänglicher und funk-
tionsfähiger Anschluss für Heizungs-Vorlauf und -Rücklauf vorhanden 
sein. Der Vertragspartner stellt vor Ort ausreichend Wasser zur Befüllung 
der mobilen Heizzentrale sowie eine verlässliche Stromversorgung 
entsprechend dem Bedarf der angelieferten Heizzentrale, jeweils auf 
eigene Kosten, zur Verfügung. Das mobiheat zur Verfügung gestellte 
Füllwasser muss dem Füllwasser der zu versorgenden Heizungsanlage 
entsprechen. Für die Anforderungen an das zur Verfügung zu stellende 
Füllwasser ist die Richtlinie VDI 2035 Blatt 1 und Blatt 2 unbedingt zu 
beachten.

7. Haftung

7.1. mobiheat übernimmt keine Gewährleistung für Ausfälle der Ver-
tragsgegenstände oder Teile dieser und hieraus dem Vertragspartner 
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entstehende Schäden, die verursacht werden durch ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, Montage beziehungsweise Inbetriebset-
zung durch den Kunden oder Dritte, durch natürliche Abnützung, fehler-
hafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, falsche 
Brennereinstellung, nicht geeignete Brennstoffe, elektrische Einflüsse, 
sofern sie nicht auf das Verschulden von mobiheat zurückzuführen sind, 
durch Nichtbeachtung der Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitun-
gen sowie unsachgemäßen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten 
durch den Vertragspartner oder Dritte und aus Einwirkungen von Teilen 
fremder Herkunft (zum Beispiel fremde Kesselkreisregelungen). Das 
Füll- und Ergänzungswasser im Primärkreis darf ausschließlich aus den 
jeweils speziell ausgewiesenen Frostschutzmitteln bestehen. Die Be-
triebsanweisungen der jeweiligen Vertragsgegenstände sind unbedingt 
und genau zu beachten. Wird eine andere Flüssigkeit in die Heizungs-
anlage eingefüllt, so haftet der Kunde für auftretende Folgeschäden. 
mobiheat weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Gewährleistungs-
ansprüche bestehen, wenn sich Verschleißteile, wie zum Beispiel 
Brennerdüsen, Brennereinsätze für niedrige Emission, Sicherungen, 
Dichtungen, Brennerraumauskleidungen oder feuerberührte Teile der 
Zünd- oder Überwachungseinrichtungen durch natürlichen Verschleiß 
abnutzen. Unsere Gewährleistung umfasst ferner nicht Ausfälle der 
Anlage, die durch Luftverunreinigungen, wie starken Staubanfall oder 
aggressive Dämpfe, durch Sauerstoffkorrosion (z. B. bei Verwendung 
nicht diffusionsdichter Kunststoffrohre in Fußbodenheizungen), durch 
Aufstellungen in den geeigneten Räumen oder auf ungeeigneten 
Flächen oder durch Weiterbenutzung trotz Auftreten eines Mangels 
entstanden sind.
7.2. Eine Haftung für Mängel besteht dann nicht mehr, wenn mobiheat 
nach Anzeige des Mangels durch den Kunden nicht die erforderliche 
Zeit oder Gelegenheit gegeben wird, Feststellungen über Bestehen 
und Ausmaß des Mangels zu treffen sowie die notwendigen Nachbes-
serungsarbeiten oder Ersatzlieferungen vorzunehmen. In dringenden 
Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit, zur Abwehr unverhältnis-
mäßig großer Schäden, oder wenn mobiheat mit der Beseitigung des 
Mangels in Verzug ist, hat der Kunde das Recht den Mangel selbst oder 
durch Dritte beseitigen zu lassen und die dafür erforderlichen Kosten 
von mobiheat ersetzt zu verlangen.
7.3. Im Übrigen ist die Haftung der mobiheat für vertragliche Pflichtver-
letzungen sowie aus Delikt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie 
auf Ersatz des typischerweise entstehenden Schadens beschränkt. Dies 
gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Kunden 
oder dessen Erfüllungsgehilfen oder Angestellten sowie Ansprüchen 
wegen der Verletzung von Kardinalpflichten. Insoweit haftet die mobi-
heat für jeden Grad des Verschuldens. Soweit es um Schäden geht, die 
nicht aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Kunden 
resultieren, haftet die mobiheat aber nur für den typischerweise entste-
henden Schaden.
7.4. Für Verzögerungen bei Anlieferung und Abholung sowie Montage 
und Inbetriebnahme der Vertragsgegenstände, die auf die Beschaffen-
heit und Eigenart des Leistungsortes zurückzuführen sind und damit der 
Risikosphäre des Kunden zuzurechnen sind, haftet mobiheat nicht.
7.5. Ist die Nichteinhaltung von Fristen oder Lieferterminen auf höhere 
Gewalt oder auf ähnliche Ereignisse, z. B. Streik, Stau, nicht von mo-
biheat zu vertretende Mängel am Transportmittel, nicht von mobiheat 
zu vertretende behördliche Maßnahmen oder Aussperrung, zurückzu-
führen, verlängern sich die Fristen angemessen bzw. verschieben sich 
die Liefertermine entsprechend. Ansprüche des Kunden gegenüber 
mobiheat können daraus nicht hergeleitet werden.
7.6. Soweit mobiheat die Lieferung unmöglich ist, ist der Kunde 

berechtigt, Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen 
zu verlangen. Jedoch beschränkt sich der Anspruch des Kunden auf 
Schadensersatz, neben oder statt der Leistung und auf Ersatz vergeb-
licher Aufwendungen, auf insgesamt 10 % des Auftragswertes der 
unmöglichen Lieferung. Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen 
Unmöglichkeit der Lieferung sind ausgeschlossen.
7.7. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit 
den gesamten vorstehenden Regelungen unter Punkt „7.Haftung“ nicht 
verbunden.
7.8. Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag wird durch die 
vorstehenden Bestimmungen nicht berührt. Der Kunde kann jedoch im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, 
wenn mobiheat die Pflichtverletzung zu vertreten hat; im Falle von 
Mängeln verbleibt es bei den gesetzlichen Voraussetzungen. Der Kunde 
hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Aufforderung durch mobiheat zu erklären, ob er wegen der Pflicht-
verletzung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht.
7.9. Die Versorgung mit Wärme durch Geräte von mobiheat kann 
bestehende Nachteile im vorhandenen Heizsystem beim Vertragspart-
ner nicht beheben und gewährleistet nur das Maß an Wärme, welches 
aufgrund der konkreten Heizsituation und Heizungskonfiguration beim 
Vertragspartner üblich und möglich ist. Das Erreichen einer bestimmten 
Raumtemperatur wird ausdrücklich nicht zugesichert. Eine anderweitige 
Vereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Geringfügige 
Abweichungen vom Niveau der Beheizung durch das vor Ort bestehen-
de Heizsystem muss der Vertragspartner akzeptieren.
7.10. Für Schäden, die aufgrund nicht den Vorgaben nach Ziffer 6.4 ent-
sprechendem, vom Kunden zur Verfügung gestellten Heizungsfüllwasser 
entstehen, ist die Haftung von mobiheat ausgeschlossen, es sei denn, 
es liegt vorsätzliches Handeln seitens mobiheat vor.

8. Datenverarbeitung

Die im Rahmen der Geschäftsbeziehungen bekannt gewordenen Daten 
werden manuell und elektronisch bearbeitet und gespeichert. Die Daten 
werden zu keinem anderen als den Vertragszwecken verwendet. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

9. Sonstiges

9.1. Ist eine der Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen unwirksam, 
wird die Gültigkeit der Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind 
verpflichtet, anstelle dieser unwirksamen Bestimmung eine neue zu 
vereinbaren, die den verfolgten wirtschaftlichen Zweck erfüllt.
9.2. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbezie-
hungen zwischen mobiheat und Kunde gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland, soweit keine zwingenden anderweitigen 
Bestimmungen Anwendung finden. Die Bestimmungen des UN-Kauf-
rechts finden keine Anwendung.
9.3. Alle Vereinbarungen, die zwischen mobiheat und dem Kunden 
getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen. Änderungen und 
Ergänzungen erfolgen durch die Geschäftsführung. Mündliche Verein-
barungen und Erklärungen anderer Personen, die hierzu durch die Ge-
schäftsführung von mobiheat nicht ausdrücklich gegenüber dem Kunden 
ermächtigt sind, sind nur wirksam, wenn sie von der Geschäftsführung 
bestätigt werden. Etwaig getroffene mündliche Nebenabreden sind 
unwirksam. Die Änderung oder Aufhebung dieser Schriftformklausel 
kann nur schriftlich erfolgen.
9.4. Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Ansprüche aus den Ge-

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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schäftsbeziehungen ist Augsburg/Deutschland.

mobiheat GmbH – Winterbruckenweg 58 – 86316 Friedberg-Derching

Bedingungen für die Wärmegarantie

Allgemeines

Ergänzend zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwi-
schen der Firma MOBIHEAT GmbH (im folgenden MOBIHEAT) und dem 
Vertragspartner für die rechtli-chen Verhältnisse im Zusammenhang mit 
einer Wärmelieferungsgarantie die folgenden Bedingungen.

1. Vertragsabschluss

1.1. Der Vertrag kommt mit der Annahme eines vom Vertragspartner 
auf Abschluss eines Wärmelieferungsgarantievertrages gerichteten 
Angebotes durch MOBIHEAT zu Stande. In Ermangelung einer ausdrück-
lichen schriftlichen Annahme oder dem Abschluss eines schriftlichen 
beidseitigen Vertrages durch MOBIHEAT kommt der Vertrag mit Erteilung 
einer entsprechenden Wärmelieferungsgarantierechnung gegenüber 
dem Vertragspartner zu Stande.

2. Vertragsgegenstand

2.1. Die vereinbarte Wärmelieferungsgarantie ist streng einzelobjektbe-
zogen. Im Fall des Abschlusses eines Wärmelieferungsgarantievertrages 
garantiert MOBIHEAT die Lieferung einer entsprechend der Garantiever-
einbarung dimensionierten Notanlage innerhalb der im Garantievertrag 
festgelegten Garantiefrist bei Vorliegen ei-nes Garantiefalles (Garantie-
leistung).
2.2. Der Garantiefall tritt bei vollständigem oder teilweisem Ausfall der 
Wärmeenergieversorgung beim Vertragspartner am vertraglich verein-
barten Objekt ein.
2.3. Der Abschluss eines Wärmegarantievertrages schließt ausdrücklich 
nur die Anlieferung einer Notanlage an ein Objekt des Vertragspartners 
innerhalb der vereinbar-ten Garantiefrist ein. Verfügt der Vertragspartner 
über mehrere Objekte ist der Abschluss eines entsprechenden Wärme-
garantievertrages für jedes der Objekte erfor-derlich.
2.4. Für den Fall, dass der Vertragspartner an einer Niederlassung über 
mehrere zu beheizende Objekte verfügt, umfasst die Wärmelieferungs-
garantie nur ein zu behei-zendes Objekt der Niederlassung.
2.5. Die Garantie bezieht sich in Ermangelung anderweitiger ausdrück-
licher Absprachen zwischen dem Vertragspartner und MOBIHEAT nur 
auf Objekte auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Österreich. Das Garantieversprechen gilt lediglich für Objekte, 
Standorte und Niederlassungen des Vertrags-partner, die verkehrsmäßig 
erschlossen und mit Kraftfahrzeugen und üblichen Transportmitteln 
(auch Lastkraftwagen) mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 40 
Tonnen ungehindert zugänglich sind. Anderweitige Vereinbarungen 
bedürfen der Schriftform.
2.6. MOBIHEAT sichert dem Vertragspartner die Anlieferung der Notan-
lage an das Objekt, spätestens zum Ablauf der vertraglich vereinbarten 
Garantiefrist zu, aus-drücklich nicht die Aufnahme der Wärmelieferung 
innerhalb dieses Zeitraumes. Die Versorgung mit Wärme kann erst nach 
Anschluss der mobilen Heizzentrale auf-genommen werden. Der hierfür 
erforderlich Zeitaufwand richtet sich jedoch auch nach den Gegeben-
heiten der Heizungsanlage beim Vertragspartner und kann daher nicht 

garantiert werden.
2.7. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung im 
Garantiefall ist das Vorliegen eines Garantiefalls, Garantieschutz und 
ordnungsgemäße Meldung des Garantiefalles.
2.8. Die Meldung des Garantiefalles hat telefonisch an MOBIHEAT unter 
der Rufnummer 0821/71011-0 sowie gleichzeitig in Textform per Fax an 
0821/71011-900 oder Mail an info@mobiheat.de, unter Nennung des 
genauen Lieferortes der benötigten Notanlage, der benötigten Leistung, 
Angaben zu örtlichen Besonderheiten und Angabe des vollständigen 
Namens und Position des Anfordernden im Unternehmen, zu erfolgen.
2.9. Im Falle der wirksamen Inanspruchnahme der Garantieleistung 
beginnt die vertraglich vereinbarte Garantiefrist um 8 Uhr des auf den 
Tag der Anforderung nach Ziffer 2.8 folgenden Werktages (Werktage 
in diesem Sinne sind Werktage in Deutschland von Montag bis Freitag; 
Heilig Abend und Silvester sind keine Werktage im Sinne dieser Verein-
barung) zu laufen.

3. Vertragslaufzeit

3.1. Der Wärmelieferungsgarantievertrag wird für die jeweils vertraglich 
vereinbarte Grundlaufzeit abgeschlossen.
3.2. Er verlängert sich jeweils um diese vereinbarte Grundlaufzeit, wenn 
nicht eine Partei spätestens vier Wochen vor Ablauf der jeweiligen 
Vertragslaufzeit schriftlich der Verlängerung widerspricht.

4. Preise

4.1. Die gemäß jeweils aktueller Preisliste in Rechnung gestellten Kos-
ten der Wärmelieferungsgarantie stellen nur die Vergütung für die von 
MOBIHEAT übernommene Garantie zur Anlieferung der mobilen Heizzen-
trale innerhalb des vertraglich vereinbarten Zeitraums beim Objekt des 
Kunden dar und beinhalten nicht die konkreten, durch den Einsatz der 
mobilen Heizgeräte von MOBIHEAT oder deren Installation, Deinstal-
lation, Anlieferung, Abholung und Betrieb entstehenden Kosten der 
Wärmeversorgung. Diese Kosten fallen bei Inanspruchnahme des Garan-
tieversprechens zusätzlich zu den Kosten der Wärmelieferungsgarantie 
an und werden gemäß jeweils aktuell gültiger Preisliste abgerechnet.
4.2. Der Anspruch auf Zahlung der vertraglich vereinbarten Vergütung 
entsteht mit dem Abschluss des Wärmelieferungsgarantievertrages.
4.3. Ansprüche aus dem Wärmelieferungsgarantieversprechen seitens 
des Vertragspartners bestehen nicht, wenn der Vertragspartner sich mit 
der Zahlung der Rechnung für die Wärmelieferungsgarantie ganz oder 
teilweise in Verzug befindet. Dies gilt nicht, soweit Verzug lediglich für 
einen verhältnismäßig unerheblichen Teil der Forderung besteht.

5. Weitergehende Pflichten der Vertragspartner

5.1. Der Vertragspartner ist verpflichtet wesentliche Veränderungen des 
sich aus dem von MOBIHEAT abgegebenen Garantieversprechen erge-
benden Risikoumfanges unverzüglich gegenüber MOBIHEAT anzuzeigen.
5.2. Der Vertragspartner ist verpflichtet MOBIHEAT den ungehinderten 
Zutritt und die Zufahrt mit Transportfahrzeugen zur Anlieferung der 
mobilen Heizgeräte unver-züglich zu ermöglichen und während der 
Montage- und Versorgungszeit zu gewährleisten. Für Verzögerungen 
bei Anlieferung und Abholung sowie Montage und Inbetriebnahme der 
Vertragsgegenstände, die auf die Beschaffenheit und Eigenart des Leis-
tungsortes zurückzuführen sind und damit der Risikosphäre des Kunden 
zuzurechnen sind, haftet MOBIHEAT nicht.
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www.youtube.com/user/mobiheatGmbH

www.xing.com/companies/mobiheatgmbh

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter http://www.mobiheat.de/agb.html
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